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I. KARTA UZGODNIEN

do projektu stalej organizacji ruchu na dla zadania inwestycyjnego pn.:
,Remont drogi powiatowej nr 2930 C Rzezewo - Kaliska -Kamienna
w m. Rzezewo i Morzyce”




1l. OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z remontem drogi powiatowej
nr 2930 C Rzezewo - Kaliska -Kamienna w m. Rzezewo i Morzyce.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,, Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U.
z2020r. poz. 110z pozn. zm.).

- rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 2310).

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury dnia 26 listopada 2019 r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019.231 1, tekst jednolity)
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegolowych warunkow zarzqdzania ruchem na drodze oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784,
tekst jednolity).

- Wizja lokalna w terenie.

2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU
Na projektowanym odcinku przebiega przez teren w czesci zabudowany, w

czesci przez tereny rolne.

Obecnie droga powiatowa na projektowanym odcinku posiada przekrdj
drogowy, tj. jezdnia asfaltowa, zjazdy tluczniowe, pobocza tluczniowe oraz

pot uliczny chodnik,jezdnia asfaltowa, zjazdy ttuczniowe, pobocza thuczniowe




Zalozenia projektowe.

W zakresie planowanej inwestycji wyjasnia sie, ze obejmuje ona remont

jezdni, utwardzenie peronéw oraz utwardzenie zjazdow i poboczy.

Podstawowe parametry techniczne ulicy przyjete przy opracowaniu

czeSci drogowej projektu:

e kategoria drogi: droga powiatowa,

klasa techniczna: Z,

e jezdnia szerokosci 5,3 m

zjazdy z thucznia gr. 20 cm o szerokosci zmiennej,

peron z kostki betonowej gr. 6 cm o szerokosci zmiennej,

pobocze tluczniowe o szerokosci 1,00 m.

oswietlenie solarne

Odwodnienie projektowanych nawierzchni przyjeto jako powierzchniowe
1 poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podluzne sprowadzenie wody

opadowej do odtworzonych rowdw oraz na przylegly teren.

3. OMOWIENIE PROJEKTU

W zakres rob6t planowanej inwestycji wchodzi:
W zakresie planowanej inwestycji wyjasnia si¢, ze obejmuje ona remont jezdni,
utwardzenie perondw oraz utwardzenie zjazdow i poboczy.

Podstawowe parametry techniczne ulicy przyjete przy opracowaniu
czesci drogowej projektu:
e kategoria drogi: droga powiatowa,

klasa techniczna: Z,
e jezdnia szerokosci 5,3 m
e zjazdy z ttucznia gr. 20 cm o szerokos$ci zmiennej,

peron z kostki betonowej gr. 6 cm o szerokosci zmiennej,

pobocze ttuczniowe o szerokosci 1,00 m.

oswietlenie solarne







Organizacja ruchu

Przyjeta organizacja ruchu wynika wprost z zaprojektowanej geometrii
drogi w projekcie budowlanym - branzy drogowej, dla przedmiotowej
inwestycji.

Uwzglednia istniejaca organizacje ruchu na rozbudowywanym odcinku
drogi oraz istniejaca geometri¢ drég sasiadujgcych z zakresem opracowania, a
takze istniejacg organizacje ruchu na obszarze przylegtym do tego zakresu.

Zaprojektowano wymiane i przesuniecie istniejgcych znakow oraz
usytuowanie nowych znakow.

Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano wymiang wszystkich istniejacych znakéw na nowe oraz
zaprojektowane zmiany oznakowania pionowego wynikaja z wprowadzonej
nowej geometrii drogi, a tym samym koniecznosci dostosowania do niej
oznakowania pionowego. Szczegdtowa lokalizacja zostala przedstawiana w
czesci rysunkowe;.

Znaki i tablice nalezy wykonaé Il generacji.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome przedstawione w niniejszym projekcie to
oznakowanie projektowane (docelowe), ktore powinno znajdowaé si¢ na
drogach wchodzacych w zakres niniejszego opracowania po jego
wprowadzeniu.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zmianami w urzadzeniach bezpieczenstwa ruchu objeto oznakowanie:

- Zaprojektowano przejscie dla pieszych z aktywnymi znakami D-6
zasilanymi solarnie (hybrydowe). Schemat na rys. nr 3. Zaprojektowano rowniez
bariery energochtonne stalowe U-14a (N2W4)

Wymagania stawiane oznakowaniu projektowanemu

— Oznakowanie pionowe
Znaki pionowe lokalizowa¢ w odlegtosci od 0,50 m do 2,00 m od krawedzi

jezdni, liczac do najbardziej skrajnego (wysunietego w strone jezdni) elementu
znaku (tarczy). Nalezy montowac znaki wykonane z folii odblaskowej II




generacji, posiadajace atest bezpieczenstwa. Zastosowac stupki ocynkowane,
mocowane do podktadéw do ustawiania oznakowania statego lub wyposazone w
kotwe — w przypadku stupkéw wkopywanych w grunt.

Symbole na znakach drogowych pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.
U. z dnia 23. grudnia 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z p6zni. zmian.), zatacznik nr 1
— szczegbdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogach. W szczegdlnosci nalezy przestrzegad
szczegolow  konstrukcyjnych i lokalizacyjnych, zawartych w  ww.
rozporzadzeniu.

Wielkosci znakow pionowych

Na drogach wchodzacych w zakres opracowania nalezy zastosowac znaki
drogowe pionowe o wielkosci zgodnej z grupa znakow srednich (S), a
mianowicie:

— dlugos¢ boku znakoéw ostrzegawcezych (A) — 750 mm,

— $rednica znakow zakazu (B) — 600 mm,

— $rednica znakow nakazu (C) — 600 mm,

— dlugos¢ podstawy (wysokos¢) znakdéw informacyjnych (D) — 600 mm.

SCHEMATY ORAZ WARUNKI UMIESZCZANIA OZNAKOWANIA NA DRODZE:
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Wisokose umieszezania znakow

Wysokoé¢ umieszczenia znaku [m)
Kategorie znakow
Poza obszarami zabudowanymi W obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu *
C - nakazu min 2,00
o ) min 2,00 {2.20)"
(FB'- m . imn 150 ®
E:mmw E1, o min 2,00 (2 20"
min. 1,00

mmw E-14, imin 1.00j®
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-18,

tablbommnlmEl

m‘d E17&E18& 200 min 2,00 {2.20)"- 2,50

aooomkuydoME g12.£19a E-22,
E - drogowskazy w ksztaide strzaly - duze min. 0.70 min. 0.70
Znaki umieszczone nad jezdnig ° 5,00 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpleczeristwa ruchu * 090-120 0.80-1.20

1 2 wyjatiem zrakow F-11 (500 m)  F-'4a. 0. ¢ {0.50 m)

8 Z wyldiuem znakow umieszczonych na elementach konstrukey obiektow nzymiers<ich o obnizoney skrajn
» znaki E-4. E-17a E-18a. £-'9a nie wysteoujq na autostracach | drogach ekspresowych

@ 2 wyjgtwem znakow G1 (1,00 m  na uicach. 0,50 m  na pozostatych crogach)

o dia znakow umieszczanych w pasie zieleni poza chodnik.em ub na peboczu

@ da «ilku znakow umieszczanych na jedne) kenstruke)i wsporczej przy braku ruchu pieszego

" w przyoadku umeszczenia znaku na chodniku

— Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
dnia 23. grudnia 2003r. Nr 220, poz. 2181, z pdzni. zmian.), zatacznik nr 2 —
szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach.

Zaprojektowano oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z
zatgczonym projektem. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé szczegdtow
konstrukcyjnych i lokalizacyjnych, zawartych w ww. rozporzadzeniu.

Materialy do wykonania oznakowania poziomego
Zaprojektowane oznakowanie poziome naleiy wykonaé jako oznakowanie

grubowarstwowe — 7 masy chemoutwardzalnej.




Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zastosowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ zgodne z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.
U. z dnia 23. grudnia 2003r. Nr 220, poz. 2181, z p6zni. zmian.), zatacznik nr 4
— szczegotowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach. W szczegdlnosci nalezy
przestrzega¢ szczegdtow konstrukcyjnych i lokalizacyjnych, zawartych w ww.
rozporzadzeniu.

4. OBLICZENIA PRZEDMIAROWE

Jednostka obmiaru oznakowania poziomego jest 1m? oznakowania
pionowego szt. naniesionych znakow. W tabelach przedstawiono zestawienie

oznakowania pionowego i poziomego.

Znaki projektowane:

Rodzaj znaku Jedn. [los¢
A-7 szt. 2
D-6 szt. 2
D-6 szt. 2
znak aktywny zasilany solarnie
(hybryda)
D-15 Szt. 2
D-42 Szt. 2
D-43 szt. 2
E-2a szt. 1
E-17a Szt. 3
E-18a szt. 3
T-1(150m) szt. 1
U-14 a (N2W4) m 96
P-10 m? 10,6
P-14 m? 2
P-17 m? 7
stupki prj. szt. 18
Znaki do likwidacji ze stupkami Szt. 21




5. PRZEWIDYWANY TERMIN PROWADZENIA ORGANIZACJI
RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: 31.12.2023

6. UWAGI KONCOWE

—  Nalezy poinformowaé wiasciwego Zarzadce Drogi (Zarzad Drogi), Organ
Zarzadzajacy Ruchem oraz Komendanta Policji o faktycznym terminie
wprowadzenia zaprojektowanej organizacji ruchu, w terminie nie krotszym

niz 7 dni przed jej wprowadzeniem.

- Oznakowanie drogi nalezy umieszcza¢ pod nadzorem wtlasciwego

Zarzadcy Drogi (Zarzadu Drogi).

Opracowal: Renata Krajczewska-Jedrusiak //
£
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Widok lampy hybrydowej - 30W

Turbina wiatrowa P
z zabezpieczeniem
elektrycznym

i mechanicznym Szafka sterownicza
z akumulatorami

i regulatorami na
szczycie masztu

z mozliwoscia
peitnego obrotu |
wokél osi stupa

Panele
fotowoltaiczne
3,32m2/: 2,91m2 i

Oprawa os$wietleniowa
LED na wysiegniku

z mozliwo$cig petnego
obrotu wokot osi stupa

i regulacja kata nachylenia

wysokos¢ montazu sitowni wiatrowej

Maszt stalowy ocynkowany
wykonany z uwzglednieniem
masy i powierzchni systemu
hybrydowego dla warunkéw
panujgcych w | strefie
wiatrowej na wysokosci

do 300m n.p.m.

wysokos$¢ trzonu stupa

wysokos$¢ montazu oprawy o$wietleniowej

Znak aktywny D6
( kroczacy ludzik )

/444

stopa fundamentowa

wykonana z uwzglednieniem Wkanmwca

i i i pTﬁ’ﬁuro Projektowe Renata Krajczewska —Jedrusiak
masy i powierzchni systemu

hybrydowego dla warunkéw ul. Zwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubiefi Kujawski
panujacych w | strefie lomin  Powiatowy Zarzad Drég we Wioctawku
wiatrowej na wysokoscl — z/s w Jarantowicach; 87-850 Chocen

do 300m n.p.m. !

Nazwa | adres oblektu budowlanego :
Remont drogi powiatowej nr 2930 C
Rzezewo - Kaliska -Kamienna w m. Rzezewo i Morzyce

znak aktywny zasilany solarnie

UWAGA: Stanovisko | Nazwisko, uprawnlenc, Podpis
Wymiary stopy —
fundamentowej Projektant mar int. Renata Krojczewska-Jedrusick / o=
obliczy¢ do zastosowanego 7
systemu
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