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OKRESOWEJ KONTROLI PIECIOLETNIEJ
NR 12/3017
(PRZEGLADU ROZSZERZONEGO)
OBIEKTU MOSTOWEGO

Nazwa Zarzadu Drogi: Powiatowy Zarzad Drog we Wioctawku

Nazwa obiektu: most nad rzekg Chodeczka

w miejscowosci Borzymowice

JNI: 01022795

Nr drogl i kilometraz: droga nr 2923C km 6+277
I ff‘ .-H : ‘!'?J ' "q‘:::

s

Wioctawek - 3017 1.
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PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI PIECIOLETNIEJ

NR 12/2017
PRZEGLADU ROZSZERZONEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

Numer ewidencyjny (JNI): 01022795 5 |JAD:

PZD Wioctawek

Nr drogi: 2923C| 6 |Najblizsza miejscowosc:

Borzymowice

BlWIN|—

Kilometraz: 6+277] 7 |Rodzaj i nazwa przeszkody:

rzeka Chodeczka

Material konstrukcji dZzwigardw: beton zbrojony g |Dlugosé obiektu:

7.10

STAN TECHNICZNY OBIEKTU

EKSPERTYZA

Ocena
stani

[
i

Element Kod rodzaju uszkodzenia

Potrzeba Tryb
wykonania wykonania

Nasypy i skarpy WT | WB

nie

Dojazdy w obrebie skrzydet DA

nie

Nawierzchnia jezdni

nie

Nawierzehnia chodnikow, krawezniki KB | NB

nie

Balustrady, bariery ochronne, ostony KS | NS

nie

Belki podporgczowe, gzymsy OB. | WB

nie

Urzadzenia odwadniajgce NB

nie

Y N NG OS] B R L)

Izolacja pomostu

nie

loe|w|lan|un|s || |—

Konstrukcja pomostu -

—_
o
N

Konstrukcja dZzwigaréw glownych Kz | UB

nie

—
—

Lozyska -

—
8]

Urzadzenia dylatacyjne

—_—
w
Il

Przyczoiki UB | CB | KB

nie

—_
N

Filary

—
w
Wil

Koryto rzeki, przestrzen podmostowa NX

nie

—
[,

Przeguby -

—
=)

Konstrukcje oporowe, skrzydetka 4

nie

—
=]

Urzadzenia ochrony $rodowiska -

—
o

Zakotwienia ciegien -

[S=]
<

Ciggna =

[\>]
—

Urzadzenia obce N

Stan pogody: sucho Ocena $rednia obiektu:| 3,75

Temperatura: +15°C OCENA CALEGO OBIEKTU:| 3,75

Uszkodzenia zagraZajace bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):

Nie stwierdzono.

Uszkodzenia zagrazajace katastrofa budowlang (opis uszkodzen):

Nie stwierdzono.

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA

Parametr Ograniczenie

Ocena

1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego TAK

2. Aktualna noénosé obiektu TAK

3. Dopuszczalna predkos¢ ruchu pojazd6w TAK

4. Szeroko§¢ skrajni na obiekcie TAK

5. Wysokosé skrajni na obiekcie nie

wiNIN|o

6. Skrajnia / $wiatlo pod obiektem nie

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA:

Estetyka obiektu niezadowalajaca z powodu 2 typow korodujacych balustrad i mchu na belce podporgczowej.

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:
Wykonano cze$ciowo.




Protok6t nr:  12/3017

WNIOSKOWANE ZALECENIA
Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania Tryb wykonania

Zamkniecie obiektu dla ruchu nie

Ograniczenie nosnosci do 15 [Mg] TAK 1
Ograniczenie predkosci ruchu do .......... [km/h] nie

Ograniczenie skrajni poziomej na obickciedo....... [em] nie

Ograniczenie skrajni pionowej na obiekeiedo. . ..... [em] nie

Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektemdo . ...... [em] nie

Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do....... [em] nie

Oznakowanie obiektu TAK 1
Przeprowadzenie przegladu rozszerzonego poza planem przegladow nie

Przeprowadzenie przegladu gzczegblowego poza planem przegladéw nie

Wykonanie prac porzadkowych TAK 1
Uzytkowanie obiektu na dotychezasowych warunkach: TAK

WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imi¢ i nazwisko, D .
nr uprawnien do przeprowadzania Nr uprawnief budowlanych Podpis 2t przeprowa.dzema
przegladéw obiektéw mostowych | przegladu:
mgr inz. Janusz Sochacki NB-7210/26/79
do projektowania ' 19.04.2017 .
PWr/SIM-32/2006 w specjalnosci konstrukeyjno-inzynieryjnej
w zakresie mostow
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Wykaz potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontow — obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI): 01022795 Protokét nr:  12/2017
o
'S | Jedno- | Szacunkowa Cena
Lp. Element Wyszcezeg6lnienie rodzaju prac .E‘ E stka liczba jednostkowa Wartos¢ robot
=3 miary | Jed }
> [=1) [z1]
. . w h biez
1 |Nasypy i skarpy Oczysci¢ schody skarpowe. ra::;ym;:‘:cego 0,00
i . Usuna¢ zanieczyszczenia z jezdni. 2
2 |Dojazdy w obrbie skrzydet Reprofilowaé uskoki nawierzchni. I m 50,00 33,00 2750,00
3 |Nawierzchnia jezdni 0,00
4 |Nawierzchnia chodnik6w, krawezniki  |Oczyscié. W ramach bxe.zqcego 0.00
utrzymania. ’
5 |Balustrady, bariery ochronne, ostony Wymieni¢ na jednolite barieroporgeze H=1,1 1 m 74,00 650,00 48100,00
m
. W ramach biezacego
Belki pod Usungé mech
6 |Belki podporgczowe, gzymsy sungé mec utrzymania. 0,00 ‘
7 |Urzadzenia odwadniajace Oczyicié/odbudowac scieki skarpowe W ramach biezqcego 0 |
A Ja 24 ap utrzymania. 00
8 |Izolacja pomostu Przewidzie¢ wymiang 0,00 ‘
9 |Konstrukcja pomostu 0,00 ‘
10 |Konstrukcja dzwigaréw giéwnych Uzupetnié lokalne ubytki otuliny zaprawa W ramach ble‘Za{cego 0,00 ‘
naprawcza. utrzymania.
11 |Lozyska 0,00
12 |Urzadzenia dylatacyjne 0,00
"D
13 |Przyczoti Oczyscié $lady przeciekow W ramach biczgcego 000 |
utrzymania. |
14 |Filary 0,00 ‘
15 |Koryto rzeki, przestrzen podmostowa Reprofilowa¢ umocnienie 1 m? 37,00 200,00 7400,00
16 |Przeguby 0,00
17 |Konstrukcje oporowe, skrzydetka 0,00
18 |Urzadzenia ochrony srodowiska 0,00
19 |Zakotwienia ciggien 0,00
20 |Ciggna 0,00
21 |Urzadzenia obce 0,00
22 Ustawié znak B-18 (no$nos¢ 15 t) 1 szt 2,00 300,00 600,00
0,00
Ogo6tem warto$c¢ robét [zi]: 58850,00




DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA

OBIEKTU

Zalacznik nr 1




znik 1 do protokolu okresowej kontroli piecioletniej nr 12/3017

S ORUMENTACIA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU | o\,
R o z dnia 19.04.2017 1. '

Zalac

Fot. 2. Widok spodu od dolnej wody.
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JNI: 01022795

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

z dnia 19.04.2017 1. Karta nr1.2

Fot. 4. Widok od spodu przgsta.




Zalacznik nr 2

DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA

USZKODZEN OBIEKTU




Zalacznik 2 do protokolu okresowej kontroli pi¢cioletniej nr 12/3017

JNI: 01022795

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 19.04.2017 r.

Kartanr2.1

Fot. 5. Przeciek na prawym brzegu od dolnej wody.

Fot. 6. Zanieczyszczenia jezdni i opaski.




JNI: 01022795

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 19.04.2017 r.

Kartanr 2.2

Fot. 8. Porosty na betonowym umocnieniu stozka.




e DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZER |
: zdnia 19.04.2017 1. re

Fot. 10. Zanieczyszczony i niedrozny $ciek podiuzny.




JNI: 01022795

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

z dnia 19.04.2017 1. Kartanr 2.4

» res Fay . £ ‘#.
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Fot. 11. Niedrozny w dolnym odcinku $ciek skarpowy.

Fot. 12. Liczne porosty na belce podporeczowe;j.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
BT z dnia 19.04.2017 r. Kartanr 2.5

Fot. 14. Lokalne ubytki otuliny i korozja strzemion. Widoczne slady przeciekow.




:
E
|

JNI: 01022795

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 19.04.2017 1.

Kartanr 2.6

. 16. Korozja betonu przyczotka i Scianki kierujace;.




Kartanr2.7

A

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 19.04.2017 r
Fot. 17,18. Dwa rozne typy balustrad.

01022795

JNI




