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bitumicznych

@ Badania wody
® Badania farb

@ Badania prefabrykatow
betonowych

Roboty Bitumiczne

@ Projektowanie mieszanek
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3 | technologia |tech. Piotr Reszka iy} N
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:
Podstawg opracowania jest:
Zlecenie z listopada 2020 r.

Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje badania konstrukcji nawierzchni oraz okreslenie warunkow

gruntowo-wodnych  wystepujacych  bezposrednio pod nawierzchnig pozwalajagce na

zaprojektowanie konstrukcji jezdni.

Celem opracowania jest opracowanie danych wyjsciowych do koncepcji/projektu rozbudowy

drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki — Osséwek na odc. 0. 2.2 km wg zatgczonego szkicu.

Zakres badan zostat okreslony w zleceniu.

Opracowanie zawiera:

- opis stanu istniejgcego

- przekroje geotechniczne wykonane w istniejgcej nawierzchni i podtozu gruntowym
wykonane do gtebokosci 1.0 m (5 szt.) wraz z badaniami laboratoryjnymi gruntow.

- przekroje geotechniczne wykonane w istniejgcej poboczu drogi i podtozu gruntowym
wykonane do gtebokosci 3.0 m (8 szt.) wraz z badaniami laboratoryjnymi gruntow.

- wyniki pomiaréw ugiec sprezystych

- dokumentacje fotograficzng odwierconych rdzeni

Stan istniejacy: Warstwe $cieralng drogi powiatowej nr 2925C na analizowanym odcinku

stanowi

mieszanka mineralno-asfaltowa. Pobocze drogi stanowi grunt rodzimy/grunt

organiczny (humus).

Metodyka badania:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.
4.7.

Badania terenowe i laboratoryjne przeprowadzone byty w oparciu o ,Instrukcje badan
podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” zatwierdzong do stosowania
Zarzadzeniem nr 2 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych
z dnia 11.02.1998 roku oraz wg Katalogu Wzmocniert i Remontéw Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych (W-wa 2001) zatacznik C procedura 4.

Nawierzchnia i podbudowa zostata przewiercona wiertnicg mechaniczng, grubosci
warstw zostaty pomierzone z doktadnoscig do 0.1 cm.

Grunt zostat przewiercony wiertnica reczng, badania makroskopowe zostaty wykonane
po kazdej zmianie rodzaju gruntu oraz pobrano prébki do ewentualnych badan
laboratoryjnych.

Pomierzono poziom wody gruntowej po jej ewentualnym nawierceniu oraz
ustabilizowaniu sie zwierciadta w otworze.

Pomiary ugie¢ wykonano co 250.0 mb (zgodnie ze zleceniem) na kazdej stronie jezdni
(z mijankowym przesunieciem na stronie prawej i lewej) w prawym $ladzie kot
samochodowych.

Badania ugie¢ prowadzone byty w dn. 12.11.2020 r.

Zestawienie ugie¢ sprezystych przedstawiono w zataczeniu.



Wyniki badan:

1. Nawierzchnia - jezdnia — pkt 1A - 5A

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Na podstawie badan stwierdzono, ze nawierzchnie stanowi pakiet 2 — 4 warstw
z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci zawierajgcej sie w granicach
8.5—-12.3 cm (wg kart odwiertow).

Podbudowe zasadniczg stanowi:

- chudy beton / beton budowlany niskiej klasy o zawierajgcej sie w granicach
7.7 -9.0 cm w pkt nr 1A i 2A (wg kart odwiertéw w zatgczeniu)

- mieszanina kruszywa naturalnego drobnego z kruszywem grubym naturalnym
(zwir o uziarnieniu do 8.0 mm i destruktu asfaltowego o grubosci zawierajacej sie
w granicach 7.5 —19.5 cm w pkt nr 3A — 5A (wg kart odwiertéw w zatgczeniu)

Podtoze gruntowe wystepujace bezposrednio pod podbudowg jest zréznicowane

i stanowig je:

- grunt spoisty w stanie plastycznym w pkt nr 1A

- grunty kategorii G1 lub Gs4 w pkt 2A i 4A

- grunty antropogeniczne w pkt 3Ai5A

wg kart odwiertéw w zafgczeniu

Pozostate nizej lezgce (do gtebokosci wiercenia 1.00 m ppt.) sg takze zréznicowane

i stanowig je:

- grunty kategorii G1, G2 lub Ga w pkt 1A, 3Ai4A

- grunty antropogeniczne w pkt 2A i 5A

wg kart odwiertéw w zatgczeniu

Wody gruntowej nie nawiercono.

2. Pobocze —pkt1-8

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

Na podstawie badan stwierdzono, ze gérng warstwe pobocza drogi stanowi grunt
rodzimy /grunt nasypowy / grunt organiczny (humus) o grubosci zawierajacej sie
w granicach15.0 — 20.0 cm (wg kart odwiertéw).

Bezposrednio pod warstwg humusu j.w wystepuja:

- grunty kategorii G, G2 lub G4 wpkt1,3i4-8

- grunt organiczny w pkt 2

wg kart odwiertéw w zafgczeniu

Pozostate nizej lezgce (do gtebokosci wiercenia 3.00 m ppt.) sg takze zréznicowane
i stanowig je:

- grunty kategorii Gy lub G4 wpkt2—-4i7-8

- grunty spoiste w stanie plastycznym lub miekkoplastycznym w pkt 1i5 -6

wg kart odwiertéw w zafgczeniu

Wody gruntowej nie nawiercono.

Uwaga: Grunty spoiste w stanie plastycznym lub miekkoplastycznym oraz grunty

antropogeniczne mogg nie stanowi¢ nosnego jednorodnego podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni i mogg wymagac¢ wzmocnienia lub wymiany.



3.

Ugiecia miarodajne
Ze wzgledu na czestotliwos¢ pomiarow wykonaych na badanym odcinku oraz pomierzone

wartosci ugiec¢ sprezystych przyjeto caty badany odcinek jako odcinek jednorodny ze
wzgledu na wielko$¢ ugiec j.n.:

Ugiecia sprezyste pomierzone ugieciomierzem dynamicznym FWD

odcinek 0+000 - 2+250
ugiecie minimalne | Un = 0.49 mm
ugiecie maksymailne Um = 1.07 mm
$rednie ugiecie Usr = 0.72 mm
$rednie odchylenie standardowe Sk | = 0.14 mm
ugiecie miarodajne Un= 0.99 mm

Przeliczenie ugie¢ wg FWD (FWD) na ugiecie ugieciomierzem Benkelmaha (BB)

Ugiecia srednie BB = 0.78 mm

Ugiecia miarodajne BB = 1.23 mm

wspotczynnik sezonowosci fg = 1.25
wspétczynnik podbudowy fo 1= 1.0
Ugiecie obliczeniowe dla odcinka jednorodnego U,y = 1.54 mm

Uwagi:

1. W celu okreslenia ugiecia obliczeniowego uwzgledniono wspotczynnik sezonowosci rowny 1.25 j.w.

(przyjeto wg pkt 7.4.2 KPRNPP-2013).

2. Na podstawie wykonanych odwiertéw (diagnostyki konstrukcji jezdni) wspétczynnik podbudowy przyjeto
zgodnie z pkt. 7.4.2 Katalogu Przebuddéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - W-wa 2013

jak dla nawierzchni podatne;.

3. Przeliczenia ugie¢ z ugieciomierza dynamicznego (FWD) na ugieciomierz belkowy (BB) dokonano w oparciu
0 wspotczynniki korelacyjne okreslone w Zatgczniku D 4 KPRNPP-2013 jak dla nawierzchni podatne;j.

Zataczniki:
1.  Raporty z pomiaréw grubosci warstw konstrukcyjnych i podtoza gruntowego
Raporty z pomiaréw istniejgcego podtoza gruntowego
Wyniki pomiaru ugiec¢ sprezystych nawierzchni.
Dokumentacja fotograficzna
Szkice lokalizacji wykonanych badan

v wN

Opracowat
mgr inz. Jerzy Jozwiak

Jrini'. Jerzk Jé3viak

Pprawnjenia nr(5\o/8amt.

do ANIA | N gzoa WA
roRN{ budo:

nr496/84/\We. 0
w nodci rogowe)

- 5 szt.
- 8 szt.



Kwalifikacyjno-Kontrolne Laboratorium Drogowe
Spotka z o.0.
93-590 L.6dz, al..Politechniki 6

tel. (0-42) 631-35-93; tel kom. 509 402 316; 509 402 315

fax (0-42) 636-69-25

Zleceniodawca:

Temat:

Obiekt:

ZPNiUC "INZDROG" S.C.

Opracowanie dokumentacji dla potrzeb projektu

rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki -
Osséwek na odcinku ok. 2.2 km

Data opracowania: Iistopad 20
Rodzaj badan: Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podtoza
nr odkrywki: wg szkicu - pkt 1A wg mapy odl. od krawedzi: 0,90 mb
paramerty warstwy % El ‘E
Grubiose ¥ __8 . zawarto$¢ = ; &
przelot warstwy rodzaj warstwy [ opis warstwy czesdl wskaznik %‘ 2e
‘= O
[wem] Y stan gruntu | organicaych | piaskowy § z9
lom £EQ
0.00
0.01
0,62 <F nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa - - - n!e
0.03 okreslono
0.04
0.041
0.05
0.08 g nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa - - - nge
0.07 okreslono
0.073
0.08 fi
o : ; . . ie
0.09 o nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa - - okreslorio
0.093
0.10
0.11 5’.5 nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa - - - e
0.12 okreélono
0.123
0.15 ~ chudy beton lub nie
0.20 ~ podbudows beton drogowy niskiej klasy B ) ) okreslono
0.30
i o barwy brgz%\ING'pwilgotn ie
3 . €}, Y, n
0.50 3 gruntrodzimy zawarto$¢ czesci organicznych: s ) .8 okreslono
0.60 barwa jasniejsza niz wzorcowa
0.70
0.80 Pr/Pd
Q : barwy ciemnoszary, wilgotny, _ R
0.90 e grunt rocizlmy zawarto$¢ czesci organicznych: 4 G
barwa wzorcowa
1.00

wody gruntowej w otworze nie nawiercono

/
badania /'/kona{:
tech.AndrzejMirostaw

/
tech.Ri

&

opracowanie wynikéw:
mgr inz. Jerzy Jézwiak

Reszka
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Kwalifikacyjno-Kontrolne Laboratorium Drogowe
Spotka z o.o.

tel. (0-42) 631-35-93; tel kom. 509 402 316; 509 402 315

93-590 Lodz, al..Politechniki 6
fax (0-42) 636-69-25

Zleceniodawca:

Temat:

Obiekt:

Data opracowania:

Rodzaj badan:

ZPNiUC "INZDROG" S.C.

Opracowanie dokumentacji dla potrzeb projektu
rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki -
Ossoéwek na odcinku ok. 2.2 km

listopad 20

Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podtoza

nr odkrywki: wg szkicu - pkt  2A wg mapy odl. od krawedzi: 0,80 mb
paramerty warstwy £ | ’E
Grubosc¢ __8 zawarto$é & ; 5
przelot warstwy rodzaj warstwy £ opis warstwy sakel L g2
[wem] & stan gruntu o wskaznik | 0 = o
g organiczych [ piaskowy 2% 8
Iom £ S
0.00
0.01
a0 u°.,~ nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa - - - n[e
0.03 okreslono
0.04
0.05
0.06
007 g nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa - - - n[e
0.08 okreslono
0.085
g0 9 nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa - - - n[e
0.10 . okreslono
0.15 o chudy beton lub nie
0.19 o podbudowa beton drogowy niskiej klasy 3 ) ; okreslono
0.20
9.80 o b bi o P_Tf iigot
> arwy brazowej, wilgotny, } ; 9
040 s gruntnasypawy zawartosé czesci organicznych: 27. G,
0.50 barwa jasniejsza niz wzorcowa
0.60
—
oo z niewielkg zawarto$cig drobnego gruzu
0.80 o g n?jr)]ltpowy/ (S ceglanego } ~ 143 nie
g 9 . ® barwy brgzowej, wilgotny, ’ okreslono
0.90 antropogeniczny > iy 3 .
> o zawarto$¢ czesci organicznych:
100 barwa jadniejsza niz wzorcowa

wody gruntowej w otworze nie nawiercono

badania wy, ,'éma{:

74

tech.Andrzej/Mirostaw

tech.Pi

(2

eszka




Kwalifikacyjno-Kontrolne Laboratorium Drogowe
Spotka z o.0.
93-590 L.6dz, al..Politechniki 6

tel. (0-42) 631-35-93; tel kom. 509 402 316; 509 402 315

fax (0-42) 636-69-25

Zleceniodawca:

Temat:

Obiekt:

Data opracowania:

Rodzaj badan:

ZPNiUC "INZDROG" S.C.

Opracowanie dokumentacji dla potrzeb projektu

rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki -
Ossowek na odcinku ok. 2.2 km

listopad 20

Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podtoza

nr odkrywki: wg szkicu - pkt  3A wg mapy odl. od krawedzi: 0,80 mb
paramerty warstwy £ 5 ‘g
Grubosé = €5
p . zawartos¢ [l
przelot warstwy rodzaj warstwy opis warstwy P —_— og 2
0 ‘= O
[wem] stan gruntu | graaniczych piaskowy §% 4
lom E 3
0.00
0.01
.02 u°)~ nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa - - - nl'e
0.03 okreslono
0.04
0.05
0.06
0.7 f’r- nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa - - - s
0.08 okreslono
0.09
0.10 mieszanina kruszywa naturalnego
0.15 o drobnego z kruszywem grubym nie
0.20 = ipodUiiE naturalnym (zwir do 8mm) i destruktem ) ) okreslono
0.22 asfaltowym
0.30 = Pd + pokruszony gruz ceglany
o grunt rodzimy / grunt o barwy szaro-bragzowej, wilgotny, A ) 316 nie
0.40 & antropogeniczny |~ o zawarto$¢ czeéci organicznych: ) okreslono
barwa wzorcowa
0.50
0.60
9.7 b 26M i ilgotny/mok
o . arwy z6tto-szarej, wilgotny/mokry, ) }
0.80 3 grunt rodzimy zawarto$¢ czesci organicznych: vE8 G,
0.90 barwa jasniejsza niz wzorcowa
1.00

wody gruntowej w otworze nie nay’ércono
Y

badania f onat:
tech.Andrzgj Mirostaw
tech.Pi eszka

[

opracowanie wynikow:
mgr inz. Jerzy Jézwiak

magr inz. Jerzy Joézwia
Uprawny nr 540/89/ WL

do KIEROYANIA NADZOROWANIA
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Kwalifikacyjno-Kontrolne Laboratorium Drogowe
Spotka z o.o.

tel. (0-42) 631-35-93; tel kom. 509 402 316; 509 402 315

93-590 Lodz, al..Politechniki 6
fax (0-42) 636-69-25

Zleceniodawca:

Temat:

Obiekt:

Data opracowania:

Rodzaj badan:

ZPNiUC "INZDROG" S.C.

Opracowanie dokumentac;ji dla potrzeb projektu
rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki -
Ossowek na odcinku ok. 2.2 km

listopad 20

Pomiar parametréow konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podtoza

nr odkrywki: wg szkicu - pkt  4A wg mapy odl. od krawedzi: 0,70 mb
paramerty warstwy = E ‘g
Grubose _(_C:3 " zawartoéé s ; 5
przelot warstwy rodzaj warstwy = opis warstwy czetel wekadnilk g2 .g
O R
[wem] > stan gruntu | organiczyeh | piaskowy | 88 8
328w
Icm E S
0.00
0.01
0.2 3 nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa - - - nie
0.03 okreslono
0.04
0.05
0.06
.00 g nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa - - - nl'e
0.08 okreslono
0.085
0.10 mieszanina kruszywa naturalnego
™ 2 drobnego z kruszywem grubym nie
0.15 ~ podbudewa > naturalnym (zwir do 8mm) i destruktem ) ) ) okreslono
)
0.16 - asfaltowym
0.20
0.30 Pr/Pg
0.40 b= grunt rodzimy barwy bI"E}ZOW(?-%Oﬂej, V\'nlgotny,' - - 18.1 G,
© zawarto$¢ czesci organicznych:
0.50 barwa jasniejsza niz wzorcowa
0.55
0.60
070 barwy b 2 ilgot tpl./ pl
o ; arwy brazowej, wilgotny, pl./pl. ) ;
0.80 <? grantredzlnmy zawarto$¢ czesci organicznych: 1x2 G4
0.90 barwa jasniejsza niz wzorcowa
1.00

wody gruntowej w otworze nie pawiercono

tech.Pjott Reszka

&

opracowanie wynikow:
mgr inz. Jerzy J6Zzwiak

mgr inz. Jerzy J6zwiak
Uprawnij




Kwalifikacyjno-Kontrolne Laboratorium Drogowe
Spotka z o.o.

tel. (0-42) 631-35-93; tel kom. 509 402 316; 509 402 315

93-590 L6dz, al..Politechniki 6
fax (0-42) 636-69-25

Zleceniodawca:

Temat:

Obiekt:

Data opracowania:

Rodzaj badan:

ZPNiUC "INZDROG" S.C.

Opracowanie dokumentacji dla potrzeb projektu
rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki -
Ossowek na odcinku ok. 2.2 km

listopad 20

Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podioza

nr odkrywki: wg szkicu - pkt  5A wg mapy odl. od krawedzi: 0,80 mb
g2
paramerty warstwy £32%
Grubosé E s zawarto$¢ %‘ ? =
przelot warstwy rodzaj warstwy [S opis warstwy Pl wskadiik g = g
> -2
[wem] @ stan gruntu | organiczych | piaskomy §% k4
lom ES
0.00
0.01
a3 o nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa - = = K m,T
0.03 oKkresiono
0.04
0.05
0.06
04 2 nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa - - - K n!T
0.08 okreslono
0.085
0.10 3
015 oty  mieszanina kruszywa naturalnego
: 0 @)\ drobnego z kruszywem grubym nie
0.20 2 podbudawa L2 naturalnym (zwir do 8mm) i destruktem okreslono
0.25 T asfaltowym
0.28 Sy
0.30 :
0.40 Pr
0.50 z niewielkg zawarto$cig drobnego gruzu
grunt nasypowy / .
0.60 o rutit ceglanego ) ) 25.6 nie
0.70 N antro QO eniczn barwy brazowej, wilgotny, ’ okreslono
0.80 pog v zawart(?és’: t?z.e;éci o.r:qanicznych:
0.90 barwa jasniejsza niz wzorcowa
1.10

tech.Pi

N2

eszka

opracowanie wynikéw:
mgr inz. Jerzy Jozwiak
mgr inz. Jerzy J6

wiak
Uprawnienia nr 540/89WVL
do KIEROWANIA] NADZOROWANIA
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Kwalifikacyjno-Kontrolne Laboratorium Drogowe
Spotka z o.0.

tel. (0-42) 631-35-93; tel kom. 509 402 316; 509 402 315

93-590 L.6dz, al..Politechniki 6
fax (0-42) 636-69-25

Zleceniodawca:

Temat:

Obiekt:

Data opracowania:
Rodzaj badan:

nr odkrywki:

ZPNiUC "INZDROG" S.C.

Opracowanie dokumentacji dla potrzeb projektu
rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki -
Ossowek na odcinku ok. 2.2 km

listopad 20

Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podioza

wg szkicu - pkt

1

wg mapy

odl. od krawedzi:

0,90 mb

Grubosé
przelot warstwy
[wem]

rodzaj warstwy

symbol

opis warstwy

paramerty warstwy

stan gruntu

zawarto$¢
czesci
organiczych

IOIT\

wskaznik
piaskowy

wspdtczynnik
materiatowy lub
kategoria gruntu

0.00

0.05

20.0

0.10
0.15
0.20

grunt rodzimy / grunt
organiczny

Humus

nie
okreslono

0.30

0.40

0.50

60.0

0.60

0.70

0.80

grunt rodzimy

Pd
barwy szaro-brazowej, mokry/nawodniony,
zawarto$¢ czesci organicznych:
barwa jasniejsza niz wzorcowa

38.4

G,

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

220.0

2.00

2.10

2.20

2.30

240

2.50

2.60

2.70

2.80

2.90

3.00

grunt rodzimy

Gp
barwy brazowej, wilgotny/mokry,
zawarto$¢ czesci organicznych:
barwa jasniejsza niz wzorcowa

mpl. 4x5

nie
okreslono

te@h.zl:’iwiszka

opracowanie wynikow:
mgr inz. Jerzy Jézwiak

mgr inz. Jerzy Jéiwiak
Uprawnignia nr 540/89/ Wt




Kwalifikacyjno-Kontrolne Laboratorium Drogowe
Spotka z o.0.

93-590 L6dz, al..Politechniki 6

tel. (0-42) 631-35-93; tel kom. 509 402 316; 509 402315  fax (0-42) 636-69-25

Zleceniodawca:

Temat:

Obiekt:

Data opracowania:
Rodzaj badan:

nr odkrywki:

ZPNiUC "INZDROG" S.C.

Opracowanie dokumentacji dla potrzeb projektu
rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki -
Ossowek na odcinku ok. 2.2 km

listopad 20

Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podtoza

wg szkicu - pkt

2

wg mapy

odl. od krawedzi: 0,70 mb

Grubo$c¢
przelot warstwy
[wem]

rodzaj warstwy

symbol

opis warstwy

paramerty warstwy

zawarto$é
czescl wskaznik
stangruntu | organiczych piaskowy

Iurn

wspotczynnik
materiatowy lub
kategoria gruntu

0.00
0.05

15.0

0.10

0.15

grunt rodzimy / grunt
organiczny

Humus

nie
okreslono

0.20
0.30
0.40
0.50

0.60

0.70

0.80

135.0

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

grunt organiczny

Nmg (IT)

barwy ciemnoszarej, mokry/nawodniony,

zawarto$¢ czesci organicznych:
barwa ciemniejsza niz wzorcowa

- 2.8% 246

nie
okreslono

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

150.0

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

2.90

3.00

grunt rodzimy

Gp/Pg
barwy ciemnoszaro-bragzowej, wilgotny,
zawarto$¢ czesci organicznych:
barwa jasniejsza niz wzorcowa

tpl. / pl.

G4

wody gruntowej w otworze nie nayfiercono
)

tecf&;mfika

opracowanie wynikow:
mgr inz. Jerzy Jozwiak




Kwalifikacyjno-Kontrolne Laboratorium Drogowe
Spotka z o.0.

tel. (0-42) 631-35-93; tel kom. 509 402 316; 509 402 315

93-590 L.6dz, al..Politechniki 6
fax (0-42) 636-69-25

Zleceniodawca:

Temat:

Obiekt:

Data opracowania:

Rodzaj badan:

ZPNiUC "INZDROG" S.C.

Opracowanie dokumentacji dla potrzeb projektu

rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki -
Osso6wek na odcinku ok. 2.2 km

listopad 20

Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podtoza

nr odkrywki: wg szkicu - pkt 3 wg mapy odl. od krawedzi: 0,50 mb
3
paramerty warstwy £ 3 §
Ciubosc % _—g 3 zawartos¢ = E 5
przelot warstwy rodzaj warstwy S opis warstwy czesci wskaznik ggg
0 ‘= O
[wem] 7 stan gruntu | organiczyeh | piaskowy g 59
lom EZ
0.00
0.05 3
(=] grunt rodzimy / grunt Humus ) B } nie
0.10 Q organiczny okreslono
0.15
0.20
0.30
0.40
0.50 Pr/Pd
g.60 3 grunt rodzimy barwy c_x(::mno‘sz.arej, w.|lgotny,. - - 31.6 G,
0.70 o zawarto$¢ czesci organicznych:
0.80 barwa jasniejsza niz wzorcowa
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40 Gr
o . o
1.50 g gruntrodziimy barwy 'l)rqz?\n{ej, W|[g.otny, tpl. / pl. R : Gy
1.60 - zawarto$é czesci organicznych: %2
barwa ja$niejsza niz wzorcowa
1.70 .
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40 Gn/Gp
o | L )
2.50 8- grunt rodzimy barwy szaro Prqzo'w.ej, W|Ig.otny/mo'kry, pl. 2x3 _ : nie
2.60 = zawarto$¢ czesci organicznych: okreslono
2.70 barwa jasniejsza niz wzorcowa
2.80
2.90
3.00

wody gruntowej w otworze nie nawiercono

opracowanie wynikow:

MOIRF-in§ 3439 Elsia

Uprawnienia nr 540/33/ WL
 NADZOROWANI
robft bufiowlanych

do KIEROWA




Kwalifikacyjno-Kontrolne Laboratorium Drogowe
Spotka z o.0.

tel. (0-42) 631-35-93; tel kom. 509 402 316; 509 402 315

93-590 L.odz, al..Politechniki 6
fax (0-42) 636-69-25

Zleceniodawca:

Temat:

Obiekt:

Data opracowania:

Rodzaj badan:

nr odkrywki:

ZPNiUC "INZDROG" S.C.

Opracowanie dokumentacji dla potrzeb projektu

rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki -
Ossowek na odcinku ok. 2.2 km

listopad 20

Pomiar parametrow konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podtoza

wg szkicu - pkt

4

wg mapy

odl. od krawedzi:

0,70 mb

przelot

Grubosé

warstwy
[wem]

rodzaj warstwy

0.00

0.05

0.10

15.0

0.15

grunt rodzimy / grunt
organiczny

symbol

opis warstwy

paramerty warstwy

stan gruntu

zawartos¢
czesci
organiczych

lom

wskaznik
piaskowy

materiatowy lub

wspotczynnik
kategoria gruntu

Humus

nie
okreslono

0.20

0.30

0.40

0.50

75.0

0.60

0.70

0.80

0.90

grunt rodzimy / grunt
organiczny

PdH / Pr
(z niewielkg zawarto$cig drobnych
odtamkoéw gatezi , drewna
i korzeni)
barwy brazowej, matowilgotny/wilgotny,
zawarto$¢ czesci organicznych:
barwa ciemniejsza niz wzorcowa

3.2%

44.0

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

210.0

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

2.90

3.00

grunt rodzimy

Pd (réwnoziarnisty)
barwy ciemnoszarej, matowilgotny,
zawarto$¢ czesci organicznych:
barwa jasniejsza niz wzorcowa

36.1

wody gruntowej w otworze nie 7wiercono

badania fyykonat:

tech.Andrzgéj Mirostaw
\
tech.Pi eszka

2

opracowanie wynikow:
mgr inz. Jerzy Jézwiak

mgr inz. Jerzy J6zwia
Uprawnienia nr 540/89/Wt

do KIEROWANIA | NADZOROW,

1A




:& Kwalifikacyjno-Kontrolne Laboratorium Drogowe
Spotka z o.0.
93-590 L6dz, al..Politechniki 6
tel. (0-42) 631-35-93; tel kom. 509 402 316; 509 402315  fax (0-42) 636-69-25

scanIEaN ZPNiUC "INZDROG" S.C.

Temat: Opracowanie dokumentacji dla potrzeb projektu
rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C CzerniewiczKi -

Obiekt:
Ossoéwek na odcinku ok. 2.2 km
Data opracowania: listopad 20
Rodzaj badar: Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podtoza
nr odkrywki: wg szKkicu-pkt 5 wg mapy odl. od krawedzi: 0,50 mb
paramerty warstwy = 5 ‘g
Grubosé E zawarto$¢ s ; o
przelot warstwy rodzaj warstwy £ opis warstwy cztol p— g2
[wem] @ stan gruntu | groanicaych wekazn! 88 5
piaskowy (2381 ]
lom *ES
0.00
0.05 uO’, grunt rodz@y / grunt Humus - - - nie
0.10 - organiczny okreslono
0.15
0.20
0.30
0.40
0.50 Pr/Pg (z niewielka zawartoscig korzeni)
. o . wilgotny/mokry, ) )
0.60 3 gruntrodzlmy zawarto$é czesci organicznych: 210 Gs
0.70 barwa jasniejsza niz wzorcowa
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30 & b b Gr i wilgot nie
) : arwy brazowej, wilgotny, : h
1.50 R granipainTy zawarto$¢ czesci organicznych: pl.2x okreslono
1.50 barwa jasniejsza niz wzorcowa
1.60
1.70
2.10
2.20
2.30
2.40 Gr
2.50 2 ; barwy brgzowo-szarej, wilgotny,
o - .
2.60 e grunt rodzimy zawarto$¢ czesci organicznych: tpl/plx2 G,
270 barwa jasniejsza niz wzorcowa
2.80
2.90
3.00

wody gruntowej w otworze nie nawiercono

badania/Wykonat: opracowanie wynikow:
tech.Andr irostaw mgr inz. Jerzy Jozwiak
mgr inz. Jerzy J6swia

Uprawnienia nr 540/89/M

tech.Pi szka do KIEROWANIA i NADZOROWANIA




Kwalifikacyjno-Kontrolne Laboratorium Drogowe
Spoétka z o.0.

93-590 L6dz, al..Politechniki 6

tel. (0-42) 631-35-93; tel kom. 509 402 316; 509 402315  fax (0-42) 636-69-25

Zleceniodawca:

Temat:

Obiekt:

Data opracowania:

Rodzaj badan:

ZPNiUC "INZDROG" S.C.

Opracowanie dokumentacji dla potrzeb projektu

rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki -
Ossoéwek na odcinku ok. 2.2 km

listopad 20

Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podtoza

nr odkrywki: wg szkicu - pkt 6 wg mapy odl. od krawedzi: 0,50 mb
paramerty warstwy % = ‘g
Grubosé ° = ££5
przelot warstwy rodzaj warstwy @ opis warstwy Zac\;::zf © wekaznik 8 ;—g ol
[wem] @ stan gruntu | organiczych I — §g ;%
lom ES
0.00
0.05 uoi grunt rodzimy / grunt Hiumue } R ) ni'e
0.10 - organiczny okreslono
0.15
0.20 Pr
0.30 o barwy ciemnobrazowej
0.40 o grunt rodzimy wilgotny{mokry, - - 25.3 G,
0.50 zawarto$¢ czesci organicznych:
0.60 barwa jasniejsza niz wzorcowa
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
130 = . barwy brazc?v:ej wilgotny tpl. / pl.
1.40 § grant rotizimy zawartos¢ czesci o’rganiczn);ch: X2 . ) Cq
1.50 barwa jasniejsza niz wzorcowa
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50 Gr i
2:00 c% gruntrodelmy za:;rr‘::)yézr:zzggcl:(i)?r’gv;:?cozt:z;:h: Bl &3 ) . okrsléTono
2.70 barwa jasniejsza niz wzorcowa
2.80
2.90
3.00

wody gruntowej w otworze nie

badania
tech.Andr.

tech.Pi

fkonat:
dj/Mirostaw

eszka

@ =

opracowanie wynikow:
mgr inz. Jerzy Jézwiak

mgr inz. Jerzy J6iwiak
Uprawnie NG 40/89/WE,

do KIEROWAMIA | NADZOROWANJA




Kwalifikacyjno-Kontrolne Laboratorium Drogowe
Spoétka z o.0.

tel. (0-42) 631-35-93; tel kom. 509 402 316; 509 402 315

93-590 £.6dz, al..Politechniki 6
fax (0-42) 636-69-25

Zleceniodawca:

Temat:

Obiekt:

Data opracowania:

Rodzaj badan:

ZPNiUC "INZDROG" S.C.

Opracowanie dokumentacji dla potrzeb projektu

rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki -
Osséwek na odcinku ok. 2.2 km

listopad 20

Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podtoza

nr odkrywki: wg szkicu - pkt 7 wg mapy odl. od krawedzi: 0,60 mb
paramerty warstwy £ E ‘g
Grubosé 5 — €25
. a . zawartos¢ & o
przelot warstwy rodzaj warstwy = opis warstwy coesei — og8
O ' O
[wem] @ stan gruntu | grganiczych niskoiy %% ¥
lom ES
0.00
0.05 l‘O). grunt rodmmy/ grunt Humus } ; } n‘le
0.10 - organiczny okeslono
0.15
0.20
50 Pd/Pr
0.40 o _ barwy bragzowej
0.50 0 grunt rodzimy wilgotny/mokry, - - 25.8 G,
© A .
0.60 zawarto$¢ czesci organicznych:
070 barwa jasniejsza niz wzorcowa
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
140 2 b 761t . j, wilgot
g . arwy zo6tto-szarej, wilgotny,
o - -
1.50 (o grantrodzimy zawarto$¢ czesci organicznych: 481 G1
1.60 barwa jasniejsza niz wzorcowa
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.40
2.50
250 Pr + brylki Gp / Pg
2.70 o barwy jasnobrazowej
2.60 = grunt rodzimy wilgotny, tpl. 1x2 - - G,
[0}
2.70 zawartos¢é czesci organicznych:
2.80 barwa jasniejsza niz wzorcowa
2.90
3.00

wody gruntowej w otworze nie nawiercono

badania

tech.Andrzg

tech.PiotrReszka

%>

opracowanie wynikow:
mgr inz. Jerzy Jézwiak

mgr Inz. Jerzy Joiwiak
Uprawnienia nr 540/88/W\We.

do KIEROWANIA |




Kwalifikacyjno-Kontrolne Laboratorium Drogowe
Spotka z o.o.

tel. (0-42) 631-35-93; tel kom. 509 402 316; 509 402 315

93-590 L6dz, al..Politechniki 6

fax (0-42) 636-69-25

Zleceniodawca:

Temat:

Obiekt:

Data opracowania:

Rodzaj badan:

ZPNiUC "INZDROG" S.C.

Opracowanie dokumentacji dla potrzeb projektu

rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki -
Ossowek na odcinku ok. 2.2 km

listopad 20

Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podtoza

nr odkrywki: wg szkicu - pkt 8 wg mapy odl. od krawedzi: 0,50 mb
paramerty warstwy % s ‘g
Grubosé g zawarto$¢ 5 E‘ 2
przelot warstwy rodzaj warstwy e opis warstwy e - g8
[wem) S, " t czesc wskaznik S O
2 stangruntu | organiczych piaskowy g % ;8_,’
Icm EE
0.00
0.05 g, grunt rodZ|_myI grunt Huriitis B _ _ n'le
0.10 ~ organiczny okeslono
0.15
0.20
0.30 Pr/Pg
040 & barwy brazowej
- 0 grunt rodzimy wilgotny/mokry, - - 18.6 G,
0.50 e s s . .
zawarto$¢ czesci organicznych:
0.60 barwa jasniejsza niz wzorcowa
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10 Pg/Gp
o L
129 g grunt rodzimy ba”"’,’,brachw.e" vilgatnyy, ) tpl. 1x2 = - Gy
1.30 N zawarto$¢ czesci organicznych:
140 barwa jasniejsza niz wzorcowa
1.50
1.60
1.70
2.40
2.50
2.60 Gn
2.70 i) i
o ) barwy br.azowo szarej tpl. / pl.
2.60 s grunt rodzimy wilgotny, 2 - - G4
2.70 zawarto$¢ czeéci organicznych:
280 barwa jasniejsza niz wzorcowa
2.90
3.00

wody gruntowej w otworze nie nawjercono

badania nat:

tech.Andr: staw
tech.Pi¢ly Reszka

iz

opracowanie wynikow:
mgr inz. Jerzy Jozwiak
mgr inz. Jerzy Jéiwia

Uprawnienia nr 540/89/W\W,
do KIEROWAN/

robgf buddwanych
nr496/94 do PROJE WANIA
w spgcjalnofgraroghwej




=N

Zakres

Oferowanych
Ustug:

Badanie Gruntu

e Wiercenia geotechniczne
e Badanie gruntow
e Ekspertyzy geotechniczne
i techniczne podloza
i istniejacych konstrukeji
e Kontrola robot ziemnych
e Badania klasyfikacyjne
716z

Badania
Materialow

@ Badania skal i kruszyw

@ Badania lepiszcz
bitumicznych

® Badania wody
® Badania farb

® Badania prefabrykatow
betonowych

Roboty Bitumiczne

® Projektowanie mieszanek
mineralno bitumicznych

@ Kontrola bitumicznych
robdt drogowych dla
wykonawcow i inwestorow

Roboty Betonowe

® Projektowanie mieszanek
betonowych

@ Kontrola prefabrykacji
betonéw

o Kontrola betonowych robot
drogowych dla
wykonawcow i inwestorow

Prace Studialne

® Ekspertyzy i opinie
techniczne o istniejacych
nawierzchniach drogowych

® Projekty uktadow
drogowych

@ Wykonywanie kosztorysow
i specyfikacji technicznych

® Nadzory budowlane z

kompleksowa obsluga
laboratoryjna

Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe

spotka z o.o.

93-590 1.6dz al. Politechniki 6

adres do korespondencji: 90-980 1.0dz 7 skrytka pocztowa 60

tel. (0 42) 6313593 tel. kom. 509 402 316; 509 402 315

fax. (0 42) 636 69 25

http:// www.labodrog.com e-mail: biuro@labodrog.com

Temat
Ocena ugi¢¢ sprezystych na odcinku drogi powiatowej nr 2925C
Czerniewiczki-Ossowek, dtugosci 2 200 m.

Zakres prac:

Pomiar ugie¢ sprezystych z zastosowaniem ugigciomierza dynamicznego FWD
Calibration Certtifitacion z dnia 05.09.2017 r. Kod licencyjny D19936661
Prace zrealizowano w dniu 12 listopada 2020 r. zgodnie z zakresem, na podstawie
zlecenia przestanego pocztg elektroniczng z dnia 05 listopada 2020 r.

Charakterystyka aparatu FWD

Pomiaru dokonano przy uzyciu ugieciomierza dynamicznego FWD (Falling
Weight Deflectometer) Dynatest 8002-338 (rys 1).

Nawierzchnie obcigzano na kotowej powierzchni o promieniu 15 cm, silg 50 kN
w czasie 20 ms, co odpowiada przejazdow osi pojazdu o nacisku 10 t z predkoscia
okoto 60 km/h. Ugiecia mierzono w siedmiu punktach, odlegltych od osi obcigzenia
0: 0, 300, 600, 900, 1200, 1500 i 1800 mm. Sekwencja pomiarowa sktadata si¢

z dwdch zrzutéw (pierwszy dopasowujacy i drugi pomiarowy). Doktadnosé
pomiaru (odchylenie standardowe), przy uzyskiwanym poziomie obcigzen i ugigé
jest lepsza niz 2.5%.

Do ogblnej oceny nosno$ci nawierzchni wykorzystywane sg ugiecia mierzone

w osi obcigzenia tj. pod plytg obcigzeniowa aparatu FWD. W szczegotowej ocenie
wykorzystywane sg odczyty ugie¢ z 7 geofonow to znaczy cata czasza ugiecia.
Pomiary ugie¢ nawierzchni drogi zlokalizowano w $ladzie prawego kota,

w odstepach okoto 250 m, z przesunieciem wzglednym punktéw miedzy pasami
ruchu. Lokalizacja punktow pomiaru podawana jest wedtug lokalnego przyjetego
pikietaza drogi. Temperatura pomiedzy warstwami nawierzchni bitumicznej
wynosita w czasie pomiaréw okoto 6,5-7,1° C.




93-590 Lodz, Al. Politechniki 6

tel. (0-42) 631-35-93 0-509 402 316 0-509 402 315 fax. (0-42) 636-69-25
email:biuro@labodrog.com

Wyniki pomiaréw ugie¢ sprezystych
Zalacznik D 4

Zleceniodawca:

Temat:

Obiekt:

poczatek pomiaru:

wg KPRNPP-2013
ZPNiUC "Inzdrog" s.c.

badanie ugieé¢ sprezystych ugieciomierzem dynamicznym FWD
nr seryjny WIN UH980020911DH1338

przyjeto pikietaz lokalny 0+000
od drogi wojewoddzkiej nr 91 w strone miejscowosci Czerniewice

Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe Sp. z o.o.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki — Ossowek

Temperatura nawierzchni: 7°C Data badania: 12 listopad 2020

strona prawa gz |£% strona lewa gz | 2§

ugiecia sprezyste 5 E §§ ugiecia sprezyste 5 E §§
0 + 000 0,49 7 1,26 0,62 0 + 125 0,56 7 1,26 0,71
0 + 250 0,43 7 1,26 0,54 0 + 375 0,59 7 1,26 0,75
0 + 500 0,52 7 1,26 0,66 0 + 625 0,85 7 1,26 1,07
0 + 750 0,39 7 1,26 0,49 0 + 875 0,53 7 1,26 0,66
1 + 000 0,42 7 1,26 0,53 1 + 125 0,63 7 1,26 0,79
1 + 250 0,56 7 1,26 0,71 1 + 375 0,57 7 1,26 0,72
1 + 500 0,65 7 1,26 0,81 1 + 625 0,65 7 1,26 0,81
1 + 750 0,50 7 1,26 0,63 1 + 875 0,61 7 1,26 0,77
2 + 000 0,63 7 1,26 0,79 2 + 125 0,62 7 1,26 0,78
2 + 250 0,71 7 1,26 0,89 2 + 375

Ze wzgledu na czestotliwos¢ pomiarow wykonaych na badanym odcinku oraz pomierzone wartosci ugigc¢ sprezystych
przyjeto caty badany odcinek jako odcinek jednorodny ze wzgledu na wielko$¢ ugigc j.n.:

Ugiecia sprezyste pomierzone ugigeciomierzem dynamicznym FWD

odcinek 0+000 - 2+250
ugiecie minimalne Um = 0,49 mm
ugiecie maksymalne Un = 1,07 mm
Srednie ugiecie Usr = 0,72 mm
$rednie odchylenie standardowe Sk = 0,14 mm
ugiecie miarodajne Um= 0,99 mm

Przeliczenie ugieé wg FWD (FWD) na ugiecie ugieciomierzem Benkelmana (BB)

Ugiecia srednie
Ugiecia miarodajne

wspotczynnik sezonowosci

BB =
BB =

0,78 mm
1,23 mm

Strona1z3
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wspotczynnik podbudowy fp 1,0

Ugiecie obliczeniowe dla odcinka jednorodnego U, = 1,54 mm

Uwaga:

1. W celu okreslenia ugiecia obliczeniowego uwzgledniono wspoétczynnik sezonowosci rowny 1.25 j.w.
(przyjeto wg pkt 7.4.2 KPRNPP-2013).

2. Na podstawie wykonanych odwiertéw geotechnicznych (diagnostyki istniejgcej konstrukgji)
wspotczynnik podbudowy przyjeto zgodnie z pkt. 7.4.2 Katalogu Przebuddéw i Remontédw Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych - W-wa 2013 jak dla nawierzchni podatne;j.

3. Przeliczenia ugie¢ z ugieciomierza dynamicznego (FWD) na ugieciomierz belkowy (BB) dokonano w oparciu
o wspotczynnki korelacyjne okreslone w Zatgczniku D 4 KPRNPP-2013 jak dla nawierzchni podatne;.

Badania wykonat: Sprawdzit i opracowat:

/)

tech. Andrzej [oslaw mgr inz. Jerzy Jozwiak

/ mgr inz. Jerzy Jézwiak
Prawnienia nr 540/89/Mt.
do KIEROWANIA i NADZOROWANIA
0t budowianych
nr496/84 .do PR OVJANIA
W speijainosol droghwy
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PLAN ORIENTACYJNY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki —
Ossowek odcinek ok 2,2 km - opracowanie dokumentacji projektowej
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Legenda:

=== Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki —
Ossowek odcinek ok 2,2 km- opracowanie dokumentacji projektowej
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