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PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W M. LUBRANIEC
PARCELE CIAGU DROGI POW. NR 2913C

LUBRANIEC - KRUSZYNEK

PRZEKROJ POPRZECZNY

nawierzchnia drogi powiatowej z AC gr. 4 cm + 4 ¢cm

W OSI CIEKU

warstwa poliuretanowo - epoksydowa z posypka piaskiem kwarcowym

5 - izolacja termozgrzewalna gr. 1 cm 0.4 -0,7 mm w ilosci Tkg/m2 : S mm
5 - WIDOK Z GORY plyta zelbetowa na belkach KUJAN kapa chodnikowa - beton zbrojony C30/37
— 3
2 R & barieroporecz mostowa wg KDM BAR7
SSIN \ I‘Q L=wgPZT
@ "g c—?— o~ istniejacy kabel tp w ostonie stalowej/hdpe 8.90
a0 E z w belce podporeczowe] ptyty pomostu ) 300 035, 070 55 20 L 0ss o ’
= = |4 . ] jezdnia 17 chodnik 7 i
2 o = elementy stalowe jazu A7) B} \ schody prefabrykowane wg KDM SCHO1
2 E > = 3 zakotwienie balustrady stalowej schodow
©n | S A —] =
> a g =] J & = _4;3%%"!%!! 0 stupek betonowy 0.30 cm,h=10m
2 = $ 41 95 7 zabruk na betonie C12/15 gr. 20 cm A 4 NP zabruk na betonie C12/15 gr. 20 cm
, S =N 78,72 podkt. neopr. 3 cm %&k 78,45
7 - 2 L \// 77,0 istniejacy poziom c{esek betonowe powierzchnie $cian przyczotkow~
o ™~ T i do remontu zaprawami PCC+MCI
powierzchnie bet. Ny . " CHODECZKA 04239 e s
- T T a rurowa gieta :
[-1] 0.96 po remoncie i aplikacji PCC + MCI _Jp bariera segmentow rowa gigtd JJ - III I —
T ) T h=1,1 m, nawigza¢ do ist. o
%_;r V8 ;
k - ~r- 4
- T I : ; \y R B B e I S \ betonowe powierzchnie $cian przyczotkow \ \ o .
zabruk na betonie gr. 20 cm - E ‘3 e Ty e, S 10,3 (\6\5 AR / D \/ \// _ : / r C / ()& : do remontu zaprawami PCCMCI : : ﬁiﬁ;ﬂgl;ltalowe G-62 z ozcepem Zelbetowym
w granicach pasa drogowego e = . ) j/ & 4 . > | X | zakotwien hmkw cton CI215 B I |
(Sl e = @ barieroporgcz fagptowa L=10 T 00 N
R I s 1.0/m / zabruk na betonie gr.20 cm . =
L O O N R oy , : :
o T o W | | L WIDOK OD STRONY WODY DOLNE]
chodnik z betonowej kostki brukowej | 42 e e 7 | 1 &
dO przeloZenia J:o JJ?%‘II i E IT 7 — / schody prefabr. wg KDM SCHO 1
‘ : , W
naw. pohuret. - CP kSYdOW& ar S mm 77 7 e krawc;Znik mostow kamiengy KRUSZYN zelbetowa plyta pomostu na belkach KUJAN barieroporgez mostowa L=10,0 m bariera segmentowa rurowa gieta
Wl 1 1 ‘ 1 ? % ) [ 1d/0 rozstaw ShlpkéW S:1,33 m / h:],l m, nawiazaé do 1st.
. 0 kotwié w stupkach bet h
do przesunicCla "o\; | | 7 9, 58 | | o o } ) ] o km 0+077 ,90 I _ 1 { T l | otwi¢ w stupkach betonowyc
km 0+036,40 + i - —— - \ T T W2* O 7 “12.79,80 | HJ _JJ |
1z. 79,43 | - 7 7 _ = 1= 1 |
, istnicjacy kabel tp ] 155 ' do przesunigeia - Vi phyty perforowane z3gohmero etonu g ) — & o z?b%kcll;a betonie C12/15
9 L , = N \’\\;r/:j/ G .
, y W2 30 cm x 30 cm L b L oM
7 | 5 ] 6.00 d5 i
. _ . _ I [\ ’ ‘
2 - "g . SLO 270 y 096 zetonowe powierzchni'e sgéli pr(z:yczé1kéw
7 ‘/'" 39 4 0 37 ) 0 . 79 3 9 i < 75.5 d dno betonowe o remontu zaprawami PCC+MCI
- / ) ) > ) ) . :\ A 4
bariera stalowa sztywna L=8 m K 5N : /t/ % chodnik do przetozenia \ | N
nawiaza¢ do istniejace] o) st odtec "I @D o - ‘
ariero QE mostowa L=IVm <0 | 2 ) P | betonowe powierzchnie $cian przyczotkow| | ki stalowe G-62 s elbet
N an \ \ \ \ do remontu zaprawami PCC+MCI \ \ SClanki STalowe Li-5z 2 0czepem zelbetowym
10,47 =l : — 78.3 H=3,0m
1 ] N ' L] L ’
powierzchnie bet. bariera segmentowa rurbwa gieta

[-1
projektowana studnia SKR-1

fragment kanatu tech. KTu-1

[OHDS NG B4 Apoqmgb\ldt

po remoncie i aplikacji PC

=

h=1,1 m, nawiazac do 1st.

11 - 111

schody prefabr. wg KDM SCHO 1

WIDOK OD STRONY WODY GORNE]J

bariera drogowa skrajna barieroporecz mostowa L=10,0 m zelbetowa plyta pomostu na belkach KUJAN ’\KRUSZYN
HIW2A rozstaw stupkow s=1,33 m ﬂdo 1

1 |

Ij
zabruk na betonie C12/15
gr.20 cm & 175751
L 6J0
betonowe powierzchnie Scian prz&cz&kéw 0.96
do remontu zaprawami P‘CC+MCI ) 2.70
\

scianki stalowe G-62 z oczepem zelbetowym

H=3,0m

|
\
|
L

|
.

L

betonowe powierzchnie $cian przyczotkow
do remontu zaprawami PCC+MCI

USLUGI PROJEKTOWE
BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACIE

ul. Dworcowa 5D/7

99 - 100 Leczyca

tel. 792-609-658

e-mail : pjodaniewski@op.pl

Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele
w ciagu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek
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