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1.0. Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414;

Zarzadzenie ministra GpiB z dnia 30.12.1994 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego MP nr 2/95 poz. 30;

Zlecenie Inwestora;

Obliczenia oswietlenia;

Plan sytuacyjno wysoko$ciowy w skali 1:500.

Wytyczne projektowe

2.0. Inwestor

Zarzad Powiatu Wioctawskiego
ul. Cyganka 28
87-800 Wioctawek

3.0. Obiekt

Droga powiatowa nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+034,42 do km 6+245,96, gmina Miasto Lubraniec,
powiat wioctawski

4.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania projektu technicznego obejmuje projekt o$wietlenia drogi oraz doswietlenia przejsc dla
pieszych zgodnie z PZT.

5.0. Oswietlenie uliczne
5.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia

1. Odcinek 1

Projektowane o$wietlenie zasili¢ kablem YAKXS 4x35 od istniejgcego stupa o$wietleniowego do lampy nr 39.

2. Odcinek 2

Projektowane o$wietlenie zasilic kablem YAKXS 4x35 od projektowanego wg odrebnego opracowania stupa
o$wietleniowego do lampy nr 14.

3. Odcinek 3

Projektowane os$wietlenie zasili¢ kablem YAKXS 4x35 od projektowanego wg odrebnego opracowania ztgcza
kablowo pomiarowego do lampy nr L3.

4, Odcinek 4

Projektowane oswietlenie zasili¢ kablem YAKXS 4x35 od istniejgcego ztacza kablowo pomiarowego do lampy
nr L5/1.

Zasilanie o$wietlenia zaprojektowano kablami YAKXS 4x25 mm? na catej dtugosci trasy uktadanym na
gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm w wykopie o gtebokosci 0,8 m. Na dnie wykopu
uktada¢ bednarke FeZn 30x4. W miejscach kolizji z innymi mediami kabel uktada¢ w rurze ostonowej DVK 110,
przejscia pod drogg wykona¢ w rurze ostonowej RHDPE 110.

Projektowany kabel o$wietleniowy nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa i zakonczy¢ w zespole zaciskéw.
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Fundamenty prefabrykowane zgodnie z zaleceniami producenta stupa.

Kohce linii o$wietleniowej nalezy uziemi¢ uziomem mieszanym, skladajagcym sie z bednarki
FezZn 30x4 mm oraz uziomdéw pionowych, tak aby uzyskac rezystancje uziemienia R < 30Q. W przypadku
nieuzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy uzy¢ dodatkowe prety pionowe. Do pofaczen w stupach
od kompletu ztacza kablowego 1ZK (1ZK-4-01) do opraw utozy¢ przewody YDY 3x2,5 mm?,

6.0. Uktadanie kabli nn-0,4 kV

Projektowane kable zasilajgce 0,4 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m. Kable uktadac na
10 cm podsypce z piasku, uktadany linig falisty z zapasem (3% dugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypac kolejng 10 cm warstwe piasku i 15 cm warstwe
ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci
25 cm. Na koncach kabla pozostawic zapas kabla co najmniej 2 m.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur ochronnych
nalezy umocowa¢ na kablu opaski opisowe zawierajace dane tj. typ kabla, przekréj, dtugo$¢, oznaczenie trasy
kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca.

7.0. Montaz i stawianie stupéw

Stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane okragte z wysiegnikami, mocowa¢ do fundamentéw, wewnatrz
ktdrych zakotwione bedg $ruby mocujace stup. Stupy powinny stac¢ pionowo. Typy stupdw podane w projekcie
w zatgczonej tabeli.

Przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ stan potgczenia metalicznego miedzy rurg wierzchotkowsg,
a ramg wneki stupa oraz ciagtos¢ potaczenia przewoddw.

Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej o$ tworzyta
kat 45° z linig réwnolegtg do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej od kierunku
najazdu na zewnatrz od ulicy. Zaleca sig, aby dolna krawedZ wneki byta usytuowana nie nizej niz 0,5 m od
powierzchni chodnika lub gruntu. Stupy w miejscu montazu wysiegnika nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wody
do jego wnetrza. Dodatkowo nalezy w sposdb czytelny opisac tabliczke w stupach.

Specyfikacja stupa
Stupy standardowe wykonane z blach o gr. 4mm. Katalogowe stupy i maszty wykonywane sg ze stali 5235
oraz S355. Spawane jednym spawem wzdtuznym wykonanym w technologii PAW (Plasma Arc Welding),
tj. ,spaw niewidocznym”. Bok podstawy dla stupéw wynosi 412mm. Obcigzenie wiatrem liczone wg PN-77B-
02011

Wszystkie stupy o$wietleniowe muszg by¢ znakowane znakiem CE na zgodno$¢ z PN-EN
40:5potwierdzone certyfikatem WE, wysiegniki i poprzeczki posiada¢ aktualng aprobate techniczng wydana przez
instytucje do tego upowazniong, na podstawie, ktdrej, zostanie wystawiona krajowa deklaracja zgodnosci.
Wszystkie w zakresie wysokosci do 20m, stupy wyzsze niz 20m zgodne z aprobata.
Stupy i wysiegniki nalezy cynkowac zgodnie z normg PN-EN ISO 1461

Zestawienie stupow i wysiegnikow

. £ wviaon ” Kat
Odcinek 1 Dlugosé wysiegnika [m] Wysokosé¢ stupa [m] nachylexia [°]
Nr lampy 1x0,5 1x1 1x1,5 1x2 5 6 8 Uwagi
L1 X X 0
Dodatkowy wysiegnik
L2 X X S _ 2mdlalampy
8m -5 doswietlajacej przejscie
dla pieszych na wys. 6m
L3 X X 0
Dodatkowy wysiegnik
L4 X X i = 0 Zmdlilamgy
8m -5 doswietlajacej przejscie
dla pieszych na wys. 6m
LS X X 5
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Dodatkowy wysiggnik
2m dla lampy
doswietlajacej przejscie
dla pieszych na wys. 6m

L20/2

6m-—0

Dodatkowy wysiggnik
1,5m dla lampy
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dla pieszych na wys. 6m
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Dodatkowy wysiggnik
2m dla lampy
doswietlajacej przejscie
dla pieszych na wys. 6m
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Podwojny wysiegnik
2m 90st

Odcinek 2

Dhugos$¢ wysiegnika [m]

Wysokos$¢ stupa [m]

Nr lampy
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L30 X 0
L30/1 X 0
L31 X X 5
L32 X X 5
L33 X X 5
L34 X X 5
L35 X X 5
L36 X X 5
L37 X X 5
L38 X X 5
L39 X X 5
Odcinek 3 Dlugos¢ wysiegnika [m] Wysokos¢ stupa [m]
Nrlampy | 1x0,5 | Ixl | Ix1,5| 1x2 | 5 6 g | Kt “a%yle“ia Uwagi
L1 X X 0
L2 X X 0
L3 X X 0
L4 X X 0
L5 X X 0
L6 X X 0
L7 X X 0
L7/1 X X 0
L8 X X 0
Odcinek 4 Dlugos$¢ wysiegnika [m] Wysoko$¢ stupa [m]
Nrlampy | 1x0,5 | Ixl | Ix1,5| 1x2 | 5 6 g | Kat na[f,}]lyle“ia Uwagi
L1 X 0
L1/1 X 0
L2 x X 10 Podwo%rg :?S/tsw;gmk
L3 X 0
L4 X 0
LS X X 0
L5/1 X X 0
L6 X X 5
L7 X X 5
L8 X X 5
L9 X X 5
L10 X X S
L11 X X 5
L12 X X 5
L13 X X 5
L14 X X 5
L15 X X 5
L16 X X 5
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2m dla lampy

doswietlajgcej przejscie
dla pieszych na wys. 6m
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8.0. Montaz opraw o$wietleniowych

Zestawienie opraw

Odcinek 1

Typ oprawy

Nr lampy

PHILIPS
BGP281 T251
xLED90-4S/740

DW10

PHILIPS
BGP282 T251
xLED99-4S/740

DN10

PHILIPS
BGP282 T25 1
xLED80-4S/740
DN10

PHILIPS
BGP282 T25 1
xLED119-4S/740
DN10

PHILIPS
BGP281 T25 1
xLED70-4S/757
DPR1 (44.5 W)
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Odcinek 2

Typ oprawy

Nr lampy

PHILIPS
BGP281 T251
xLED90-4S/740
DW10

PHILIPS
BGP282 T25 1
xLED99-4S/740
DN10

PHILIPS
BGP282 T25 1
xLEDS80-4S/740

DN10

PHILIPS
BGP282T251
xLED119-4S/740
DN10

PHILIPS
BGP281 T25 1
xLED70-4S/757
DPRI1 (44.5 W)
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Odcinek 3

Typ oprawy

Nr lampy

PHILIPS
BGP281 T25 1
xLED90-4S/740
DW10

PHILIPS
BGP282T251
xLED99-4S/740
DN10

PHILIPS
BGP282 T25 1
xLED80-4S/740
DN10

PHILIPS
BGP282 T25 1
xLED119-4S/740
DN10

PHILIPS
BGP281 T25 1
XxLED70-4S/757
DPRI (44.5 W)
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X

L2

L3

L4

X
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Odcinek 4

Typ oprawy

Nr lampy

PHILIPS
BGP281 T251
xLED90-4S/740
DW10

PHILIPS
BGP282T251
xLED99-4S/740
DN10

PHILIPS
BGP282 T25 1
xLED80-4S/740
DN10

PHILIPS
BGP282T251
xLED119-4S/740
DN10

PHILIPS
BGP281 T25 1
xLED70-4S/757
DPRI (44.5 W)
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Specyfikacja opraw.

Oprawa drogowa LED réwnowazna o parametrach min:

- Obudowa catkowity odlew aluminium gtadka -bez wnek i radiatoréw zbierajacych zanieczyszczenia, dostep do
oprawy narzedziowy celem uniemozliwienia tatwej ingerencji oséb trzecich w oprawe.

- w celach serwisowych obudowa otwierana do gory

- Klosz szkto hartowane pfaskie o Ikmin 09

- Stopien szczelnosci min IP66

- Oprawa drogowa emituje $wiatto o temp. Barwowej max 4000K dla drogi i max 5700K dla przejéc dla
pieszych

- trwato$¢ catej oprawy min L97B10 dla 100tys h pracy.

- Moc oprawy nie wieksza niz w projekcie

- Parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+

- Grupa ryzyka fotobiologicznego RGO

- Oprawa posiada czujnik temperatury na module LED

- Kazda oprawa jest identyfikowana poprzez unikatowy kod QR naklejony na obudowe pozwalajacy okreslic
moc/rozsyt oprawy/nastawy redukcji.

Wymagania dotyczace warstwy informatycznej zaimplementowanego w oprawach
zdalnego systemu zarzadzania oswietleniem

Platforma informatyczna - aplikacja internetowa (strona internetowa WWW) zlokalizowanaw chmurze
internetowej, stuzaca do zarzadzania oswietleniem.
w n i $¢ twy | cz

1. Interfejs w jezyku polskim

2. Bezpo$rednia komunikacja sterownikéw z serwerami systemu, z pominigciemdodatkowych
elementow posredniczacych w przesytaniu sygnatu typu kontrolery segmentowe itp.

3. Graficzna prezentacja pracy poszczegdlinych elementédw systemu na mapieprzestrzennej zgodnie z
ich wspdtrzednymi geograficznymi,

4. Mozliwo$¢ tworzenia dowolnych grup punktéw $wietinych w fromie ,, drzewa" (np .: zpodziatem na
wiascicieli, gminy, ulice, uktady zasilania, osiedla, nazwy inwestycji itp.),

5. Monitorowanie i podglad mocy poszczegdlnych opraw,

6. Mozliwo$¢ regulacji mocy opraw w przedziale i z doktadnoscig przewidziang wwymaganiach dla
opraw,

7. Pomiar zuzytej energii przez poszczegolne opraw jak réwniez przez definiowalne grupy opraw,

8. Mozliwos¢ odczytu zuzytej energii przez pojedyncze punkty Swietlne, grupy punktéw swietlnych jak
i przez calg instalacje w okreSlonych przedziatach czasu,

9. Podglad historycznych czaséw zatgczania i wytaczania poszczegdlnych opraw,

10. Wysytanie wybranych przez uzytkownika informacji o awariach i innych zdarzeniach
alarmowych mailem na wskazane adresy pocztowe uzytkownikéw,

11. Mozliwo$¢ dodawania zatgcznikdw w postaci plikéw do poszczegdinych opraw,

12. Mozliwos$¢ eksportu danych i raportéw do plikéw XLS lub XLSX lub CSV,

13. Mozliwo$¢ definiowania w systemie wtasnych typéw opraw,

14. Mozliwo$¢ definiowania dowolnej ilosci kalendarzy czaséw zalgczania i wytgczania, przerw
nocnych, oraz powtarzajacych sie w ciggu roku wyjatkéw (n.: $wieta) dla poszczegdlnych opraw
oraz definiowalnych grup opraw,

15. Automatyczne pozycjonowanie opraw na mapie wg modutu GPS umieszczonego w module
komunikacyjnym oprawy

16. Mozliwo$¢ recznej zmiany pozycjonowania poszczegdlnych opraw,

17. Okredlanie przedziatéw czasowych wystepowania redukcji mocy z doktadnoscigprzewidziana w
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wymaganiach dla opraw,

18. Mozliwos¢ przypisania kazdemu punktowi $wietinemu, grupie punktéw $wietlnych czyobszarowi
indywidualnego kalendarza pracy,

19. Mozliwo$¢ odczytywania nr seryjnych opraw (jesli oprawy posiadajq takie numery),

20. Mozliwos¢ filtrowania danych w systemie poprzez filtry definiowane przez uzytkownika,

21. Mozliwoé¢ dodania minimum 150 uzytkownikéw systemu bez ograniczenia iloscijednoczesnych
logowan,

22. Mozliwo$¢ nadawania poszczegdinym uzytkownikom poziomdéw uprawnien,

23. Bezpieczenstwo transmisji danych poprzez zabezpieczenie interakcji uzytkownikéw z platformg za
pomoca pofaczenia szyfrowanego,

24, Platforma informatyczna winna by¢ utrzymywana i wspierana przez dostawce w okresie co najmniej
10 lat od uruchomienia instalacji.

25. Gromadzone na platformie dane winny by¢ wiasnoscia Zamawiajacego, a jej dostawca winien
zapewnic ich przechowywanie poczawszy od dnia od ich powstania do dnia rezygnacji korzystania
z platformy przez Zamawiajgcego.

26. Gromadzone dane winny byc¢ regularnie zachowywane w kopiach zapasowych w celu ich
odtworzenia w przypadku awarii serwera gtdwnego platformy.

27. Platforma informatyczna winna by¢ aktualizowana na biezaco przez dostawce platformydo
powszechnie dostepnych przegladarek internetowych

28. Dane w systemie muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem o0séb nieuprawnionych

W przypadku uptywu gwarantowanego czasu dostepu do danych (10 lat), oprawy o$wietleniowe
automatycznie winny pozosta¢ w trybie redukcji mocy przypisanej bezpo$rednio przed uptywem ww.
czasu.

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek wprowadzenia do systemu, atrybutéw poszczegdlnych opraw
o$wietleniowych w szczegdlnosci parametry techniczne opraw.

Oprawy na stupach nalezy montowa¢ po ustawieniu stupéw. Oprawy na stupie nalezy montowa¢ w sposéb
trwaly, np. poprzez skrecenie na $ruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb réwnorzedny pod
wzgledem mechanicznym, umozliwiajgcy wymiane oprawy. Przewody zasilajgce powinny by¢ przytgczone do
zaciskéw przylaczeniowych oprawy albo bezposrednio do zaciskéw opraw. Przewéd neutralny PN powinien mie¢
potaczenie z czeécig boczng trzonka lampy, natomiast przewdd fazowy ze stykiem $rodkowym. Nalezy dokonac
sprawdzenia rzeczywistego rozktadu o$wietlenia dokonujac pomiaréw Swiattosci przed wykonaniem prac jak i po
ich wykonaniu.

9.0. Przestawienie stupa

~ Istniejacy stup energetyczny ZN/10 na km 14260,50 przesung¢ poza obreb chodnika. Z_abudowac’ nowy
stup ZN/10, przewiesi¢ istniejaca linie napowietrzng wraz z konstrukcja, zastosowac ustéj UP3/ZN.

10.0. Ochrona od porazen

Jako dodatkowa ochrona od porazen pragdem elektrycznym, stosowane jest samoczynne wytgczenie
zasilania w ukfadzie TN-S . Konstrukcje stupdw i wysiegnikéw nalezy podtaczy¢ do przewodu PEN. Ponadto przy
stupie na koncach obwodéw nalezy wykona¢ dodatkowo uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wigkszej niz
30Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarkg FeZn 25x4 mm i pretami stalowymi ¢17,2 mm. Po
wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ warto$¢ rezystancji i w przypadku nieuzyskania wymaganej wartosci,
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wbi¢ dodatkowe prety uziemiajgce. Dodatkowo nalezy wzdtuz kabla oswietleniowego zasilajgcego stupy
o$wietleniowe uktada¢ bednarke FeZn 25x4 mm, ktdrg nalezy podigczy¢ do kazdego stupa.

11.0. Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegaja przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na
planszy. W celu doktadnej inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac prébne

przekopy.
Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopdw musi wyznaczy¢ uprawniony

geodeta.
Wykonanie tras kablowych mozna rozpocza¢ dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi ze teren wzdtuz

projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.

Projektowane kable mozna uktadaé w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Nie nalezy wykonywaé wykopdw kablowych na catej dtugosci przy zblizeniach do budynkdw, murkéw
oporowych itp. — rowy kopa¢ odcinkami z zachowaniem normatywnych odlegtosci od obiektéw budowlanych (nie
mniejszg niz 0,5 m).

Odlegtos¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujacego uzbrojenia podziemnego, powinna
by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 i 2.

Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

e sporzadzi¢ operat geodezyjny;

e przeprowadzi¢ badania:
1) ciggtosci zyt,
2) pomiaru opornosci izolacji.

e inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajacych;

e kierownik robdt sprowadzi wszystkich gestoréw istniejacego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru
miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej dtugosci trasy uzyskujac zageszczenie 1d65 natomiast
w pasach drogowych Id90 tj. zgodnie z przepisami. Z wyzej wymienionych prac nalezy przedstawi¢ protokoty

badan.
Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z 9.05.1970 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach energetycznych oraz w innych zaktadach przy urzadzeniach

elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72).
Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonac zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-

92/N-01256.02.
Materiaty odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy sktadowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Przy budowie kanatu technologicznego, istniejace kable i urzadzenia traktowac, jako czynne roboty
ziemne wykonywac recznie.

e  Prace podlegajg odbiorowi etapowemu i koncowemu przez Inwestora.

o Wytyczenie linii kablowych, oraz ich inwentaryzacje powykonawcza, zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

e  Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwlaszcza Normami Zaktadowymi
TP S.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

o Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzen pod napieciem wykonywaé po
wylaczeniu napiecie i dopuszczeniu do pracy przez wiascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen.

e  Budowe kanatu technologicznego nalezy skoordynowac z robotami pozostatych branz.

e Wszystkie zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgadnia¢é z  projektantem
i nanosi¢ na dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia.

e Nalezy wykona¢ petng inwentaryzacje geodezyjna.

e Nalezy Sciéle przestrzega¢ uzgodnien branzowych zataczonych do projektu, dokonywac odbioréw
etapowych robét zanikowych i czesciowych.

e Materialy zastosowane w  projekcie sa  dopuszczone do  stosowania  zgodnie
z wymogami ,ustawy” ,Prawo Budowlane”. Przy zastosowaniu materiatdbw zamiennych Iub
alternatywnych nalezy spetni¢ powyzszy warunek.

e  Teren po prowadzonych robotach ziemnych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e  Cato$¢ prac elektrycznych, zgtosi¢ do przegladu i odbioru koncowego.
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e Przywotane w projekcie rozwigzanie nalezy traktowa¢ jak przyktadowe, wykonawca moze
zaproponowa¢ rozwigzanie zamienne, nie gorsze. Kazda zmiana wymaga uprzedniej akceptacji
inwestora.

12.0. Uwagi kohcowe

Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z:

e  Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;

e  Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;

e Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z dn. 9.05.1970r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy
urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72);

e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-
92/N-01256.02;

o Sktadowanie materiatéw odpadowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W projekcie podano dtugosci ,odcinkdw” tras kablowych, ktére moga sie réznic od rzeczywistych dtugosci
kabli. Stan faktyczny nalezy stwierdzi¢ podczas prac ziemnych w fazie wykonawstwa projektu.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez
szybkie wylaczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykona¢ nalezy
rowniez pomiary opornoSci uziemien.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych
wycen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym.
Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowania
innych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji sy elementami wzajemnie uzupetniajacymi sig. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
dokumentacjg, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

W razie koniecznosci dokona¢ wycinki kolidujgcych gatezi. Przy granicy z dziatkg nr 532, 533, 534, 535 sg
istniejace drzewka. Sa to niewielkie drzewka owocowe, ktére planuje sie pozostawic.
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13.0. Obliczenia, uzgodnienia
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Energa

aperator

Numer P/22/019294 Miejscowos§¢ Radziejow Data 14-03-2022

7.1,

7.1.1.
7.1.2,

713,

7.1.4.
7.1.5.
- 7.4.8.

742,

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Qddziat w Toruniu

Przylaczany obiekt:
Nazwa: oswietlenie drogowe
Adres (Nr dzialki): Golebin
gm. Lubraniec , dzlalka numer Ossowo-151/2
Grupa przylaczeniowa:  V
Mog przytaczenlowa: 7kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Lubraniec [GPZ6-0036]
Linla 15 kV GPZ Lubranlec - Kruszyn [SN 8-0036-07]
Stacja SN/nn GOLEBIN 2 [STA6-0387]
Obwéd nn Lubraniec [NN 6-0387-01]
Obiekt Obwodd [nN] Lubraniec [NN 6-0387-01]
istn. slup lini napowietrznej nn
Miejsce dostarczania energii elektrycznej: _
w szafce pomiarowej z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej llcznika w kierunku instalacji
odbiorczej; :
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
slecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenla WN 1 SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Od najblizszego slupa odpowiadajacego realizowanemu przylaczeniu wybudowat przylacze kablowe o przekroju kabla
YAKXS 4x120mm2 di. ok.-15m, Projektowany kabel zakoriczy¢ szafkq pomiarowa nn typu P1-Rs/LZV/F. Projektowang szafke
lz'abu_gowa(: w linii - granicy dzialki nr 151/2 od strony drogi w migjscu umoziiwiajacym swobodny odczyt wskazan stanu
icznika.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktére] instalacje lub sleci sg przylaczane:
sle¢/instalacje odblorcza nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Zabezpleczenle slecl przed zakidcenlami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje Iub sieci wnioskadawcy:
urzadzenia | instalacje Odbiorcy nie moga powodowa¢ zakiocen sieci

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, Instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:




9.2,

9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2,

Energa

operator

Od pro). szafki pomiarowej typu P1-Rs/LZV/F linig zalicznikowa, zasilié oéwietlenie drogowe na dz. nr 151/2. Calos¢
dostosowaé do przewidywanego poboru mocy.

Odbiorca wykona Instalacig przylgczana w oblekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron, Wykonanie tych czynnoécl powinno zostat potwierdzone w "Oéwladczeniu o gotowoécl Instalac]l przylaczanej".;

Wymagany stopleri skompensowanlia mocy biemej:
tge Ql: 0.4
tgpQlv: 0

‘Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa hn;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranlcznik mocy) - 3-fazowy o pradzie znamionowym 16 A,
zainstalowane w szafce pomiarowej

Spostb pomlaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energli: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie male

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Nie wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomlaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacjg
zaniku naplecia,

b) Dla poszczegbinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu | Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} Inne:

Dane dotyczagce slecl oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpleczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV: :

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Naplecie znamionowe siec 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarclowy w siec 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego siecl -

b)  Napigcie znamionowe siecl - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 8

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Lubraniec




4 Energa

operator
Rzeczywistq warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12, Inne ustalenia:
12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:

Pelny.

Dane do obliczen : Tr.-100kVA, Ib-80A, AL 4x50mm2 dl. 480m (do slupa nr 111).

Opracowact projekt budowlany zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i
Wytycznymi do Projektowania i uzgodnic z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Radziejowie.
12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:
Nie jest wymagana.,
12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA os$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiac&zenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. 1 'erowTk
Dzigty Przy aﬁ‘

nkowski Michal piktr Rubarczuk
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
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tel. 56 470 63 78

Otrzymujz: 1. Whnioskodawca

2, ENERGA-OPERATOR SA Oddzlal w Toruniu Rejon Dystrybugji w Radziejowie
ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejow
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Numer P/22/019251 Miejscowo$é Radziejow Data 11-03-2022

7.1,

711,

1.2,

7.1.3,

714,

7.1.5.

7.1.8.

7.1.7.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu

Przylaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie drogowe
Adres (Nr dzialki): Turowo
gm. Lubraniec , dziatka numer Turowo-54/13
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 7kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Lubraniec [GPZ6-0036]
Linia 15 kV GPZ Lubraniec - Kruszyn [SN 6-0036-07]
Stacja SN/nn TUROWO 2 PGR [STA6-1298]
Obwdd nn kler. Golebin [NN 6-1298-01]
Obigkt Obwod [nN] kier. Golebin [NN 6-1298-01]
istn. stup linii napowietrznej nn
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
w szafce pomiarowe) z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
odbiorczej;
Rodza] przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresle wyposazenia niezbgdnego do wspblpracy z
siecig;
Zakres inwestycjl realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Stacja transformatorowa:
Na stacji transformatorowej 15/0,4kV "Turowo 2 PGR" STA6-1298 wymienic istniejace zabezpieczenia obw. nr 100 na Ib-63A,

Urzgdzenia hn:

Od najblizszego slupa odpowiadajacego realizowanemu przylaczeniu wybudowat przylgcze kablowe o przekroju kabla
YAKXS 4x35mm?2 dt. ok.-15m. Projektowany kabel zakoriczyé szafka pomlarowa nn typu P1-Rs/LZV/F. Projektowana szafke
zabudowat w linll - granicy dzialki nr 54/13 od strony drogl w migjscu umoZliwiajacym swobodny odczyt wskazan stanu
licznika.

Wyposazenle urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do ktdrej instalacje lub sieci sa przylgczane:
sieéfinstalacje odbiorcza nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
urzgdzenia i instalacje Odblorcy nie mogg powodowaé zaklocen siect

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:




&% Energa
~ operator

0Od proj. szafki pomiarowe] typu P1-Rs/LZV/F linig zalicznikowa zasilié oéwistlenie drogowe na dz. nr 54/13, Calo¢
dostosowaé do przewidywanego poboru mocy.

Odbiorca wykona Instalacjg przylaczang w oblekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron, Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalac]i przytaczane]'.;

8, Wymagany stoplen skompensowénia mocy biernej:

tge Ql: 0.4

tgoQlV: 0 ‘
9. ‘Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego':
9.1,  Miejsce zainstalowanla:

szafka pomiarowa nn;

9.2.  Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) 3 fazowy o pradzie znamionowym 16 A,
zainstalowane w szafce pomiarowe)

9.3.  Sposdb pomiaru: bezposredni

94.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

95.  Przystosowanle ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiatowych
Nie wymagane

9.6,  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru podredniego lub plpoéredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpleczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku naplecia. - :

h) Dla poszczegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do paboru mogy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

10. Dane dotyczace sleci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpiaczenlowe] | systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 %
¢)  Maksymalny prad zwarclowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraZen Samoczynne wylaczenie zasllania

10.2.  Dotyczy sieci o naplgciu powyze] 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Naplecle znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia dozlemnego - ]

@)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcla wielofazowego ‘ - S

w stagji 110/15 kV GPZ Lubraniec




10.3.

1.

12,

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

/) Energa

opera tor
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A)

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Pelny.
Dane do obliczen : Tr.-40kVA, Ib-proj. 63A, AL 4x25mm2 dl. 151m (do slupa nr 104).

Opracowat projekt budowlany zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i
Wytycznymi do Projektowania i uzgodnié z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Radziejowie.
Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Nie jest wymagana.,

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoécia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawg energii elektrycznej mozna

zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po

uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn, zm.) w zwigzku z art. 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o

umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze odwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. baigulPrzfitdczen

o -
SOl

Tomczak Ireneusz

OPRACOWAL ZATWIERDZIL




& Energa
| operator
tel. 56 470 6376
Ofrzymujgz; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybugji w Radziejowie
ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejow




T ®ignify

Sytuacje konfliktowe
25.05.2022

Edytor Mikotaj Jasinski
Telefon
faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Rondo (C3) / Dane planowania

T184.60m
i . 104.70
398.21 497.50 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:741
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 7 I(31H(I)16l0F;S BGP281 T25 1 xLED90-4S/740 DW10 7650 9000 590
W sumie: 53550W sumie: 63000 413.0

o
Strona

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4
2

LUTEGO 1994 R.)
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Sytuacje konfliktowe
25.05.2022

Edytor Mikotaj Jasinski
Telefon
faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Rondo (C3) / Lista opraw

7 llosé PHILIPS BGP281 T25 1 XLED90-4S/740 DW10

Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 7650 Im s e

Strumien $wietlny (Lampy): 9000 Im

Moc opraw: 59.0 W

Klasyfikacja o$wietlerr CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 73 97 100 85
Wyposazenie: 1 x LED90-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

\/

o
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.) 3



Sytuacje konfliktowe e @ 1 g n 1T v

25.05.2022

Edytor Mikotaj Jasinski
Telefon
faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Rondo (C3) / Oprawy (lista wspoétrzednych)

PHILIPS BGP281 T25 1 xLED90-4S/740 DW10
7650 Im, 59.0 W, 1 x 1 x LED90-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

© @

Qe @
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y

1 445.463 129.358 9.000 5.0 0.0 0.0
2 431.213 130.471 9.000 5.0 0.0 0.0
3 416.049 133.848 9.000 5.0 0.0 -19.4
4 474.794 153.264 9.000 5.0 0.0 119.8
5 450.052 155.288 9.000 5.0 0.0 -172.0
6 475.463 156.357 9.000 5.0 0.0 30.9
7 467.393 133.455 9.000 5.0 0.0 451
o
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.) 4
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Sytuacje konfliktowe | @ 1 g nii .«nf

25.05.2022

Edytor Mikotaj Jasinski
Telefon
faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Rondo (C3) / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T184.60m
//
T154.98
® } T 146.25
T131.12
1
) ) ) ) . 104.70
398.21 439.43 449.16 475.32 497.50 m
Skala 1:910
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En [IX] Ein [IX] Emax [IX] Evind B B Eax
1 Rondo pionowa 74 x 29 17 7.58 31 0.452 0.243
2 Chodnik pionowa 60x9 17 10 22 0.598 0.453
3 Chodnik pionowa 16 x6 24 13 31 0.553 0.438
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Enin/Enm B Bos
pionowa 3 17 7.58 31 0.44 0.24
a
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.) 5



Sytuacje konfliktowe | @ 1 g nii J

25.05.2022

Edytor Mikotaj Jasinski
Telefon
faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Skrzyzowanie 01 (C3) / Dane planowania

T42.92m
"\ o
) . -10.17
-80.50 2741 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:493
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 (P1H816IOF)’S BGP282 T25 1 xLED99-4S/740 DN10 8800 10000 590
W sumie: 26400W sumie: 30000 177.0

A
Strona

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4
6

LUTEGO 1994 R.)
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Sytuacje konfliktowe
25.05.2022

Edytor Mikotaj Jasinski
Telefon
faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Skrzyzowanie 01 (C3) / Lista opraw

3 llos¢ PHILIPS BGP282 T25 1 xLED99-4S/740 DN10

Numer artykutu: e
Strumien éwietiny (Oprawa): 8800 Im o
Strumien $wietlny (Lampy): 10000 Im

Moc opraw: 59.0 W

Klasyfikacja o$wietlerr CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 78 97 100 88
Wyposazenie: 1 x LED99-4S/740 (Czynnik
korekeyjny 1.000).

A
Strona

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4
7

LUTEGO 1994 R.)
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Sytuacje konfliktowe T @ 1gnity
25.05.2022
Edytor Mikotaj Jasinski
Telefon

faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Skrzyzowanie 01 (C3) / Oprawy (lista wspétrzednych)

PHILIPS BGP282 T25 1 xLED99-4S/740 DN10
8800 Im, 59.0 W, 1 x 1 x LED99-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

© o

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 -68.868 19.181 9.000 5.0 0.0 -158.0
2 -42.294 13.215 9.000 5.0 0.0 157.5
3 -39.785 25.207 9.000 5.0 9.7 22.3
o
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.) 8



Sytuacje konfliktowe

25.05.2022

Edytor Mikotaj Jasinski

Telefon
faks

e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Skrzyzowanie 01 (C3) / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

'(42.92 m

Ta7.87

. -1017

-80.50 -56.04

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ
1 Skrzyzowanie 01 pionowa

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4

LUTEGO 1994 R.)

-2741m

Siatka  Ep X Epyy ]
31x 17 18 8.33

Skala 1: 605

Emax ['X] Emin / Em Emin / Emax
32 0.463 0.261

.
Strona

9



Sytuacje konfliktowe

m (®)ignify

Edytor Mikotaj Jasinski
Telefon
faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

25.05.2022

Skrzyzowanie 02 (C3) / Dane planowania

T-146m
. . -73.18
-225.75 -154.02 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:665
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 (P1H8I6IOP)S BGP281 T25 1 xLED90-4S/740 DW10 7650 9000 590
5 9 ZH(;léIOP)S BGP282 T25 1 xLED99-4S/740 DN10 8800 10000 590
W sumie: 32900W sumie: 38000 236.0
a
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona
10

LUTEGO 1994 R.)



Sytuacje konfliktowe

2 llos¢

2 llos¢

Telefon

PHILIPS BGP281 T25 1 xLED90-4S/740 DW10
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 7650 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 9000 Im

Moc opraw: 59.0 W

Klasyfikacja o$wietlern CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 73 97 100 85
Wyposazenie: 1 x LED90-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

PHILIPS BGP282 T25 1 XLED99-4S/740 DN10
Numer artykutu:

Strumien $wietiny (Oprawa): 8800 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 10000 Im

Moc opraw: 59.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 78 97 100 88
Wyposazenie: 1 x LED99-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

®ignify

25.05.2022

Mikotaj Jasinski

mikolaj.jasinski@signify.com

Skrzyzowanie 02 (C3) / Lista opraw

- [I>

“

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona
LUTEGO 1994 R.)

11
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Sytuacje konfliktowe 1 (S )l g NL1i Y
25.05.2022
Edytor Mikotaj Jasinski
Telefon

faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Skrzyzowanie 02 (C3) / Oprawy (lista wspoirzednych)

PHILIPS BGP281 T25 1 xLED90-4S/740 DW10
7650 Im, 59.0 W, 1 x 1 x LED90-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Rotacja [°]

Nr. Pozycja [m]
X Y z X Y z
1 -194.649 -30.632 9.000 10.0 0.0 -165.1
2 -197.345 -42.244 9.000 10.0 0.0 -70.4
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Stro

LUTEGO 1994 R.)

F
na

12
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Sytuacje konfliktowe
25.05.2022

Edytor Mikotaj Jasinski
Telefon

faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Skrzyzowanie 02 (C3) / Oprawy (lista wspoétrzednych)

PHILIPS BGP282 T25 1 xLED99-4S/740 DN10
8800 1Im, 59.0 W, 1 x 1 x LED99-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Rotacja [°]

Nr. Pozycja [m]
X Y z X Y z
1 -183.070 -50.271 9.000 10.0 0.0 66.6
2 -164.174 -19.194 9.000 10.0 0.0 -158.9
o
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNY CH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona
13

LUTEGO 1994 R.)
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Sytuacje konfliktowe
25.05.2022

Edytor Mikotaj Jasiriski
Telefon
faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Skrzyzowanie 02 (C3) / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T-146m

@ T-39.41

) ) . -73.18
-225.75 -188.26 -154.02 m
Skala 1: 817
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
1 Skrzyzowanie 02 pionowa 21x19 19 8.35 34 0.431 0.247
a
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona
14

LUTEGO 1994 R.)
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Sytuacje konfliktowe s @ 1 g nii Y

25.05.2022

Edytor Mikotaj Jasiriski
Telefon
faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Skrzyzowanie 03 (C3) / Dane planowania

T7057m
\/
, . 15.05
-823.51 -767.99 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:515
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 9 ZH(;l(-)lOF;S BGP281 T25 1 xXLED90-4S/740 DW10 7650 9000 590
9 1 (F;HCI)IC_)IOP)S BGP281 T25 1 xXLED94-4S/740 DN10 7990 9400 62.0
W sumie: 23290W sumie: 27400 180.0
V8
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.) 15



Sytuacje konfliktowe

2 llosé

1 lloé¢

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4

PHILIPS BGP281 T25 1 XxLED90-4S/740 DW10
Numer artykutu:

Strumien $wietiny (Oprawa): 7650 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 9000 Im

Moc opraw: 59.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 73 97 100 85
Wyposazenie: 1 x LED90-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

PHILIPS BGP281 T25 1 XxLED94-4S/740 DN10
Numer artykutu:

Strumien $wietiny (Oprawa): 7990 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 9400 Im

Moc opraw: 62.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 78 97 100 85
Wyposazenie: 1 x LED94-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LUTEGO 1994 R.)

®ignify

25.05.2022

Edytor Mikolaj Jasirski
Telefon

faks
e-Mail

mikolaj.jasinski@signify.com

Skrzyzowanie 03 (C3) / Lista opraw

~
b =
| e

’,\:/

SwTivey

o
Strona

16
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Sytuacje konfliktowe
25.05.2022

Edytor Mikolaj Jasinski
Telefon
faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Skrzyzowanie 03 (C3) / Oprawy (lista wspéirzednych)

PHILIPS BGP281 T25 1 xLED90-4S/740 DW10
7650 Im, 59.0 W, 1 x 1 x LED90-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

O]
®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Z X Y Z
1 -805.900 49.800 9.000 5.0 0.0 -172.4
2 -786.168 40.535 9.000 5.0 0.0 87.8

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4
LUTEGO 1994 R.)
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Sytuacje konfliktowe —
25.05.2022
Edytor Mikotaj Jasinski
Telefon

faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Skrzyzowanie 03 (C3) / Oprawy (lista wspoirzednych)

PHILIPS BGP281 T25 1 xLED94-4S/740 DN10
7990 Im, 62.0 W, 1 x 1 x LED94-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Rotacja [°]

Nr. Pozycja [m]
X Y z X Y z
1 -776.803 32.036 9.000 10.0 0.0 151.9
F'N
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona
18
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Sytuacje konfliktowe

®ignify

25.05.2022

Edytor Mikotaj Jasinski

Telefon
faks

e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Skrzyzowanie 03 (C3) / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T7057m
1 39.66
) ) . 15.05
-823.51 -793.14 -767.99 m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En, [IX] Emin [IX]
pionowa 18 x 11 17 10

1 Skrzyzowanie 03

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4

LUTEGO 1994 R.)

Skala 1:632

Emin / Emax
0.436

Emax [Ix] Emin / Em
23 0.612

A
Strona
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2022-0044 Droga powiatowa nr 2913C Lubraniec-Kruszy|

. ®ign

Edytor Mikotaj Jasinski

Telefon
faks
e-Mail

mikolaj.jasinski@signify.com

11 "i..j'"

25.05.2022

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T50.81m

199

9.59
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

PHILIPS BGP281 T25 1 xXLED90-48/740 DW10

(1.000)
PHILIPS BGP282 T25 1 xLED99-45/740 DN10

@ T (1.000)

1 2

67.29 m

Skala 1:490

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im]
7650 9000

8800 10000

W sumie: 24100W sumie: 28000

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4

LUTEGO 1994 R.)

P W]
59.0
59.0

177.0

A
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2022-0044 Droga powiatowa nr 2913C Lubraniec-Kruszw‘

Edytor Mikofaj Jasiniski

Telefon
faks

e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

(®ignify

25.05.2022

Scena zewnetrzna 1 / Lista opraw

2 llosé PHILIPS BGP281 T25 1 xLED90-4S/740 DW10
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 7650 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 9000 Im
Moc opraw: 59.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 73 97 100 85
Wyposazenie: 1 x LED90-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

\/

1 llos¢ PHILIPS BGP282 T25 1 xLED99-4S/740 DN10

Numer artykutu: s

Strumien $wietlny (Oprawa): 8800 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 10000 Im

Moc opraw: 59.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 78 97 100 88
Wyposazenie: 1 x LED99-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

AR

e

Ao

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.)
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2022-0044 Droga powiatowa nr 2913C Lubraniec-Kruszyn‘m
25.05.2022

Edytor Mikotaj Jasiriski
Telefon

faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspotrzednych)

PHILIPS BGP281 T25 1 xLED90-4S/740 DW10
7650 Im, 59.0 W, 1 x 1 x LED90-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Rotacja [°]

Nr. Pozycja [m]
X Y Z X Y Z
1 24.645 19.576 9.000 10.0 0.0 -3.3
2 26.528 18.159 9.000 10.0 0.0 -67.5
V.

Strona

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4
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2022-0044 Droga powiatowa nr 2913C Lubraniec-Kruszyn‘
25.05.2022

Edytor Mikotaj Jasinski

Telefon

faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspotrzednych)

PHILIPS BGP282 T25 1 xLED99-4S/740 DN10
8800 Im, 59.0 W, 1 x 1 x LED99-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y

x
N

56.498 12.824 9.000 5.0 0.0 -22.0

A
Strona

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4
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2022-0044 Droga powiatowa nr 2913C Lubraniec-Kruszyl-;:—
25.05.2022

Edytor Mikotaj Jasinski
Telefon
faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T50.81m

@ T24.45

" . . -1.99
9.59 32.64 67.29 m
Skala 1: 601
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [IX] E i [IX] Emax [IX] Emin/ Em Ein/ Emax
1 Skrzyzowanie |V pionowa 28 x 21 15 6.28 28 0.428 0.221
i
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona
6
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202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP

- ®ignify

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

26.05.2022

Przejscia A, B, C / Dane planowania

T7030m

. -13.50

-823.98

Wspotczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

PHILIPS BGP281 T25 1 xXLED70-4S/757 DPR1

1 6 (1.000)

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4

LUTEGO 1994 R.)

-705.70 m

Skala 1:846

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
6230 7000 44.5
W sumie: 37380W sumie: 42000 267.0

Strona
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202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP B @ 1gniry

26.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejécia A, B, C / Lista opraw

6 llos¢ PHILIPS BGP281 T25 1 xLED70-4S/757 DPR1
Numer artykutu: o
Strumien $wietlny (Oprawa): 6230 Im .
Strumien $wietiny (Lampy): 7000 Im
Moc opraw: 44.5 W
Klasyfikacja o$wietler CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 86 98 100 89
Wyposazenie: 1 x LED70-4S/757 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

A
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona
LUTEGO 1994 R.) 3
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202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP ‘ @lg nii J

26.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia A, B, C / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T7030m
T54.87
\ T51.02
T 46.54
T42.01
T11.05
T3.69
; . A g ) . -13.50
-823.98 -807.76 -785.63 7222 70570 m
Skala 1 : 846
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 6 PHILIPS BGP281 T25 1 xLED70-4S/757 DPR1
Vs
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.) 4



202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP

PHILIPS BGP281 T25 1 xLED70-4S/757 DPR1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

26.05.2022

Przejscia A, B, C / Oprawy (lista wspoétrzednych)

6230 Im, 44.5 W, 1 x 1 x LED70-4S/757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®
=
Nr.
1 -722.273
2 -715.513
3 -785.300
4 -785.625
5 -816.437
6 -807.762

Pozycja [m]

3.693
11.055
42.015
54.874
46.538
51.020

z
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4

LUTEGO 1994 R.)

-5.0
172.2
45.0
-142.8
-30.0
149.3

o
Strona

5



202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

®ignify

26.05.2022

Przejscia A, B, C / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

9 Q@

T70.30m

T48.14

@ T6.93

" 1350

-823.98 -812.37 -786.37

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka
1 Przejscie C pionowa 32 x 64
2 Sylwetka CA pionowa 8 x 32
3  Sylwetka CB pionowa 8x32
4  Przejscie B pionowa 64 x 32
5  Sylwetka BA pionowa 8x1
6  Sylwetka BB pionowa 64 x 8
7  Przejscie A pionowa 64 x 32
8  Sylwetka AA pionowa 32x8
9 Sylwetka AB pionowa 8 x32

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix]

pionowa 9 67

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4

LUTEGO 1994 R.)

E,. [
82
49
37
68
35
44
82
43
35

Min. [Ix]
15

-718.72 -705.70 m

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
46 90 0.554
31 74 0.619
21 60 0.573
30 84 0.439
15 56 0.432
19 64 0.426
48 89 0.586
29 64 0.668
20 56 0.589
Maks. [Ix] Eind B

90 0.23

Skala 1 : 954

I-:-min ! Emax
0.510
0.412
0.353
0.352
0.271
0.289
0.538
0.452
0.365

Emin / Emax
0.17

Ao
Strona
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202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

®ignify

26.05.2022

Przejscia A, B, C / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T70.30m
@ :
é@ 150.90
®@ T47.00
43.37
T10.93
1850
T251
[l L 1 I i ---13‘50
-823.98 -812.54 -790.90 -721.24  -705.70m
Skala 1: 954
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos$¢ [Ix]
X Y z XY Z
1 Pionowy punkt obliczeniowy 1 pionowy, ptaski -812.536 51.910 1.000 0.0 0.0 145.0 4.46
2 Pionowy punkt obliczeniowy 2  pionowy, ptaski  -808.850 49.726 1.000 0.0 0.0 150.0 24
3 Pionowy punkt obliczeniowy 3  pionowy, ptaski  -814.166 49.204 1.000 0.0 0.0 149.2 10
4 Pionowy punkt obliczeniowy 4  pionowy, ptaski -810.500 47.000 1.000 0.0 0.0 150.0 42
5 Pionowy punkt obliczeniowy 5  pionowy, plaski  -815.767 46.527 1.000 0.0 0.0 145.0 14
6 Pionowy punkt obliczeniowy 6  pionowy, ptaski  -812.099 44.322 1.000 0.0 0.0 150.0 47
7  Pionowy punkt obliczeniowy 7 pionowy, ptaski  -812.536 51.910 1.000 0.0 0.0 -30.0 57
8 Pionowy punkt obliczeniowy 8  pionowy, plaski  -808.850 49.726 1.000 0.0 0.0 -30.0 5.73
9 Pionowy punkt obliczeniowy 9  pionowy, ptaski  -814.200 49.200 1.000 0.0 0.0 -30.0 38
o
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R))
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202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

26.05.2022

Przejscia A, B, C / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéw obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ P)czzycja [m] Rot?(cja [°] Warto$¢ [Ix]
Y
10  Pionowy punkt obliczeniowy 10  pionowy, ptaski -810.500 47.000 1.000 0.0 0.0 -30.0 6.88
11 Pionowy punkt obliczeniowy 11  pionowy, ptaski -815.767 46.527 1.000 0.0 0.0 -30.0 22
12  Pionowy punkt obliczeniowy 12 pionowy, ptaski -812.099 44.322 1.000 0.0 0.0 -30.0 5.15
13 Pionowy punkt obliczeniowy 13  pionowy, ptaski -787.649 53.455 1.000 0.0 0.0 40.0 41
14 Pionowy punkt obliczeniowy 14  pionowy, ptaski -785.016 50.337 1.000 0.0 0.0 35.0 29
15 Pionowy punkt obliczeniowy 15  pionowy, ptaski -782.000 46.500 1.000 0.0 0.0 35.0 9.91
16  Pionowy punkt obliczeniowy 16  pionowy, ptaski -785.046 43.463 1.000 0.0 0.0 40.0 10
17  Pionowy punkt obliczeniowy 17  pionowy, plaski -788.186 47.386 1.000 0.0 0.0 40.0 11
18 Pionowy punkt obliczeniowy 18  pionowy, ptaski -790.900 50.900 1.000 0.0 0.0 40.0 15
19  Pionowy punkt obliczeniowy 19  pionowy, ptaski -787.648 53.502 1.000 0.0 0.0 -145.0 9.26
20 Pionowy punkt obliczeniowy 20  pionowy, ptaski -785.016 50.337 1.000 0.0 0.0 -140.0 13
21 Pionowy punkt obliczeniowy 21  pionowy, ptaski -782.000 46.400 1.000 0.0 0.0 -140.0 32
22  Pionowy punkt obliczeniowy 22  pionowy, ptaski -784.977 43.370 1.000 0.0 0.0 -135.0 25
23  Pionowy punkt obliczeniowy 23  pionowy, ptaski -788.186 47.386 1.000 0.0 0.0 -135.0 19
24  Pionowy punkt obliczeniowy 24  pionowy, ptaski -790.900 50.900 1.000 0.0 0.0 -140.0 5.77
25  Pionowy punkt obliczeniowy 25  pionowy, ptaski -720.100 11.400 1.000 0.0 0.0 175.0 12
26  Pionowy punkt obliczeniowy 26  pionowy, ptaski -716.178 10.932 1.000 0.0 0.0 173.4 17
27 Pionowy punkt obliczeniowy 27  pionowy, ptaski -716.761 6.504 1.000 0.0 0.0 170.0 31
28 Pionowy punkt obliczeniowy 28  pionowy, ptaski -717.193 2.516 1.000 0.0 0.0 170.0 32
29 Pionowy punkt obliczeniowy 29  pionowy, ptaski -721.243 3.019 1.000 0.0 0.0 170.0 23
30 Pionowy punkt obliczeniowy 30  pionowy, ptaski -720.705 7.083 1.000 0.0 0.0 170.0 15
31 Pionowy punkt obliczeniowy 31  pionowy, pfaski -720.117 11.399 1.000 0.0 0.0 -5.7 52
32 Pionowy punkt obliczeniowy 32  pionowy, ptaski -716.166 10.928 1.000 0.0 0.0 -10.0 16
33 Pionowy punkt obliczeniowy 33  pionowy, ptaski -716.761 6.504 1.000 0.0 0.0 -5.0 10
34  Pionowy punkt obliczeniowy 34  pionowy, ptaski -717.193 2.506 1.000 0.0 0.0 -5.0 4.85
35 Pionowy punkt obliczeniowy 35  pionowy, ptaski -721.243 3.019 1.000 0.0 0.0 -5.0 16
36 Pionowy punkt obliczeniowy 36  pionowy, ptaski -720.709 7.084 1.000 0.0 0.0 -5.0 40
Podsumowanie wynikéw
Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, ptaski 36 21 4.46 57 0.21 0.08
&

Strona
8
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202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

®ignify

26.05.2022

Przejscia D, E, F / Dane planowania

T24.18 m

. -59.62

-562.31

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

PHILIPS BGP281 T25 1 XLED70-4S/757 DPR1

1 6 (1.000)

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4

LUTEGO 1994 R.)

-336.34 m

Skala 1:1616

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
6230 7000 445
W sumie: 37380W sumie: 42000 267.0

A

Strona
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- ®ignify

202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP
26.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia D, E, F / Lista opraw

6 llos¢ PHILIPS BGP281 T25 1 xLED70-4S/757 DPR1
Numer artykutu: -
Strumien $wietlny (Oprawa): 6230 Im > S5
Strumien $wietlny (Lampy): 7000 Im
Moc opraw: 44.5 W
Klasyfikacja o$wietler CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 86 98 100 89
Wyposazenie: 1 x LED70-4S/757 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

A
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona
LUTEGO 1994 R.) 10



202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP ‘f

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

®ignify

26.05.2022

Przejscia D, E, F / Oprawy (plan rozmieszczenia)

'(24.18 m
Gﬁa Gﬁ@) T-898
GﬁD T-18.96
T-28.60
) ] ] ' . -59.62
-562.31 -519.18 -471.33 -366.45 -336.34m
Skala1: 1616
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 6 PHILIPS BGP281 T25 1 xXLED70-4S/757 DPR1
Ao
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.)
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202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP | e @ 1 g nit y

26.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejécia D, E, F / Oprawy (lista wspoétrzednych)

PHILIPS BGP281 T25 1 xLED70-4S/757 DPR1
6230 1m, 44.5 W, 1 x 1 x LED70-4S/757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

©

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -366.446 -28.600 6.000 0.0 0.0 -5.0
2 -358.400 -23.200 6.000 0.0 0.0 175.0
3 -471.328 -18.964 6.000 0.0 0.0 -5.0
4 -463.282 -13.564 6.000 0.0 0.0 175.0
5 -519.175 -14.694 6.000 0.0 0.0 -5.0
6 -511.077 -8.975 6.000 0.0 0.0 175.0
V.
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.) 12



202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP k @ lg ni { y

26.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia D, E, F / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

'(24.18 m

@ T-16.26
@ T-25.92

) ) ) ) . -59.62
-562.31 -515.17 -467.34 -362.48 -336.34m
Skala 1:1616
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [IX] Enin [IX] E nax [IX] i ¥ Em Eriv / Euis
1  Przejscie F pionowa 64 x 32 84 52 104 0.613 0.496
2  Sylwetka FA pionowa 8 x 32 55 35 74 0.643 0.477
3  Sylwetka FB pionowa 32x8 55 36 73 0.658 0.492
4  Przejscie E pionowa 64 x 32 83 49 104 0.585 0.468
5  Sylwetka EA pionowa 32x8 55 37 74 0.672 0.499
6 Sylwetka EB pionowa 32x8 55 35 74 0.636 0.472
7  Przejscie D pionowa 64 x 32 82 47 103 0.579 0.460
8  Sylwetka DA pionowa 32x8 53 33 73 0.622 0.456
9  Sylwetka DB pionowa 32x8 54 34 74 0.633 0.457
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Exiir I By
pionowa 9 75 33 104 0.44 0.32
o
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona
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202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

®ignify

26.05.2022

Przejécia D, E, F / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T24.18m
@ “.-7.77
11633
@ 22.20
T-30.20
) . K . . -59.62
-562.31 -517.56 -469.70 -364.77 -336.34 m
Skala 1: 1616
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Warto$¢ [Ix]
X Y Z X Y z
1 Pionowy punkt obliczeniowy 1  pionowy, ptaski -516.800 -7.400 1.000 0.0 0.0 175.0 14
2 Pionowy punkt obliczeniowy 2  pionowy, ptaski -512.663 -7.768 1.000 0.0 0.0 175.0 13
3 Pionowy punkt obliczeniowy 3  pionowy, ptaski -512.837 -12.073 1.000 0.0 0.0 175.0 21
4 Pionowy punkt obliczeniowy 4  pionowy, ptaski -513.300 -16.200 1.000 0.0 0.0 175.0 19
5 Pionowy punkt obliczeniowy 5  pionowy, ptaski -517.545 -15.794 1.000 0.0 0.0 175.0 29
6 Pionowy punkt obliczeniowy 6  pionowy, ptaski -517.162 -11.767 1.000 0.0 0.0 175.0 28
7 Pionowy punkt obliczeniowy 7 pionowy, ptaski -516.800 -7.400 1.000 0.0 0.0 -5.0 19
8 Pionowy punkt obliczeniowy 8  pionowy, ptaski -512.663 -7.768 1.000 0.0 0.0 -5.0 28
9 Pionowy punkt obliczeniowy 9  pionowy, ptaski -512.837 -12.073 1.000 0.0 0.0 -5.0 22
P
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.)
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202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP

Lista punktow obliczeniowych

Nr.

10
1"
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy 10
Pionowy punkt obliczeniowy 11
Pionowy punkt obliczeniowy 12
Pionowy punkt obliczeniowy 13
Pionowy punkt obliczeniowy 14
Pionowy punkt obliczeniowy 15
Pionowy punkt obliczeniowy 16
Pionowy punkt obliczeniowy 17
Pionowy punkt obliczeniowy 18
Pionowy punkt obliczeniowy 19
Pionowy punkt obliczeniowy 20
Pionowy punkt obliczeniowy 21
Pionowy punkt obliczeniowy 22
Pionowy punkt obliczeniowy 23
Pionowy punkt obliczeniowy 24
Pionowy punkt obliczeniowy 25
Pionowy punkt obliczeniowy 26
Pionowy punkt obliczeniowy 27
Pionowy punkt obliczeniowy 28
Pionowy punkt obliczeniowy 29
Pionowy punkt obliczeniowy 30
Pionowy punkt obliczeniowy 31
Pionowy punkt obliczeniowy 32
Pionowy punkt obliczeniowy 33
Pionowy punkt obliczeniowy 34
Pionowy punkt obliczeniowy 35
Pionowy punkt obliczeniowy 36

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych
Pionowy, ptaski

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4

LUTEGO 1994 R.)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia D, E, F / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Typ Pozycja [m]

X Y
pionowy, ptaski -513.300 -16.300
pionowy, ptaski -517.565 -15.844
pionowy, ptaski -517.162 -11.729
pionowy, ptaski -469.000 -12.000
pionowy, ptaski -464.800 -12.300
pionowy, ptaski -465.139 -16.328
pionowy, ptaski -465.600 -20.500
pionowy, ptaski -469.700 -20.200
pionowy, ptaski -469.418 -15.923
pionowy, ptaski -469.000 -12.100
pionowy, ptaski -464.800 -12.300
pionowy, ptaski -465.139 -16.328
pionowy, ptaski -465.500 -20.500
pionowy, ptaski -469.700 -20.200
pionowy, ptaski -469.418 -15.923
pionowy, ptaski -364.000 -21.800
pionowy, ptaski -360.000 -22.200
pionowy, ptaski -360.446 -26.093
pionowy, ptaski -360.800 -30.200
pionowy, ptaski -364.774 -29.705
pionowy, ptaski -364.428 -25.712
pionowy, ptaski -364.000 -21.800
pionowy, ptaski -360.000 -22.200
pionowy, ptaski -360.446 -26.093
pionowy, ptaski -360.700 -30.200
pionowy, ptaski -364.774 -29.705
pionowy, ptaski -364.428 -25.712

Liczba  Srednia[lx]  Min. [Ix]
36 21 13

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

®)ignify

Rotacja [°]
X Z

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Maks. [Ix]
30

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Emin

-3.7
-5.0
-5.0
175.0
175.0
175.0
175.0
175.0
175.0
-5.0
-5.0
-5.0
-5.0
-5.0
-5.0
175.0
175.0
175.0
175.0
175.0
175.0
-56.0
-5.0
-5.0
-5.0
-5.0
-5.0

IE,
0.64

26.05.2022

Wartos$¢ [Ix]

13
14
22
15
14
21
19
27
24
20
26
25
14
15
22
16
15
24
20
30
27
23
30
28
15
15
24

Emin / Emax
0.45

A
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202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

®ignify

26.05.2022

Przejscia G, H, 1/ Dane planowania

T3111m

. -52.69

-238.03

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

PHILIPS BGP281 T25 1 xLED70-4S/757 DPR1

1 4 (1.000)

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4

LUTEGO 1994 R.)

-12.07 m

Skala 1:1616

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
6230 7000 44.5
W sumie: 24920W sumie: 28000 178.0

A
Strona
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202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP | .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

®)ignify

26.05.2022

Przejscia G, H, | / Lista opraw

4 llos¢ PHILIPS BGP281 T25 1 xLED70-4S/757 DPR1
Numer artykutu: -
Strumien $wietliny (Oprawa): 6230 Im P S
Strumien $wietiny (Lampy): 7000 Im i
Moc opraw: 44.5 W
Klasyfikacja oswietlern CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 86 98 100 89
Wyposazenie: 1 x LED70-4S/757 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

V.

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.)

17



202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP [ . @ 1gn if y

26.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia G, H, 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T31.11m

§ T17.51
T855

%% T-42.17
; +
52,69

p—
-238.03 -197.04 -77.08 -12.07 m
Skala 1: 1616
Wykaz opraw
Nr. llos§¢ Etykieta
1 4 PHILIPS BGP281 T25 1 xLED70-4S/757 DPR1
o
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona
18

LUTEGO 1994 R.)



202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP

PHILIPS BGP281 T25 1 xXLED70-4S/757 DPR1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

®ignify

26.05.2022

Przejscia G, H, | / Oprawy (lista wspotrzednych)

6230 Im, 44.5 W, 1 x 1 x LED70-4S/757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

&

Nr.

A WO DN -

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4

LUTEGO 1994 R.)

-77.085
-72.278
-197.043
-184.635

Pozycja [m]

8.553
17.507
-42.165
-50.955

z
6.000
6.000
6.000
6.000

X
0.0

0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0

214
-158.6
-83.6
66.4

A
Strona
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202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

®ignify

26.05.2022

Przejscia K, L, M/ Dane planowania

T202.10m

1\

10257

337.79

Wspotczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

PHILIPS BGP281 T25 1 xLED70-4S/757 DPR1

1 6 (1.000)

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4

LUTEGO 1994 R.)

532.90 m

Skala 1:1395

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
6230 7000 445
W sumie: 37380W sumie: 42000 267.0

r
Strona
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202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP |

®)ignify

26.05.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Przejscia K, L, M / Lista opraw
6 llos¢ PHILIPS BGP281 T25 1 xLED70-4S/757 DPR1
Numer artykutu: -
Strumien $wietlny (Oprawa): 6230 Im b=
Strumien $wietlny (Lampy): 7000 Im
Moc opraw: 44.5 W
Klasyfikacja oswietlers CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 86 98 100 89
Wyposazenie: 1 x LED70-4S/757 (Czynnik
korekcyjny 1.000).
V.
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.)
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202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP | @ 1 g n l-i: y

26.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejécia K, L, M/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T202.10m
(gg) T184.33

T173.73

QS@ ﬁ) T142.14
T133.44

) ) ) ) "102.57
337.79 391.41 467.39 509.02 53290 m
Skala 1: 1395
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 6 PHILIPS BGP281 T25 1 xLED70-4S/757 DPR1
o
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona
22

LUTEGO 1994 R.)
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202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP | . @ 1gniry

26.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia K, L, M/ Oprawy (lista wspotrzednych)

PHILIPS BGP281 T25 1 xLED70-4S/757 DPR1
6230 Im, 44.5 W, 1 x 1 x LED70-4S/757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

&

®
®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y

1 509.021 173.730 6.000 0.0 0.0 15.0
2 516.267 184.327 6.000 0.0 0.0 -170.0
3 476.600 146.100 6.000 0.0 0.0 175.0
4 467.389 135.302 6.000 0.0 0.0 0.0
5 397.643 142.143 6.000 0.0 0.0 -170.0
6 391.414 133.439 6.000 0.0 0.0 10.0
.

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.) 23



202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP

_— ®ignify

26.05.2022

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Przejscia K, L, M / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T202.10m

@ T179.02

(3)) 1
14410
@ () T137.47
L i 4 L i - 102-57
337.79 394,57 47133 51246 532.90 m
Skala 1: 1395

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] Ein [IX] Enax [IX] Emin/ Em E.cimd Egiax
1 Przejscie M pionowa 64 x 64 59 25 80 0.421 0.314
2  Sylwetka MA pionowa 32x8 38 16 56 0.428 0.286
3  Sylwetka MB pionowa 32x8 41 18 55 0.447 0.332
4 Przejscie L1 pionowa 32x32 58 27 72 0.463 0.374
5 Sylwetka L1A pionowa 32x8 51 35 67 0.688 0.530
6 Przejscie L2 pionowa 32x32 60 28 74 0.471 0.380
7  Sylwetka L2A pionowa 32x8 56 43 69 0.759 0.618
8 Przejscie K pionowa 64 x 32 80 50 98 0.620 0.507
9  Sylwetka KA pionowa 8 x32 51 31 72 0.613 0.437

V.

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.)
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202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP

- ®ignity

26.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia K, L, M / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka
10  Sylwetka MB pionowa 8x32

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 10 61

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4

LUTEGO 1994 R.)

Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

52 33 74 0.640 0.446
Min. [Ix] Maks. [1x] Erin/ Em Epnin/ Emax
16 98 0.27 0.17

e

Strona
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_ ] (i \V}
202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP | @lg nii J

26.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia K, L, M / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T202.10m
% 1179.50
174.14
T146.70
@ $140.30
1133.60
t [ F— Iy [ PPy --102‘57
337.79 391.90 469.20 508.69 532.90 m
Skala 1: 1395
Lista punktoéw obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Warto$¢ [Ix]
X Y Z XY z
1 Pionowy punkt obliczeniowy 1 pionowy, ptaski 391.900 141.200 1.000 0.0 0.0 -170.0 15
2 Pionowy punkt obliczeniowy 2 pionowy, ptaski  396.000 142.000 1.000 0.0 0.0 -170.0 14
3 Pionowy punkt obliczeniowy 3  pionowy, ptaski  396.700 138.100 1.000 0.0 0.0 -170.0 19
4 Pionowy punkt obliczeniowy 4  pionowy, ptaski  397.400 134.300 1.000 0.0 0.0 -170.0 18
5 Pionowy punkt obliczeniowy 5  pionowy, ptaski 393.200 133.600 1.000 0.0 0.0 -170.0 31
6 Pionowy punkt obliczeniowy 6  pionowy, ptaski  392.500 137.400 1.000 0.0 0.0 -170.0 25
7 Pionowy punkt obliczeniowy 7 pionowy, ptaski  391.900 141.200 1.000 0.0 0.0 10.0 21
8 Pionowy punkt obliczeniowy 8  pionowy, ptaski  396.000 142.000 1.000 0.0 0.0 10.0 32
9 Pionowy punkt obliczeniowy 9  pionowy, ptaski  396.700 138.100 1.000 0.0 0.0 10.0 22
V.
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona
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202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

(®)ignify

26.05.2022

Przejscia K, L, M / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéw obliczeniowych

Nr.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy 10
Pionowy punkt obliczeniowy 11
Pionowy punkt obliczeniowy 12
Pionowy punkt obliczeniowy 13
Pionowy punkt obliczeniowy 14
Pionowy punkt obliczeniowy 15
Pionowy punkt obliczeniowy 16
Pionowy punkt obliczeniowy 17
Pionowy punkt obliczeniowy 18
Pionowy punkt obliczeniowy 19
Pionowy punkt obliczeniowy 20
Pionowy punkt obliczeniowy 21
Pionowy punkt obliczeniowy 22
Pionowy punkt obliczeniowy 23
Pionowy punkt obliczeniowy 24
Pionowy punkt obliczeniowy 25
Pionowy punkt obliczeniowy 26
Pionowy punkt obliczeniowy 27
Pionowy punkt obliczeniowy 28
Pionowy punkt obliczeniowy 29
Pionowy punkt obliczeniowy 30
Pionowy punkt obliczeniowy 31
Pionowy punkt obliczeniowy 32

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych
Pionowy, ptaski

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4

LUTEGO 1994 R.)

Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y XY

pionowy, ptaski 397.422 134.328 1.000 0.0 0.0 10.0
pionowy, ptaski 393.200 133.600 1.000 0.0 0.0 10.0
pionowy, ptaski 392.500 137.400 1.000 0.0 0.0 10.0
pionowy, ptaski 471.000 147.900 1.000 0.0 0.0 -20.0
pionowy, ptaski 474.900 146.700 1.000 0.0 0.0 -15.0
pionowy, ptaski 473.600 140.500 1.000 0.0 0.0 -5.0
pionowy, ptaski 469.500 141.400 1.000 0.0 0.0 -5.0
pionowy, ptaski 469.420 140.545 1.000 0.0 0.0 180.0
pionowy, ptaski 473.600 140.300 1.000 0.0 0.0 180.0
pionowy, ptaski 473.300 134.400 1.000 0.0 0.0 180.0
pionowy, ptaski 469.200 134.500 1.000 0.0 0.0 180.0
pionowy, ptaski 508.691 182.720 1.000 0.0 0.0 -165.0
pionowy, ptaski 514.516 184.051 1.000 0.0 0.0 -165.0
pionowy, ptaski 515.400 179.600 1.000 0.0 0.0 -170.0
pionowy, ptaski 516.621 175.533 1.000 0.0 0.0 -170.0
pionowy, ptaski 510.634 174.137 1.000 0.0 0.0 -170.0
pionowy, ptaski  509.700 178.300 1.000 0.0 0.0 -170.0
pionowy, ptaski 508.691 182.720 1.000 0.0 0.0 15.0
pionowy, ptaski 514.506 184.060 1.000 0.0 0.0 10.0
pionowy, ptaski 515.400 179.500 1.000 0.0 0.0 10.0
pionowy, ptaski 516.621 175.533 1.000 0.0 0.0 10.0
pionowy, ptaski 510.634 174.137 1.000 0.0 0.0 15.0
pionowy, ptaski 509.700 178.300 1.000 0.0 0.0 10.0
Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em
32 18 6.13 33 0.34

Warto$¢ [Ix]

12
14
21
17
32
28
11
23
10
15
31
8.11
6.31
9.31
9.71
31
18
11
33
21
6.13
8.52
9.63

Emin / Emax
0.18

A
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202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP

_— ®1ignify

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

26.05.2022

Przejécia N / Dane planowania

T 450.40 m

"7390.60

1556.01

Wspadtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

PHILIPS BGP281 T25 1 xLED70-4S/757 DPR1

1 2 (1.000)

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4

LUTEGO 1994 R.)

1640.66 m

Skala 1:606

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
6230 7000 445
W sumie: 12460W sumie: 14000 89.0

a
Strona
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202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP e

2 llosé

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS BGP281 T25 1 xXLED70-4S/757 DPR1

Numer artykutu: =
Strumien $wietlny (Oprawa): 6230 Im 2 v
Strumien $wietiny (Lampy): 7000 Im /
Moc opraw: 44.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 49 86 98 100 89

Wyposazenie: 1 x LED70-4S/757 (Czynnik

korekcyjny 1.000).

LUTEGO 1994 R))

®)ignify

26.05.2022

Przejécia N / Lista opraw

e
Strona
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202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP
26.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia N / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T450.40 m

@ T426.12

@ Ta416.61

) ) "7390.60
1556.01 1598.27 1640.66 m
Skala 1 : 606
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 2 PHILIPS BGP281 T25 1 xXLED70-4S/757 DPR1
o
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona
30

LUTEGO 1994 R.)



_— ®1ignify

202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP
26.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia N / Oprawy (lista wspéirzednych)

PHILIPS BGP281 T25 1 xLED70-4S/757 DPR1
6230 Im, 44.5 W, 1 x 1 x LED70-4S/757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X z X Y
1 1598.274 416.614 6.000 0.0 0.0 13.4
2 1604.008 426.116 6.000 0.0 0.0 -167.6

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Stro

LUTEGO 1994 R.)
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202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

®ignify

26.05.2022

Przejscia N / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T450.40m
@ T421.32
) ] . 390.60
1556.01 1601.06 1640.66 m
Skala 1: 681
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Exin/ Eny Eqiri / Brax
1 Przejscie N pionowa 64 x 32 79 54 95 0.677 0.566
sylwetka NA pionowa 64 x 16 50 28 72 0.567 0.392
3  sylwetka NB pionowa 64 x 16 50 28 72 0.558 0.388
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ Em Ermin / Emax
pionowa 3 71 28 95 0.39 0.30
o
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.)
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202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP B @l gnitvy

26.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia N / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T450.40m

T424.80

T420.90

T417.04

) ) 77390.60

1556.01 1598.25 1640.66 m
Skala 1 : 681

Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos$¢ [Ix]
X Y Z XY A

1 Pionowy punkt obliczeniowy 1  pionowy, ptaski 1598.250 424.811 1.000 0.0 0.0 -170.0 11
2  Pionowy punkt obliczeniowy 2  pionowy, ptaski 1602.200 425.700 1.000 0.0 0.0 -165.0 14
3 Pionowy punkt obliczeniowy 3  pionowy, ptaski 1603.048 421.831 1.000 0.0 0.0 10.0 24
4 Pionowy punkt obliczeniowy 4  pionowy, ptaski 1603.900 417.900 1.000 0.0 0.0 10.0 12
5 Pionowy punkt obliczeniowy 5  pionowy, ptaski 1600.057 417.068 1.000 0.0 0.0 -170.0 35
6 Pionowy punkt obliczeniowy 6 pionowy, ptaski  1599.200 420.900 1.000 0.0 0.0 -165.0 28
7 Pionowy punkt obliczeniowy 7  pionowy, ptaski 1598.300 424.800 1.000 0.0 0.0 15.0 22
8 Pionowy punkt obliczeniowy 8 pionowy, ptaski 1602.200 425.700 1.000 0.0 0.0 10.0 35
9 Pionowy punkt obliczeniowy 9  pionowy, ptaski 1603.000 421.800 1.000 0.0 0.0 -170.0 22
a
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona
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202-0044 Droga Powiatowa Lubraniec PdP e @ lg nii y

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

26.05.2022

Przejscia N / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéw obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z

10 Flonowy punkt obliczeniowy ooy plaski 1603.900 417.900 1.000 0.0 0.0 -165.0

11 '13;°”°Wyp“”kt°b”cze”'°""y pionowy, plaski  1600.057 417.044 1.000 0.0 0.0 10.0

Pionowy punkt obliczeniowy

1 pionowy, ptaski  1599.200 420.900 1.000 0.0 0.0 15.0

12

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia[lx]  Min. [Ix] Maks. [Ix] E il By
Pionowy, ptaski 12 22 11 35 0.50

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4
LUTEGO 1994 R.)

Wartosé
[Ix]
23

14

22

Emin / Emax
0.31

s
Strona
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2022-0044 Droga powiatowa nr 2913C Lubraniec-Kruszy [ L.
25.05.2022

Edytor Mikolaj Jasinski
Telefon
faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Przejécia 1-3 / Dane planowania

'(110.04 m
) 2147
-283.22 -166.44 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:835
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 (P1HCI)I6I0P)S BGP281 T25 1 xLED70-4S/757 DPR1 6230 7000 445
W sumie: 37380W sumie: 42000 267.0

A
Strona

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4
2
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2022-0044 Droga powiatowa nr 2913C Lubraniec-Kruszyi

(®ignify

25.05.2022

Edytor Mikolaj Jasinski

Telefon
faks

e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

6 llos¢ PHILIPS BGP281 T25 1 XxLED70-4S/757 DPR1
Numer artykutu: -
Strumien $wietiny (Oprawa): 6230 Im 5 S
Strumien $wietiny (Lampy): 7000 Im '
Moc opraw: 44.5 W
Klasyfikacja o$wietlerh CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 86 98 100 89
Wyposazenie: 1 x LED70-4S/757 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
LUTEGO 1994 R.)

Przejécia 1-3 / Lista opraw

o
(dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona
3
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2022-0044 Droga powiatowa nr 2913C Lubraniec-Kruszyx‘i @ lg nii J

25.05.2022

Edytor Mikotaj Jasinski
Telefon
faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Przejécia 1-3 / Oprawy (lista wspotrzednych)

PHILIPS BGP281 T25 1 xLED70-4S/757 DPR1
6230 Im, 44.5 W, 1 x 1 x LED70-4S/757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

G)@

()
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y

1 -260.262 64.916 6.000 0.0 0.0 11.4
2 -253.713 74.603 6.000 0.0 0.0 -168.6
3 -220.248 59.821 6.000 0.0 0.0 -93.6
4 -214.515 50.781 6.000 0.0 0.0 86.4
5 -197.851 64.195 6.000 0.0 0.0 -19.0
6 -190.118 71.308 6.000 0.0 0.0 161.0
“

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona
4
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2022-0044 Droga powiatowa nr 2913C Lubraniec-Kruszyn‘

Edytor Mikotaj Jasinski

Telefon
faks

®)ignify

e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Przejscia 1-3 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

25.05.2022

T110.04 m
@ L@ Te7.88
Y 1
] 55.37
L 4 1 i i -_27'47
-283.22 -257.16 -216.91 -193.89 -166.44 m
Skala 1: 940
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [IX] Ein [IX] Emax [X] Enin /B Epid Eiax
1 Przeyjscie 01 pionowa 3x10 62 32 91 0.521 0.353
2  Sylwetka 1A pionowa 10x3 44 16 62 0.358 0.253
3  Sylwetka 1B pionowa 3x10 45 16 68 0.354 0.232
4 Przejscie 02 pionowa 10x3 67 32 98 0.474 0.328
5  Sylwetka 2A pionowa 10x3 49 31 58 0.631 0.529
6  Sylwetka 2B pionowa 10x3 48 28 66 0.585 0.425
7  Przejscie 03 pionowa 10x3 80 72 84 0.903 0.855
8  Sylwetka 3A pionowa 10x3 35 15 60 0.426 0.253
9  Sylwetka 3B pionowa 10x3 36 13 63 0.372 0.213
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [IX] Maks. [Ix] Emin/ Em B ¥ Erae
pionowa 9 59 13 98 0.23 0.14
o
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.)
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2022-0044 Droga powiatowa nr 2913C Lubraniec-Kruszyli

Edytor Mikotaj Jasinski

Telefon
faks
e-Mail

mikolaj.jasinski@signify.com

®ignify

25.05.2022

Przejscia 1-3 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T110.04 m

@ &) T7480

@ (& 7123

= @ T67.26

63.31

) Ts8.87

<D 15151

) ) . ) 2147

-283.22 -261.71 -220.09 -197.11 -166.44 m
Skala 1: 940

Lista punktéw obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Warto$¢ [Ix]
X Y z XY z

1 Pionowy punkt obliczeniowy 1 pionowy, ptaski -261.712 73.311 1.000 0.0 0.0 125 9.99
2 Pionowy punkt obliczeniowy 1  pionowy, ptaski  -254.486 74.901 1.000 0.0 0.0 125 13
3 Pionowy punkt obliczeniowy 1 pionowy, ptaski -253.548 70.547 1.000 0.0 0.0 125 9.31
4 Pionowy punkt obliczeniowy 1  pionowy, ptaski -252.684 66.278 1.000 0.0 0.0 15.2 4.45
5 Pionowy punkt obliczeniowy 1 pionowy, ptaski  -259.779 64.642 1.000 0.0 0.0 125 7.91
6 Pionowy punkt obliczeniowy 1 pionowy, ptaski -260.724 68.990 1.000 0.0 0.0 125 7.96
7 Pionowy punkt obliczeniowy 1  pionowy, ptaski -252.719 66.268 1.000 0.0 0.0 -164.5 1"
8 Pionowy punkt obliczeniowy 1 pionowy, ptaski -253.559 70.553 1.000 0.0 0.0 -167.4 9.50
9 Pionowy punkt obliczeniowy 1 pionowy, ptaski  -254.504 74.886 1.000 0.0 0.0 -167.4 8.53
V
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona
6
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2022-0044 Droga powiatowa nr 2913C Lubraniec-Kruszyl-j

Edytor Mikotaj Jasinski

Telefon
faks
e-Mail

mikolaj.jasinski@signify.com

®ignify

25.05.2022

Przejscia 1-3 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéw obliczeniowych

Nr.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy 1
Pionowy punkt obliczeniowy 1
Pionowy punkt obliczeniowy 1
Pionowy punkt obliczeniowy 2
Pionowy punkt obliczeniowy 2
Pionowy punkt obliczeniowy 2
Pionowy punkt obliczeniowy 2
Pionowy punkt obliczeniowy 2
Pionowy punkt obliczeniowy 2
Pionowy punkt obliczeniowy 2
Pionowy punkt obliczeniowy 2
Pionowy punkt obliczeniowy 2
Pionowy punkt obliczeniowy 2
Pionowy punkt obliczeniowy 2
Pionowy punkt obliczeniowy 2
Pionowy punkt obliczeniowy 3
Pionowy punkt obliczeniowy 3
Pionowy punkt obliczeniowy 3
Pionowy punkt obliczeniowy 3
Pionowy punkt obliczeniowy 3
Pionowy punkt obliczeniowy 3
Pionowy punkt obliczeniowy 3
Pionowy punkt obliczeniowy 3
Pionowy punkt obliczeniowy 3
Pionowy punkt obliczeniowy 3
Pionowy punkt obliczeniowy 3
Pionowy punkt obliczeniowy 3

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych
Pionowy, ptaski

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4

LUTEGO 1994 R.)

Typ Pozycja [m]

X Y
pionowy, ptaski -261.680 73.316
pionowy, ptaski  -260.739 68.992
pionowy, ptaski  -259.793 64.628
pionowy, ptaski  -219.603 59.316
pionowy, ptaski  -216.621 59.075
pionowy, ptaski  -213.722 58.870
pionowy, ptaski  -214.213 51.511
pionowy, ptaski  -217.200 51.717
pionowy, ptaski  -220.088 51.924
pionowy, ptaski  -214.214 51.517
pionowy, ptaski  -217.202 51.740
pionowy, ptaski  -220.081 51.940
pionowy, ptaski  -219.600 59.300
pionowy, ptaski -216.635 59.083
pionowy, ptaski  -213.700 58.900
pionowy, ptaski  -194.359 72.533
pionowy, ptaski  -190.655 71.233
pionowy, ptaski -192.034 67.261
pionowy, ptaski  -195.731 68.519
pionowy, ptaski -197.088 64.574
pionowy, ptaski -193.382 63.312
pionowy, ptaski  -190.663 71.241
pionowy, ptaski  -194.342 72.518
pionowy, ptaski  -195.744 68.525
pionowy, ptaski  -192.043 67.265
pionowy, ptaski  -193.379 63.307
pionowy, ptaski  -197.107 64.583

Liczba  Srednia[lx]  Min. [Ix]
36 14 4.45

Rotacja [°]

XY z

1.000 0.0 0.0 -157.4
1.000 0.0 0.0 -167.4
1.000 0.0 0.0 -167.4
1.000 0.0 0.0 -941
1.000 0.0 0.0 -941
1.000 0.0 0.0 -94.1
1.000 0.0 0.0 -94.1
1.000 0.0 0.0 -941
1.000 0.0 0.0 -941
1.000 0.0 0.0 853
1.000 0.0 0.0 85.3
1.000 0.0 0.0 853
1.000 0.0 0.0 853
1.000 0.0 0.0 85.3
1.000 0.0 0.0 853
1.000 0.0 0.0 -18.9
1.000 0.0 0.0 -18.9
1.000 0.0 0.0 -18.9
1.000 0.0 0.0 -18.9
1.000 0.0 0.0 -18.9
1.000 0.0 0.0 -18.9
1.000 0.0 0.0 160.7
1.000 0.0 0.0 165.7
1.000 0.0 0.0 160.7
1.000 0.0 0.0 160.7
1.000 0.0 0.0 160.7
1.000 0.0 0.0 160.7
Maks. [Ix] E il B
54 0.33

Warto$¢ [Ix]

5.70
5.72
9.51
7.64
9.42
11
16
13
7.82
8.81
8.77
12
12
6.49
4.45
54

8.50

Emin / Emax
0.08

A
Strona
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2022-0044 Droga powiatowa nr 2913C Lubraniec-Kruszy [ Y.
25.05.2022

Edytor Mikotaj Jasiriski
Telefon

faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Przejscie 4 / Dane planowania

T41.50m
, 2,90
924.80 963.40 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:358
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 (P1H(I)16I0P)S BGP281 T25 1 xLED70-4S/757 DPR1 6230 7000 445
W sumie: 12460W sumie: 14000 89.0

“
Strona

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4
8
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2022-0044 Droga powiatowa nr 2913C Lubraniec-Kruszyl_:Elj; @ L g n lf y
25.05.2022

Edytor Mikotaj Jasinski
Telefon
faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Przejécie 4 / Lista opraw

2 llosé PHILIPS BGP281 T25 1 xLED70-4S/757 DPR1
Numer artykutu: -
Strumien $wietlny (Oprawa): 6230 Im g
Strumien $wietlny (Lampy): 7000 Im
Moc opraw: 44.5 W
Klasyfikacja oswietlert CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 86 98 100 89
Wyposazenie: 1 x LED70-4S/757 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Ao
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona
LUTEGO 1994 R.) 9



®ignify

2022-0044 Droga powiatowa nr 2913C Lubraniec-Kruszyl-i
25.05.2022

Edytor Mikotaj Jasinski
Telefon
faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Przejscie 4 | Oprawy (lista wspotrzednych)

PHILIPS BGP281 T25 1 xLED70-4S/757 DPR1
6230 Im, 44.5 W, 1 x 1 x LED70-4S/757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Z X Y Z
1 941.693 17.908 6.000 0.0 0.5 -2.6
2 946.871 26.307 6.000 0.0 0.0 178.5
V.
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona
10
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2022-0044 Droga powiatowa nr 2913C Lubraniec-Kruszy [ Y @ L g n l-i‘ \7/

25.05.2022

Edytor Mikotaj Jasiriski
Telefon
faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Przejscie 4 /| Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T41.50m
12245
) ] 290
924.80 944.25 963.40 m
Skala 1: 440
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em Ein ! Emax
1 Przejscie 04 pionowa 10x3 83 76 88 0.918 0.864
2  Sylwetka 4A pionowa 10x3 40 27 61 0.683 0.446
3  Sylwetka 4B pionowa 10x3 36 23 58 0.635 0.394
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Ein/ Em Ernin / Emax
pionowa 3 64 23 88 0.36 0.26
o
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona

LUTEGO 1994 R.) 11



2022-0044 Droga powiatowa nr 2913C Lubraniec-Kruszyn‘

Edytor Mikolaj Jasiriski

Telefon
faks
e-Mail

®ignify

mikolaj.jasinski@signify.com

25.05.2022

Przejscie 4 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T41.50m

T25.34

T2240

@ T19.44

) . . 290

924.80 942.22 963.40 m
Skala 1 : 440

Lista punktéw obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Warto$¢ [Ix]
X X Y z

1 Pionowy punkt obliczeniowy 4 ~ pionowy, ptaski  942.434 25495 1.000 0.0 0.0 -2.1 59
2 Pionowy punkt obliczeniowy 4  pionowy, ptaski ~ 942.327 22.553 1.000 0.0 0.0 -2.1 48
3 Pionowy punkt obliczeniowy 4  pionowy, ptaski  942.231 19.593 1.000 0.0 0.0 -2.1 29
4 Pionowy punkt obliczeniowy 4  pionowy, ptaski  946.141 19.442 1.000 0.0 0.0 -2.1 6.86
5 Pionowy punkt obliczeniowy 4  pionowy, ptaski  946.246 22.404 1.000 0.0 0.0 -2.1 9.64
6 Pionowy punkt obliczeniowy 4 ~ pionowy, ptaski  946.329 25.352 1.000 0.0 0.0 -2.1 14
7 Pionowy punkt obliczeniowy 4  pionowy, ptaski  946.136 19.443 1.000 0.0 0.0 177.9 60
8 Pionowy punkt obliczeniowy 4  pionowy, ptaski ~ 946.232 22.400 1.000 0.0 0.0 177.9 43
9 Pionowy punkt obliczeniowy 4  pionowy, ptaski  946.310 25.342 1.000 0.0 0.0 177.9 25
o
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona
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2022-0044 Droga powiatowa nr 2913C Lubraniec-Kruszw‘r @ L g nii \é’/

25.05.2022

Edytor Mikotaj Jasiriski
Telefon
faks
e-Mail mikolaj.jasinski@signify.com

Przejscie 4 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéw obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ - Pozycja [m] Rotacja [°] Warto$¢ [Ix]
X Y Z X Y Z

10 Pionowy punkt obliczeniowy 4  pionowy, ptaski ~ 942.400 25.500 1.000 0.0 0.0 177.9 5.69

11 Pionowy punkt obliczeniowy 4 ~ pionowy, ptaski ~ 942.320 22.558 1.000 0.0 0.0 177.9 8.56

12 Pionowy punkt obliczeniowy 4  pionowy, ptaski ~ 942.219 19.596 1.000 0.0 0.0 177.9 13

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix] Eon / Exy Eoid B
Pionowy, ptaski 12 27 5.69 60 0.21 0.09
s
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 Strona
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14.0. Informacja BIOZ

DOTYCZACA KONIECZNOSCI SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (zgodnie
z art. 20 ust. 1 pkt. 1.b Ustawa z dnia 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE)

1.

Budowa os$wietlenia

W trakcie wykonywania robdt mogg wystapi¢ nastepujgce rodzaje zagrozen, zwigzanych
z wykonywanymi robotami budowlanymi:

Roboty ziemne — wykopy:

niewtasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarpy dla danego rodzaju gruntu;

upadek z wysoko$ci do wykopu - brak ogrodzenia i oznakowania wykopu, o$wietlenia terenu.

Roboty sprzetu zmechanizowanego:

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego;

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czeéciach mechanizmow;

przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych czgsci maszyn;

brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed rozpoczeciem pracy, pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania. Droga pojazdéw zmechanizowanych po drogach
nieutwardzonych i posiadajacych nieodpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne;

uzywanie nieodpowiednich- nieatestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy dopuszczeni do robdt budowlanych, o ktérych mowa miedzy innymi w punkcie 2 niniejszej
informacji winni zosta¢ zapoznani z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznodci stosowania Srodkow
ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.
Zapoznanie z planem ,BIOZ” pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem ztozonym w zatgczniku do planu
.BIOZ".

Koniecznoé¢ stosowania przez pracownikéw $rodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed

skutkami zagrozen:
Ubrania ochronne;
Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp.).

Zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby:
Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robdt, przy ktorych moga wystgpic

bezpodrednie zagrozenia pracownikéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz
sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy, nadzér
nad whasciwym wykonywaniem robdt spoczywa na kierowniku budowy i inwestorze.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierg;

Jezeli roboty okreslone powyzej sg wykonywane przejéciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie
pracownikéw przed upadkiem;

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludz;

17



Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktdrej istnieje zrédto zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowac;
Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami

zakazu oraz dobrze o$wietlone;
Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe

niebezpieczng;

Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach nalezy
wokot wykopdw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢é je w napis ,0sobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatla ostrzegawcze. Porecze powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

18



15.0. O$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego, uprawnienia budowlane
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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawezajgeege™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany MICHAL GRUZLEWSKI
(imie | nazwisko projektanta)
nr uprawnien POM/0201/POOE/11

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane z
pdzniejszymi zmianami

oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy opracowany dla:

Zarzad Powiatu Wioctawskiego
ul. Cyganka 28

87-800 Wioctawek
( imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Droga powiatowa nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+034,42 do km 6+245,96, gmina Miasto Lubraniec,
powiat wioctawski

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej
wg ewidengji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosc danych zamieszczonych powyZzeyj.

( czytelny podpis )

e  Niepotrzebne skreslic

20



[.Iltl\-

ol G iyl iG] BnARd eMegs e enssprage olouiteyissa
SN Doead eupcn UG W ousdetn pptuseided Mooglag,

v iiiig
TITEMLET P na dmy ey Beiatom Gaaned Saal

"EMCNUMOPRY MOURISATI AT BMOKIL0 Mokt Al P d ‘Twcdo

R mROL STTDIIOT TUD M EMALeS aRsuemonygnen ofsuaea Abdeead  Arsd wdurmeyuionm
UD Uty waSpod whmadiey Sudlijeds | GEEIUCONR DUTROJIUIBLN. SRS MUMpELTY

TE-T0-S20T OP 10-Z0-TTOT PO 3uTem 153 MudIpnmgez azs(onn

foupeds CROUREPRNCEDO PO Bjubrseidzag
suelowdo epesod | EMENARNG MouemATuL Aqn Towolbang Toppscusy sy ysed

FEUTPD 0BT-08 "9T ¥OY3 10 Sueszsapses supe
L1700/ N0 WAKAIIBDIS DLAUNU & SMBIIUG pepEY RNy Ltg

« NYE-TV-ZHE-WOe
ST AN AL

MOUIINAZN =
Y & 7 v
Y¥$§104¢

| Ty T LT (G0 T TR SIS 2esD

3942 Vereslonm: of s i Afmeat fafip v Aomppanys s ademwopn
AvuEmwedn DAKK Qg sl popr Ceopk Toap

G e 'S Ty w
% vledinsza vy ¢ § 101 3 Swemispod T Ames et 15080 M it T TRt

JIXKTIRAYVSEYZO

| DISMTZAND TVAVE TYELI Sy

:ﬁe.a.m;uwﬂ-mﬁ_:&wgqg
a
’ AT nuyy B .

.. e
= Toormed ‘g aN R 0T T TyM Y slsallovaunegy Totaodiysnd soEpos st T ra
-

l;.kﬂ..ﬂ.z...sn-.:é...:. Banady
T HOOT ERRNY 1T VW Lasn.ihi._ﬂnu!al:ulx,_ﬂ-
el v gy 7 1 5 § o e o mod e A T OTOT X 1) R Aol sy spnepng
Eaiwisgngniniﬁﬁ.;lﬁ -.I..ﬂ.—.-.n!..u.w.i.i

wrpemmer © 1 o0z MR §1 W £ s g TH IR 4y b swmmod my
¥IZAJEIG

TIERORES LT o s
IS T e | Cpeaets

LLCEEC-00 Wl
18 e ey

iy o
i APIIISrL
R e S

21



16.0. Zestawienie podstawowych materiatow ( stupy i oprawy w tabelach)

1. Kabel zasilajgcy YAKY 4x35
2. Bednarka FeZn 25x4

4, Stup ZN/10

5. Rura ostonowa DVK 110

6. Rura ostonowa HDPE 110
7. Fundament

5857m
5857m
1 szt.

551 m
266 m

135 szt.
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17.0. Rysunki techniczne
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