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1. Inwestor

Powiat Wioctawski, w imieniu i na rzecz, ktérego dziata Powiatowy
Zarzad Drog we Wloctawku z/s w Jarantowicach.

2. Inwestycja i temat opracowania

Przedmiotem opracowania dokumentacji technicznej jest ,,Przebudowa
ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dl. odcinka 1,3 km”.

3. Faza opracowania.

Zgtoszenie robot budowlanych.
4. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta z Powiatem Wtoctawskim, w imieniu 1 na rzecz, ktérego
dziata Powiatowy Zarzad Drég we Wtoctawku z/s w Jarantowicach.

® Mapa zasadnicza,

e Wizja lokalna terenu objetego opracowaniem,

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (gj.
Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2018 r., poz. 1202, 1276, 1496, 1669 z p6zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu 1
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz.
124),



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegdélowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru na tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2003, nr 177, poz.
1729),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),

e Budowa przepustow do 100 cm nie wymaga zadnych formalnosci zgodnie

z art. 29 ust. 11 2, poniewaz nie wskazano tej budowy w art. 30 ust. 1
Prawa budowlanego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zm.).

5. Lokalizacja

W zakresie planowanej inwestycji wyjasnia si¢, ze obejmuje ona
przebudowe ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu ciagu drogi
powiatowej polegajaca na przebudowie odcinka jezdni, przebudowie
chodnika, przebudowie ciggu pieszego na Sciezke rowerowsq.

6. Charakterystyka terenu inwestycji.

6.1. Opinia geotechniczna.
CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Na terenie badan podloze gruntowe zgodnie z normg PN-86/B-02480
zalicza si¢ do gruntéw rodzimych mineralnych (spoistych) oraz nasypow
niekontrolowanych i budowlanych.

Podzialu podioza gruntowego na warstwy geotechniczne dokonano na
podstawie genezy, rodzaju 1 stanu gruntow. Dla gruntéw spoistych okreslono
stopien plastycznosci I na podstawie analiz makroskopowych. Pozostale
parametry geotechniczne wyprowadzono metoda doswiadczenia
porownywalnego w oparciu o zaleznosci korelacyjne wg PN-81/B-03020.

W warstwie NN ujeto nasypy niekontrolowane, ztozone z piaskow
pylastych z domieszkami humusu 1 piaskow prochnicznych z kamieniami w
stanie luznym 1 S$redniozageszczonym. Grunty te stanowig podloze
niejednorodne litologicznie o zmiennym stanie i moga by¢ podatne na osiadanie,
o wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia Ip= 0,40.



W warstwie NP ujeto niespoiste nasypy budowlane, ztozone z piaskéw
drobnych w stanie zageszczonym. Grunty tej warstwy stanowig podtoze nosne,
o wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia Ip= 0,70.

W warstwie I zestawiono spoiste, wysadzinowe grunty morenowe, ktore
zgodnie z PN-81/B-03020 zaliczono do grupy konsolidacyjnej ,,B”. Z uwagi na
zmienny stan podzielono je na dwie warstwy.

Warstwa la

Ujeto tu gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Grunty tej
warstwy rozpoznano w otw. 1 na glebokosci 1,4 m, a ich migzszoS¢ wynosi co
najmniej 1,6 m. Stanowig podtoze nosne, o wyprowadzonej wartosci stopnia
plastycznosci I = 0,15.

Warstwa Ib

Ujeto tu piaski gliniaste w stanie plastycznym. Grunty tej warstwy
rozpoznano w otw. 3 na glebokosci 1,4 m, a ich migzszo$s¢ wynosi 0,6 m.
Stanowig podiloze podatne na uplastycznienie, o wyprowadzonej wartosci
stopnia plastycznosci Ir= 0,30.

W warstwie II zestawiono wodnolodowcowe piaski Srednie w stanie
sredniozageszczonym. Grunty te stanowig podtoze nosne, o wyprowadzone]
wartosci stopnia zageszczenia Ip= 0,55.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze w pasie drogowym
wystepuja zmienne warunki gruntowe. Zgodnie z Zarzgdzeniem GDDKIiA z
dnia 16 czerwca 2014 r. podtoze gruntowe zaleca si¢ zaliczy¢ do grupy
nosnosci G1, G4 i do indywidualnego projektowania.

Grupa nosnosci podloza G1 obejmuje poditoze zbudowane z gruntéw
niewysadzinowych w stanie sredniozageszczonym i zageszczonym: nasypowych
piaskow drobnych warstwy NP. i piaskow srednich warstwy II, przy dobrych
warunkach wodnych.

Grupa nosnosci podloza G4 obejmuje podiloze zbudowane z gruntéw
wysadzinowych w stanie twardoplastycznym: glin piaszczystych warstwy Ia
oraz watpliwych, piaszczysto-prochnicznych gruntéw nasypowych warstwy NN
w stanie luznym i Sredniozaggszczonym, przy dobrych warunkach wodnych.

Podloze wymagajace indywidualnego projektowania zbudowane jest
ze spoistych gruntéw morenowych w stanie plastycznych: piaskow gliniastych
warstwy Ib. Grunty te wystepuja w giebszej czesci podioza 1 nie powinny
oddziatywac na projektowang konstrukcje drogi.



W lokalizacji otworu nr 2 wykonano przewiert przez nawierzchni¢
istniejgcej drogi, w celu rozpoznania warstw konstrukcyjnych:

nr nawierzchnia podbudowa podtoze gruntowe do 1,0 m
otwo . . bosé . twa
. grubosé wars
u rodzaj | grubos¢ [m] Rodzaj [m] Rodzaj seotechniczna
2 asfalt 0,06 Thuczen 0,42 nB(Pd) NP
WNIOSKI

I. Na podstawie analizy wynikow badan stwierdza si¢, ze w pasie drogowym
wystepuja zmienne warunki gruntowe, oceniane jako srednio korzystne dla
potrzeb realizacji przedmiotowego zadania. Zgodnie z Kkryteriami
Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. warunki gruntowe
okresla si¢ jako proste.

2. Podloze nosne stanowig nasypowe piaski drobne w stanie zageszczonym
warstwy NP, rodzime gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym
warstwy Ia i piaski srednie w stanie Sredniozageszczonym warstwy II.

3. Podloze stabonos$ne, podatne na osiadanie stanowig nasypy mineralno-
prochniczne w zmiennym stanie warstwy NN oraz rodzime piaski gliniaste
w stanie plastycznym warstwy Ib. Grunty te wymagaja powierzchniowego
wzmocnienia.

4. Do glebokosci 3,0 m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Na podstawie analizy przewiertow przez konstrukcje drogi stwierdza sig,

ze istniejgca droga posiada nawierzchni¢ asfaltowg o grubosci 6 cm,

wylang na warstwie podbudowy z tlucznia o stwierdzonej grubosci 42 cm.

Podloze gruntowe stanowi nasyp budowlany, ztozony z przepuszczalnych 1

niewysadzinowych piaskow drobnych w stanie zaggszczonym.

6. Wzdluz projektowanej przebudowy drogi nalezy zapewni¢ dobre
odprowadzenie wod opadowych.

hd

7. Podczas robot ziemnych nalezy na biezgco ocenia¢ przydatnos¢ podtoza
gruntowego do posadowienia oraz chroni¢ je przed rozmoczeniem lub
rozluznieniem.

8. Na zalagczniku nr 5 zestawiono wyprowadzone wartosci danych
geotechnicznych, ktére mogg stanowi¢ wartosci charakterystyczne.

Giebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,= 1,0 m p.p.t.

Opinia geotechniczna stanowi odrebne opracowanie.



6.2.0golna charakterystyka ukladu komunikacyjnego.

Na projektowanym odcinku przebiega przez teren w cz¢sci zabudowany,
W czescl przez tereny rolne.

Obecnie droga powiatowa na projektowanym odcinku posiada przekroj
uliczny w terenie zabudowanym oraz drogowy poza terenem zabudowanym.
Istniejace ciggi piesze chodniki zostang przebudowane na chodniki oraz na
sciezke rowerowy. Istniejgca jezdnia zostanie przebudowana na odcinku od
km 0+133 do km 0+854.

W pasie drogowym 1 jego bezposrednim sgsiedztwie biegnie uzbrojenie
podziemne.

7. Zalozenia projektowe.

7.1. Branza drogowa.

W zakresie planowanej inwestycji wyjasnia si¢, ze obejmuje ona

przebudowie odcinka jezdni, przebudowie chodnika, przebudowa istniejgcego
ciggu pieszego na sciezke rowerowa.

Podstawowe parametry techniczne ulicy przyjete przy opracowaniu

czesci drogowej projektu:

kategoria drogi: droga powiatowa;

klasa techniczna: Z;

przebudowa nawierzchni asfaltowej od km 04133 do km 04854 o szerokoSci
od 6,80 m do 7,00 m;

zjazdy kostki betonowej gr. 8 cm o szerokosci zmiennej;

zjazdy asfaltowe gr. 8 cm o szerokosci zmiennej;

przebudowa chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm o szeroko$ci zmiennej na
odcinku od km 0+000,00 do km 0+829,00, w tym na odcinku od km 0+000
do km 04333 nawierzchnia chodnika z kostki ptukanej;

przebudowa istniejgcego ciggu pieszego na Sciezke rowerowag z kostki
brukowej betonowej bezfazowej gr. 6 cm o szerokosci 2,50 m na odcinku od
km 0+139,60 do km 1+313,00.

budowa azylu wyspowego z elementéw prefabrykowanych wraz z
poszerzeniem jezdni na tym odcinku;

przebudowa przepustow.



Odwodnienie projektowanych nawierzchni przyjeto jako powierzchniowe
1 poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne sprowadzenie wody
opadowej do istniejgcych wpustow ulicznych, odtworzonych rowOw oraz na
przylegty teren. Na odcinku od km 0+149,70 do km 328,50 zaprojektowano
sciek przykraweznikowy z kostki granitowej szerokosci 20 cm.

Odwodnienie sciezki rowerowe] poza terenem zabudowy odbywac si¢
bedzie poprzez wpusty kraweznikowe z odprowadzeniem wody opadowej na

teren przylegly w pasie drogowym.

Nawierzchnia i przekrdj normalny.

» Projektowana konstrukcja jezdni na istniejacej nawierzchni od km
0+133 do km 0+321 o szerokosci od 6,80 m do 7,00 m:
* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S50/70 gr. 5 cm;

* istniejgca konstrukcja nawierzchni po sfrezowaniu warstwy gr. 5 cm.

> Projektowana konstrukcja jezdni na istniejacej nawierzchni od km
0+321 do km 0+854 o szerokosci 7,00 m:
* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S50/70 gr. 5 cm;
* warstwa wyrOwnawcza z betonu asfaltowego min. gr. 4 cm;
* istniejgca konstrukcja nawierzchni (warstwa asfaltowa gr. 6 cm na

podbudowie ttuczniowej gr. 42 cm ).

> Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej bez fazy grub. 6 cm;
¢ podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3-5 cm;
e warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o R,=2,5 MPa
gr. 15 cm;
e profilowane i1 zageszczone podtoze gruntowe.

Zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem —
ograniczajace chodnik.



> Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu z kostki betonowej:

e kostka betonowa gr. 8 cm;
¢ podsypka cementowo-piaskowa gr. 3+5 cm;

e podbudowa =z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5mm grub. 20 cm;

e warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o R,= 5,0 MPa

gr. 15 cm;

e profilowane i1 zageszczone podtoze gruntowe.

> Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu asfaltowego:

» warstwa Scieralna: AC 11 S S50/70 gr.4 cm;
» warstwa wigzaca: AC 16 W 35/50gr. 4 cm;

odbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechaniczne o

grubosci 20 cm;

* warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o R,= 5,0 MPa

gr. 15 cm;

» profilowane i zaggszczone podioze gruntowe.

> Projektowana konstrukcja nawierzchni S$ciezki rowerowej na

odcinku od 0+139,60 do km 1+313,00:

kostka betonowa bezfazowa szara gr. 6 cm;

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3+5 cm;

warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o R,,=5,0 MPa

gr. 15 cm;

profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.
Zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z

oporem —ograniczajace Sciezke rowerowa.



Kraweznik

% kraweznik granitowy o wym. 20*30 cm — od km 0+133,00 do km 0+829,00;

% kraweznik granitowy wjazdowy o przejsciach dla pieszych o wym. 20*22 cm —

od km 0+133,00 do km 0+829,00;

*  kraweznik betonowy o wym. 15%30 cm — od km 0+829 do km 1+313;

% kraweznik betonowy wjazdowy o wym. 15%22 cm na wjazdach i przejsSciach dla

pieszych;

chodnikiem/Sciezkg rowerowa;

betonowej od km 0+149,70 do km 328,50.

¢ opornik betonowy wjazdowy o wym. 12*25 cm obramowanie wjazdéw poza

s Sciek przykraweznikowy z kostki granitowej szerokosci 20 cm na tawie

Przed ustawieniem krawegznika nalezy mechanicznie docig¢ krawedz

jezdni, nastepnie po ustawieniu kraweznika wypetni¢ szczeling bitumiczng masg
zalewowa.

Projektowana niweleta.

Pochylenia podluzne wynikajag z pochylen istniejacych. Wiaczenie si¢

projektowanych odcink6w wykonano w nawigzaniu do istniejacych rzednych.

Zjazdy indywidualne i publiczne.

Na profilu przedstawiono lokalizacje zjazdéw. Konstrukcja nawierzchni

zjazdow zostata przedstawiona w punkcie 7.1. opisu technicznego.

Wykaz zjazdow
Numer Powierzchnia zjazdu | Powierzchnia zjazdu | Wykaz przepustéw
. Kilometraz | Strona bitumicznego z kostki betonowej do o @ 400
zjazdu ) ) L,

(m?) (m?) T1o$¢ w mb.

1 0+138,75 L 17,50

2 0+201,70 L 16,90

3 0+209,10 P 14,10

4 0+241,10 P 13,80

5 0+275,75 P 13,80

6 0+282,90 L 17,10

7 0+287,90 P 13,80

8 0+302,10 P 13,20

9 0+307,10 P 13,20
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10 0+351,20 L 15,60

11 0+360,40 P 25,40

12 0+383,50 L 18,30

13 0+390,70 L 18,20

14 0+400,50 P 22,00

15 0+432,40 L 19,10

16 0+438,90 P 22,20

17 0+451,10 L 18,00

18 0+470,50 P 25,30

19 0+484,30 P 28,20

20 0+487,60 L 17,90

21 0+507,10 L 17,30

22 0+514,75 P 25,20

23 0+525,30 L 24,30

24 0+550,00 P 21,10

25 0+574,30 L 17,80

26 0+585,00 P 23,90

27 0+605,40 L 20,10

28 0+608,70 P 23,90

29 0+622,90 P 23,90

30 0+628,80 L 19,90

31 0+649,20 P 23,90

32 0+651,50 L 19,20

33 0+661,20 L 19,20

36 0+663,40 P 24,60

37 0+678,60 L 18,90

38 0+680,40 P 26,80

39 0+693,20 L 19,40

40 0+698,90 L 19,20

41 0+715,20 L 19,40

42 0+724,50 L 12,10

43 0+730,40 L 18,20

44 0+753,60 L 17,30

45 0+789,30 L 13,50

46 0+793,40 L 13,50

47 0+821,00 L 19,60

48 0+870,20 P 43,70

49 0+907,40 L 51,30 7,40

50 0+955,00 P 42,90

51 0+955,70 L 50,30 7,40

52 1+017,10 L 50,30 7,40

53 1+037,20 P 42,50 10,00

54 1+153,30 L 45,20 7,40

55 1+229,40 L 42,80 8,40
Razem 285,10 952,40 48,00
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7.2. Odwodnienie

7.2.1. Przepust rurowy & 400 mm

Przebudowa i budowa przepustow o $rednicy @ 400 mm przy przebudowie drogi
powiatowej polega na budowie nowych przepustow pod zjazdami, przebudowie
istniejgcych przepustow.

Istniejagce Sciany oporowe 1 rury betonowe nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowe
$ciany oporowe prefabrykowane oraz utozy¢ rury PEHD o przekroju @ 40 cm.

W miejscu projektowanych nowych przepustow nalezy utozy¢ nowe rury PEHD
o przekroju @ 40 cm oraz wykonac¢ nowe $ciany oporowe prefabrykowane.

Projektuje si¢ scian¢ prefabrykowang o wymiarach:

e dlugos¢: 660 mm

e szerokos¢ 1: 760 mm

e szerokos¢ 2: 1180 mm

¢ wysokos¢: 880 mm

e grubos¢ Scianki 110 mm

Zestawienie charakterystycznych ilosci

v Scianka prefabrykowana: 12 szt.
v Rury PEHD @ 40 cm — 48,00 mb.

Podloze nalezy wymieni¢ na kruszywo mrozoochronne o parametrach y=18
kN/m? oraz @=31° na gleboko$¢ min. glebokosci min. 0,50 m.

Poniewaz projektowane przebudowy 1 budowy przepustow nie beda
powodowaly zadnej zmiany warunkéw przeptywu wod powierzchniowych ani
w trakcie wykonawstwa ani w trakcie eksploatacji, nie wykonano zadnych
obliczen hydraulicznych 1 hydrologicznych.
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7.2.2. Odtworzenie rowow.

Roboty polegaja na oczyszczaniu rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z
namutu gr. namutu ok. 20 cm

Na skarpach nalezy zastosowac ziemi¢ urodzajna ( humus ) gr. 15 cm.

Dla wzmocnienia skarp zastosowano hydroobsiew, tj. nanoszenie
hydromechaniczne mieszanek siewnych, srodkéw uzyzniajagcych 1 emulsji
przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

Zestawienie charakterystycznych ilosci

v rowy — 500,00 mb.
7.2.3. Wpusty kraweznikowe.

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu nalezy
wykona¢ wpusty kraweznikowe z odprowadzeniem wody pod ciggiem pieszo-
rowerowym na teren przylegly.

v' Wpusty kraweznikowe — 11,00 mb.
8. Zestawienie powierzchni i dlugosci.

Bilans elementéw powierzchni oraz dlugosci kraweznikow i obrzezy:

- powierzchnia jezdni — ok. 5425 m?

- powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej ptukanej — ok. 695 m?
- powierzchnia chodnika i ciggu pieszo - rowerowego z kostki gr. 6 cm — ok. 3556 m?
- powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej — ok. 893 m?

- powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej ptukanej— ok. 82 m?

- powierzchnia zjazdéw asfaltowych — ok. 300 m?

- kraweznik kamienny — 1290 mb.

- kraweznik betonowy — ok. 583 mb.

- obrzeze betonowe — ok. 1840 mb.

- odtworzone rowy — 500 mb.

- wpusty kraweznikowe — 11 szt.

- przepusty — 48,00 mb.

- S$cianki przepustéw — 12 szt.

- $ciek z kostki granitowej — 358 mb.
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9. Oddziatywanie na srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz.
1397) inwestycja nie kwalifikuje si¢ jako przedsiewzigcie mogace pogorszy¢ stan
srodowiska.

Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji.
Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepisOw Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2004 r. ( Dz.U.
Nr 257, poz. 2573 ).

Wykonawca powinien zapewnic:

» Spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania wystgpujacych w
obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych interesow osob trzecich,
obejmujacych miedzy innymi:

o Ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas 1
wibracje,

o Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, wody 1 gleby,

o Zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

» Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osobom przebywajacych na
budowie,

» Przyja¢ rozwigzania funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub
eliminujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane,

» Wykonie odpowiednich zabezpieczen miejsc parkingowych dla sprzetu
zmechanizowanego 1 strefy tankowania.

Przy projektowaniu wykorzystano wszystkie dostepne srodki, ktore
zmniejsza negatywny wplyw ruchu drogowego na srodowisko. Poprawi si¢
bezpieczenstwo ruchu na tym odcinku, a tym samym ograniczenie zagrozenia
wypadkowego, co ma szczegdlne znaczenie przy przewozeniu substancji
szkodliwych 1 niebezpiecznych dla Srodowiska.
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Po wykonanych robotach z uwagi na poprawe ptynnosci ruchu pojazdéw,
zdecydowang poprawe stanu nawierzchni drogi, emisja poziomu hatasu jak 1
poziomu dzwigku winny ulegng¢ obnizeniu.

10.Uwagi koncowe.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w oparciu o miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Wysokosciowo niwelet¢ dowigza¢ do reperéw panstwowych 1 stanu
istniejacego.

W miejscu zblizen inwestycji do granicy sgsiednich dzialek wykonawca
musi zapewni¢ mozliwos¢ wykonania inwestycji (np. zabezpieczenie ogrodzen,
wjazd sprzetem na dzialki prywatne itp.).
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Szczegbotowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich wykonania:

ROBOTY POMIAROWE

e Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
terenie rOwninnym.

PODBUDOWY

Korytowanie wykonywane mechanicznie,

Warstwy odsaczajace 1 mrozoodporne zageszczane mechanicznie,
Stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm,

Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego.

NAWIERZCHNIE

e Nawierzchnia z betonu asfaltowego,
e Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm 1 8 cm,
e Nawierzchnia scieku kamiennego.

ROBOTY BRUKARSKIE

e Ustawienie kraweznikow kamiennych 1 betonowych,
e Ustawienie obrzezy betonowych.
e Ustawienie opornika betonowego

ROBOTY WYKONCZENIOWE

e Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111,
e Wykonanie wpustow,

e Wykonanie przepustow.

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

e Pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu drogowego

. Wykaz rodzajow robét, ktérych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie BiOZ

1.1.Roboty wykonywane w obregbie jezdni, po ktérych odbywa si¢ ruch
drogowy.
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2. Rodzaje i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

2.1.Potkniecie, poslizgniecie si¢ i1 upadek na tym samym poziomie —
nierOwnosci terenu, namoknig¢te grunty — wystepuja na catej budowie
przez caly okres wykonywania robot.

2.2.Uderzenie 1 przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje
na terenie placu budowy 1 zaplecza w czasie recznego 1 mechanicznego
przemieszczania przedmioty przez caty czas trwania budowy.

2.3.Uderzenie 1 przygniecenie przez przemieszczane materialty - wystepuje
na terenie placu budowy 1 zaplecza w czasie rgcznego 1 mechanicznego
przemieszczania materialy przez caty czas trwania budowy.

2.4.Najechanie przez srodki transportu — wystgpujg podczas transportowania
wszelkiego rodzaju materiatéw, narzedzi 1 sprzetu jak roéwniez przy
istniejgcym ruchu drogowym - wystepuja w czasie catego okresu
realizacji kontraktu.

2.5.Najechanie przez maszyny — wystgpuje w czasie wykonywania
wszystkich warstw konstrukcyjnych, wykonywania rob6t ziemnych z
uzyciem fadowarek rowniarek walcow itp. - wystepuja w czasie catego
okresu realizacji kontraktu.

2.6.Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie prac,
przy ktorych wzywane sg pily tarczowe 1 tancuchowe, szlifierki itp. -
wystepuja w czasie calego okresu realizacji kontraktu.

2.7.Uderzenia o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy
1 zapleczu placu budowy przez caty okres prowadzenia robot.

2.8.0brazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — teren
placu budowy 1 zaplecze placu budowy oraz miejsca sktadowania
materiatow, podczas prowadzenia robdt rozbiérkowych - przez caly
okres budowy.

2.9.0brazenia przez kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu -
elektronarzgdzia oraz urzgdzenia znajdujgce si¢ na budowie, przez caly
okres realizacji budowy.

2.10. Porazenia pragdem elektrycznym — wystepuja w czasie calego okresu

realizacji kontraktu w czasie postugiwania si¢ elektronarzedziami oraz
w czasie obstugi maszyn i1 urzagdzen napgdzanych energig elektrycznag.

2.11.  Obrazenia doznane w skutek rozerwania si¢ tarczy — podczas
wykonywania wszelkich rob6t z uzyciem tarcz do ciecia 1 szlifowania -
wystepuja w czasie calego okresu realizacji kontraktu.

3. Sposob wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen.

3.1.Wydzielani i1 oznakowane beda nastepujace miejsca niebezpieczne:
3.1.1. strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych.
Wyznaczony pracownik powinien obserwowac prac¢ koparki lub tadowarki
1 zapobiega¢ wejsciu do strefy pracownikéw 1 0séb postronnych.
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3.1.2. Pracujace maszyny i urzadzenia.

3.1.2.1.Samochody samowyladowcze 1 skrzyniowe, walce oraz inny cigzki
sprzet uzywany na budowie — powinien by¢ wyposazony w automatyczne
podawanie sygnatow dzwieckowych w czasie wykonywania manewru
cofania. W przypadku braku mozliwosci automatycznego podawania
sygnaléw, kierowca lub operator zobowigzany bedzie do recznego
podawania sygnatow. Ponadto w/w sprzet wyposazony powinien by¢ w
koguty btyskowe.

3.1.3. Wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robot budowlanych.
3.1.3.1.0znakowanie 1 wydzielenie miejsc rob6t wykonywanych w obrebie
jezdni po ktorych odbywa si¢ ruch drogowy wykona¢ zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.

3.1.4. Sposoéb  zabezpieczenia  budowy przed dostgpem  0sOb
nieupowaznionych.

3.1.4.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdow
powinny by¢ dozorowane, a dozorujacy beda do niedopuszczania na
dozorowany teren 0s6b postronnych.

3.1.4.2. Nadzér techniczny oraz brygadzisci zobowigzani beda do
zwracania uwagi na zblizajagce si¢ do miejsca wykonania rob6t osoby
postronne 1 informowanie ich o zakazie wystgpowania bezposredni do strefy
robot — wszystkie osoby realizujace roboty budowlane bedg wyposazone w
identyfikujace ich odziez roboczg 1 ochronna.

3.1.5. Sposéb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy
1 e nocy przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione.
3.1.5.1.0peratorzy i kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w czasie
pracy silnika.

3.1.5.2.W przypadku koniecznosci opuszczenia kabiny, kierowca lub
operator, zobowigzany jest do wylgczenia silnika, wyjecia klucza ze stacyjki,
pozostawienia drgzka zmiany biegu w pozycji biegu wstecznego lub
pierwszego, zamkni¢cia kabiny oraz podiozenia klinébw pod kota, w
przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na duzym spadku.

3.1.5.3.Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa w wyznaczonym
miejscu na zapleczach placu budowy lub na placach budowy. Kabiny
maszyn 1 pojazdow zamkng¢ na zamki lub kidédki, a teren parkowania
dozorowac.

3.1.5.4.teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢ os$wietlony w
godzinach nocnych Swiattem elektrycznym.

3.1.6. Sposob zabezpieczenia urzadzen elektrycznych.

3.1.6.1.Instalacja elektryczna na zapleczach placow budowy 1 placach
budoéw, powinna by¢ zabezpieczona wytacznikami r6znicowo — prgdowymi.
3.1.6.2.Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace si¢ pod
napigciem zabezpieczy¢ ostonami.
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4. Instruktaz pracownikow.

4.1.Szkolenie wstepne stanowiskowe — instruktaz stanowiskowy — prowadzi
bezposredni przetozony pracownika lub osoba przez niego upowazniona
przed podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym
stanowisku lub zmieniajagcego rodza; wykonywanej pracy. W ramach
instruktazu szkolony jest takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla
danego stanowiska pracy. Pracownik zatrudniony na kilku stanowiska
pracy przechodzi instruktaz stanowiskowy obowigzujacy na kazdym z
tych stanowisk. Czynnosci te sg potwierdzane zaswiadczeniami
przechowywanymi w aktach osobowych pracownika.

4.2.Uwzglednienie w trakcie szkolenia wst¢pnego zasad obowigzujgcych
przy realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych 1 majacych wptywa na
srodowisko wszelkie prace z udziatem maszyn, z ktérych w czasie awarii
moze wystapi¢ wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla srodowiska
substancji.

4.3.okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla
ludzi 1 srodowiska (awarie, katastrofy).

4.3.1. Postgpowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.
Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen
technicznych uzywanych do transportu materiatéw oraz do wykonywania
robot budowlanych zobowigzany jest do:

e Optycznego ustalenia rozmiaru wycieku, ustalenia potencjalnych
zagrozen dla srodowiska.

e Zgloszenie awarii bezposredniemu przetozonemu i kierownikowi
Budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalez to miejsce gdzie nastgpit
wyciek posypa¢ ABSORBENTEM - srodkiem chemicznym znajdujacym si¢ na
trenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostepny mozna go
zastgpic€ inng substancjg absorbujacg np. piaskiem lub trocinami.

Po wykonani tej czynnosci nalezy przystgpi¢ do usuniecie przyczyn
wycieku Jezeli pracownik nie jest w stanie sam usungC tej przyczyny, jest
zobowigzany powiadomic¢ telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika Budowy, a
w przypadku nieobecnosci jego zastgpcow.

W celu powiadomienia nalezy skorzysta¢ z kazdego dostepnego zrddia
powiadamianie w tym rOwniez prywatnego telefonu komoérkowego.

Osoby powiadomione o zdarzeniu wysylaja na miejsce awarii zespot
mechanikéw w celu usuni¢cia przyczyn wycieku.

Materiat absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego
worka, a nastgpnie dostarczy¢ na teren bazy do magazynu tymczasowego
sktadowania 1 odpadéw niebezpiecznych.

Pracownik zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika Budowy o

usuni¢ciu awarii.
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Jezeli rozmiar wycieku spowodowat skazenie ciekéow wodnych, gruntu,
przedostat sie do kanalizacji lub istnieje realne prawdopodobienstwo
zaistnienia takiej mozliwosci, pracownik zobowigzany jest bezzwtocznie
powiadomic¢ najblizszq jednostke panstwowej Strazy pozarnej — tel. 989 z
podaniem miejsca zdarzenia, rodzajem substancji i przypuszczalna iloscig
wycieku.

4.3.2. Postgpowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlane;j

Katastrofa budowlana — jest niezamierzone, gwaltowne zniszczenie obiektu
budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan,
elementow urzadzen formujacych, scianek szczelnych 1 obudowy wykopdow.

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:

Udzieli¢ pomocy poszkodowanym

Powiadomic¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadomienia w
tym rowniez z prywatnego telefonu komorkowego, kierownika budowy a
w przypadku nieobecnosci jego zastgpcg.

Kierownik Budowy jest zobowigzany:

PrzeciwdziataC rozszerzaniu si¢ skutkéw katastrofy
Zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajgcymi
prowadzenia postgpowania wyjasniajgcego (nie stosuje si¢ do czynnosci
majacych na celu ratowania zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem
si¢ skutkow Katastrofy).
Niezwlocznie zawiadomi€ o katastrofie:
o Dyrekcje.
o Wiasciwy organ (Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)
o Wilasciwego miejscowego Prokuratora.
o Inwestor, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu
budowlanego.

4.4.0kreslenie koniecznosci oraz zasad stosowania przez pracownikow

srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen:
o Kamizelki ostrzegawcze - nalezy uzywac przez caly czas
pracy na budowie, celem lepszej widocznosci pracownika przez
operatoroOw obstugujacych wszelkiego rodzaju maszyn sprzetu.
o Konieczno$¢ uzywania innych ochron osobistych beda
okreslali  kierownicy  bezposrednio na  budowie  przed
przystapieniem do wykonania robot, przy ktérych stwierdzono
koniecznos¢ ich uzycia.
o Srodki  ochrony  osobistej  powinny  zabezpieczaé
pracownikOw przed urazami mechanicznymi spowodowanymi
odpryskami rozbieralnych czesci nawierzchni 1 oparzeniami przy
stosowaniu gorgcych mas bitumicznych.
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4.5. Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegllnie
niebezpiecznymi.

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania
pracami w  sposob  bezpieczny, zabezpieczajgcy przed
wypadkami,  zgodnie 7z  obowigzujgcymi  przepisami.
Bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku
budowy, kierowniku robot lub majstrze. Aktualnie nadzorujgcy
robotami na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczyc
zastepce.

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane
adresy 1 numery telefonow najblizszego punktu lekarskiego, najblizsze]
strazy pozarnej 1 posterunku Policji.

Kierownik Robét odpowiedzialny za dane wyznaczy brygadziste
prowadzacego roboty do przestrzegania wszelkich zasad bezpiecznego
wykonania tych prac.

5. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego

5.1.Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru.

O

O

Kazdy pracownik ktéry pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest
natychmiast powiadomi¢ o nim wspoétpracownikow oraz inne
osoby, ktore w tej chwili znajdujg si¢ w strefie zagroz