KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu
dl. odcinka 1,3 km

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Tlo$é Cena jedn. Warto$é
D-01.00.00.00 RROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1d1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 1,40
KNNR 1 0111-01 |ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym
2 D-01.00.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
2d2 KNKRB 6 0604- [Rozebranie prz’epust(')w pod zjazdami z rur m 53,60
06 betonowych o §r.40 cm
BCD-I D-
3d.2 [01.02.04.90.91.01 [Rozebranie $cianek czotowych i taw szt 10,00
Uproszczona fundamentowych przepustow z betonu
4d.2 |KNNR 60808-07 |Rozebranie barier drogowych stalowych m 270,00
Pionowe znaki drogowe - zdjgcie znakow
502 1K NNR 6 0702-08 |lub drogowskazéw szt 26,00
BCD D-01
6d.2 ]01.03.02-25 szt. 26,00
Uproszczona Rozebranie stupkow do znakéw drogowych
KNR Roboty remontowe - cigcie pitag nawierzchni
742 |\AT.030101-02  [bitumicznych na gh. 6-10 cm m. | 2201,00
KNR Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.
8d.2 AT-03 0102-01 do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki m2 1330,00
Rozebranie chodnikow i zjazdow z kodtki
9d.2 betonowej na podsypce cementowo- m2 2206,00
KNNR 6 0805-08 [piaskowej -
10d.2 Rozebranie obrzezy trawnikowych o m 2390,00
KNNR 6 0806-08 [wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
Rozebranie krawgznikéw betonowych na
11d.2 lawie betonowej na podsypce cementowo- m 1580,00
KNNR 6 0806-02 [piaskowej
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
124d.2 KNNR 6 0802-04 |bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie m2 520,00
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15
13d.2 KNNR 6 0801-02 |cm mechanicznie m2 520,00
Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm
14d2 KNNR 6 0801-06 |mechanicznie m2 845,00
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
15d.2 KNR mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 603,39
4-04 1103-04 samochodem samowytadowczym -
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
16d.2 (humusu) o grubos$ci do 15 cm za pomocg m2 703,00
KNNR 1 0113-01 [spycharek
Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy
17d2 KNR mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 10545
4-04 1103-04 samochodem samowytadowczym




D-04.00.00.00

PODBUDOWY

16d3

BCD-I D-
02.03.01.10.14.05
Uproszczona

Nasypy wykonywane mechanicznie z
gruntow kat. I-II z transportem urobku
na nasyp samochodami na odl. 15 km
wraz z formowaniem i zageszczeniem
nasypu i zwilzeniem w miar¢ potrzeby
warstw zageszczanych woda

m3

260,00

18d.3

KNNR 6 0103-03

Profilowanie i zaggszczanie podtoza
wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 114
1V pod warstwy konstrukcyjne: poszerzenia
nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdow,
$scieku, ciggu pieszo-rowerowego -
45+358*0.2+285,1+870+82+1119+325+27
76

m2

5573,70

19d.3

KNNR 6 0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40
cm w gruncie kat. I[I-VI na catej szerokosci
poszerzenia

m2

45,00

20d.3

KNNR 6 0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10
cm w gruncie kat. [I-VI na calej szerokosci
chodnikow i ciggu pieszo-rowerowego

m2

3670,00

21d.3

KNNR 6 0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20
cm w gruncie kat. [I-VI na calej szerokosci
zjazdow- 82+870+285,1

m2

1237,10

22d.3

KNR
4-04 1103-04

Wywiezienie gruntu niebydowlanego przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym -

m3

640,00

23d.3

KNNR 6 0111-02

Warstwa z gruntu stabilizowanego
cementem w 0 Rm=5 MPa, o grubosci po
zaggszczeniu 25 cm - poszerzenie

m2

45,00

24d.3

KNNR 6 0111-02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5 MPa, warstwa o
grubosci po zageszczeniu 15 cm - zjazdy,
chodnik,ciag pieszo-rowerowy -
82+870+285,1+325+1119+2776

m2

5457,10

25d.3

KNNR 6 0106-05

Warstwy odcinajace zageszczane
mechanicznie o grubosei 10 cm - $ciek -
358*0.2

m2

71,60

26d.3

KNNR 6 0109-01

Podbudowy betonowe o grubosci po
zageszezeniu 10 cm pielggnowane piaskiem
i woda - sciek

m2

71,60

27d.3

KNNR 6 0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
famanych stabilozowanych mechanicznie
0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 20
cm - zjazdy, poszerzenie -
82+870+285,1+45

m2

1282,10

D-03.00.00.00

ODWODNIENIE

28d.4

KNNR 6 0605-03

Przepusty rurowe pod drogg - $cianki
czotowe dla rur o $rednicy 40 cm

szt

12,00

29d.4

KNNR 6 0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury
PEHD o $rednicy 40 cm

48,00

KNR 2-33 0705-
02

Demontaz elementéw odwodnienia -

wpusty

elem.

9,00




D-05.00.00.00

NAWIERZCHNIE

30d.5

KNNR 6 0608-01

Scieki uliczne z kostki kamiennej
nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce
piaskowej, 2 rzedy kostki szer. 20 cm

358,00

31d5

KNNR 6 1005-04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
drogowych nieulepszonych - zjazdy +
poszerzenie

m2

345,00

32d5

KNNR 6 1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
- Zjazdy + poszerzenie

m2

345,00

33d.5

KNNR 6 0110-03
2.0.2.6. 9901-04

Podbudowy zasadnicza z betonu
asfaltowego AC 16 P 35/50 o grubosci po
zageszczeniu 9 cm - roboty na
poszerzeniach

m2

45,00

34d.5

KNNR 6 1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
drogowych bitumicznych

m2

4095,00

35d.5

KNNR 6 1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

m2

4095,00

36d.5

BCD-I D-
05.03.26.10.12.01
Uproszczona

Utozenie geosiatki o wytrzymatosci 100
kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z
istniejacg nawierzchnig

m2

50,00

37d5

KNNR 6 0308-01

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
16 W 35/50 o grubosci 4 cm - zjazdy

m2

300,00

38d.5

KNNR 6 0308-01

Warstwa wyré6wnawcza z betonu
asfaltowego AC 16 W 35/50 o grubosci
min. 4 cm

510,00

39d.5

KNNR 6 1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
drogowych bitumicznych -
4095+1330+285,1

m2

5711,00

40d.5

KNNR 6 1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
- 4095+1330+285,1

m2

5711,00

41d.5

KNNR 6 0309-02

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC
11 S 50/70 o grubosci po zaggszczeniu 4 cm
- zjazdy

m2

300,00

42 d.5

KNNR 6 0309-02

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC
11 S 50/70 o grubosci po zaggszczeniu 5 cm
- 4095+1330

m2

5425,00

43d.5

KNNR 6 0502-03

Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowe;j
betonowej szarej gruboscei 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypeklieniem
spoin piaskiem

m2

893,00

44 d.5

KNNR 6 0502-03

Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowe;j
betonowej plukanej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z
wypelieniem spoin piaskiem -

m2

82,00

45d.5

KNNR 6 0502-03

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej ptukanej grubosci 8§ cm na
podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin piaskiem -

m2

695,00

46 d.5

KNNR 6 0502-02

Nawierzchnia chodnika i ciaggu pieszo-
rowerowego z kostki brukowej betonowej
szarej grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypelieniem
spoin piaskiem - chodnik + cia pieszo-
rowerowy 780+2776

m2

3556,00




D-08.00.00.00

ELEMENTY ULICY

Krawezniki betonowe wystajace o

47d6 |\ NNR 60403-03 |wymiarach 15x30 cm na fawic betonowe] m 550,00
Oporniki betonowe wtopiony o wymiarach
48 d.6 12x25 cm z wykonane na taw betonowe;j, m 370,00
KNNR 6 0403-03 [spoiuny wypelnione zaprawg cementowa
Krawezniki betonowe wtopiony o
49 d.6 wymiarach 15x.22cm V4 Wyk9nane na faw m 33.00
betonowej, spoiuny wypelnione zaprawa
KNNR 6 0403-03 [cementowa
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z
50d.6 wykonaniem tawy betonowe;j, spoiny m 1840,00
KNNR 6 0404-05 [wypetnione zaprawa cementowa
Krawezniki kamienne wtopione o
51d6 KNNR 6 0403-05 [wymiarach 20x22 cm na lawie betonowe;j m 330,00
Krawezniki kamienne wystajace o
52d.6 KNNR 6 0403-06 wymiarach 20x30 cm na lawie betonowe;j m 960,00
7 D-06.00.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
KNR 2-31 1403-
53d.7 03 Odtworzenie rowow m 500,00
BCD-Il M-
54d.7 [26.01.01.51.01 elem. 20,00
Uproszczona Wpusty kraweznikowe wraz z montazem
BCD-I D-
55d.7 [03.02.01.20.23.01 [Montaz przykanalikow z rur PVC o $rednicy m 50,00
Uproszczona 20cm
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
56 d.7 podziemnych przy obj¢tosci betonu w m3 25,00
KNNR 6 1305-03 [jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
OZNAKOWANIE DROG 1
8 D-07.00.00.00 (URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur
57d8 | KNNR 60702-01 [stalowych ¢ ’ szt 45,00
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,
58d.8 nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. szt. 51,00
KNNR 6 0702-05 |ponad 0.3 m2
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,
BCD-I D- nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.
59d38 07.02.01.40.41.01 |ponad 0.3 m2 - D-6 aktywny z zasilaniem szt 4,00
Uproszczona solarnym
BCD-I D- Pionowe znaki drogowe - znaki
60 d.8 |07.02.01.40.41.01 |informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - D-6 szt. 1,00
Uproszczona aktywny istniejaccy - modernizacja
BCD-I D- Oznakowanie poziome jezdni masami
61d.8 |07.01.01.30.31.01 |chemoutwardzalnymi, grub. warstwy 3-4 m2 75,00
Uproszczona mm - linie ciaggte
BCD-I D- Oznakowanie poziome jezdni masami
62 d.8 [07.01.01.30.32.01 |chemoutwardzalnymi, grub. warstwy 3-4 m2 46,00
Uproszczona mm - linie przerywane
BCD-I D- Oznakowanie poziome jezdni masami
63 d.8 |07.01.01.30.33.01 |chemoutwardzalnymi, grub. warstwy 3-4 m2 89,00
Uproszczona mm - linie na skrzyzowaniach i przejsciach
BCD-I D- Ustawienie porgczy ochronnych U-12b
64 d.8 [07.06.02.10.11.01 |biato-czerwonych o rozstawie stupkow z m 270,00

Uproszczona

katownikow co 2,50 m




BCD-I D-

65d.8 ]07.00.00.10.11.01 szt 2,00
Uproszczona Ustawienie znaku U-5a
BCD-I D-
66 d.8 [07.00.00.10.11.01 |Wyspa azylowa z elementow kpl 1,00
Uproszczona prefabrykowanaych
9 D- 09.00.00.00 |ZIELEN DROGOWA
BCD-I D-
67 d.9 |09.01.01.10.11.02 m2 500,00
Uproszczona Hydroobsiew
BCD-I D-
68 d.9 [09.01.01.20.22.01 szt. 332,00
Uproszczona Przesadzenie krzewow zywoptotowych
10 INWENTARYZACJA
GG.00-12.01 POWYKONAWCZA
Odtworzenie trasy i punktow
69d.10 |GG.00-12.01 wysokosciowych dla liniowych robot km 1,40
Uproszczona ziemnych w terenie réwninnym

Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogodlna wartosc¢ kosztorysu robét z podatkiem VAT

Stownie:




